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1.1 Laufwerkbedienungselemente 

[ 1] Netzschalter 

[ 2] Pausentaste 

[ 3] Ruckspultaste 

[ 4] Vorspultaste 

[ 5] Wiedergabetaste 

[ 6] Stopptaste 

[ 7] Aufnahmetaste 

[ 8] Anzeige-Umschaittaste 

[ 9] Anzeige-Einstelltaste 

[10] Zahler- und Uhrzeit-Ruckstelltaste 

[11] Anzeigefeld 

[12] Speicher-Setztaste 

[13] Start- Punkt-Eingabetaste 

[14] Stopp- Punkt-Eingabetaste 

[1 5] Speicherloschtaste/ Kopftrager- Lift 

[16] Schaltuhr-Betriebsartenwahler 
[22] Kassettenfach 



1.1 T ape transport controls 

[ 1 ] Power switch 

[ 2] Pause key 

[ 3] Rewind key 

[ 4] Fast forward key 

[ 5] Play key 

[ 6] Stop key 

[ 7] Record key 

[ 8] Display mode selector button 

[ 9] Counter advance key (RUN UP) 

[1 0] Counter and clock reset button 

[11] Display field 

[12] Memory set button 

[13] Start point input button 

[14] Stop point input button 

[15] Memory clear/headblock lift 

[1 6] Timer clock mode selector 

[22] Cassette compartment 



1.1 Organes de commande du mecanisme 

[ 1] Interrupteur secteur 
[ 2] Touche PAUSE 

[ 3] Touche REBOBINAGE 

[ 4] Touche AVANCE RAPIDE 

[ 5] Touche LECTURE 

[ 6] Touche STOP 

[ 7] Touche ENREGISTREMENT 

[ 8] Selecteur d'affichage 

[ 9] Touche d'avance d'affichage 

[10] Remise a zero de I'heure et du compteur 

[11] Affichage 

[12] T ouche de memorisation 

[13] Touche de programmation du point de 
depart 

[14] Touche de programmation du point de 
I'arret 

[15] Touche d'effacement memoire/Relevage 
du bloc de tetes 

[16] Selecteur de modes du timer 
[22] Logement de la cassette 



1.2 Wi edergabebed ienu ngs - E lemente 1.2 Controls for playback mode 1.2 Organes de commande de la lecture 

[18] Bandsorten-Wahltasten [18] Tape bias selectors [18] Selecteur de types de bande 

[19] Vor-/Hinterbandschalter [19] Source/tape monitoring switch [19] I nverseur de lecture avant/apres 

enregistrement 

[20] Schalter fur DOLBY Rauschunter- [20] DOLBY noise reduction switch [20] Mise en service du reducteur de bruit 

druckungssysteme DOLBY 

[21] Wahlschalter DOLBY B Oder C [21] Selector switch for DOLBY B or C [21] Selecteur DOLBY B ou C 

[25] Kopfhohrer— Ausgang [25] Headphones socket [25] Sortie casque 

[26] Lautstarkenregler fur den Kopfhorer— [26] Volume control for headphones socket [26] Reglage du niveau de la sortie casque 

Ausgang 
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1.3 Aufnahmebedienungs-Elemente 



[17] MULTIPLEX-Filter Schalter 

[18] Bandsorten-Wahitasten 

[20] Schalter fur DOLBY Rauschunterdruk- 
kungssysteme 

[21 ] Wahlschalter fur Rauschunterdruckungs- 
system DOLBY B oder C 

[23] Mikrofoneingange 

[24] Pegelregler fur Mikrofoneingange 

[27] Pegelregler fur Leitungseingange 

[28] Aussteuerungsanzeige 



1.4 Anschlussmoglichkeiten 



1 .3 Controls for recording mode 



[17] Multiplex filter switch 

[1 8] Tape bias selector buttons 

[20] DOLBY noise reduction switch 

[21] Selector switch for DOLBY B or C 

[23] Microphone inputs 

[24] Level control for line inputs 

[27] Level control for microphone inputs 

[28] Peak -reading meter 



1 .4 Connectors 



1.3 Organes de commande 
de renregistrement 

[17] Mise en service du filtre MULTIPLEX 

[18] Selecteur de types de bande 

[20] Mise en service du reducteur de bruit 
DOLBY 

[21] Selecteur DOLBY B ou C 

[23] Entrees microphone 

[24] Ajustage du niveau pour entrees micro- 
phone 

[27] Reglage du niveau d'entree ligne 

[28] Indicateur de modulation 



1 .4 Possibilites de raccordement 



1 .4.1 Geratefrontseite 

[23] Mikrofon 

[25] Kopfhorer 



1 .4.1 Front panel 

[23] Microphone socket 

[25] Headphones socket 



1.4.1 Face avant 

[23] Entrees microphone 

[25] Casque d'ecoute 




1 .4.2 Gerateriickseite 



1 .4.2 Rear panel 



1 .4.2 Panneau arriere 



[37] Leitungseingang LINE 

[38] Ausgangspegelregler 

[39] Leitungsausgang LINE 

[40] Netzsicherung 

[41] Netzanschluss 

[42] Spannungswahler 

[43] Anschluss fur Timer- Ferneinschaltung 
des Receivers REVOX B780 oder Pre- 
ceivers REVOX B739 

[44] Anschluss fur Laufwerk- Fernsteuerung 



[37] Line inputs LINE 

[38] Line output level controls 

[39] Line outputs LINE 

[40] Power fuse 

[41] Power inlet 

[42] Line voltage selector 

[43] Remote switching of receiver B780 or 
preceiver B739 



[44] Socket for tape transport remote control 
(see 1 .5) 



[37] Entrees ligne 

[38] Ajustage du niveau de sortie 

[39] Sortie ligne 

[40] Fusible secteur 

[41] Connection secteur 

[42] Selecteur de tension secteur 

[43] Prise pour telecommande par program- 
mateur horaire de I'ampli/tuner REVOX 
B780 ou du preamplificateur/tuner 
REVOX B739 

[44] Prise pour telecommande du mecanisme 



1.5 Steckerbelegung 1.5 Connector pin assignment 1.5 Disposition des connecteurs 

POWER ON B780 PHONES MIC 

L 
R 

Fig. 1.3 
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1.6 Pfiege und Wartung des Gerates 

Die Wartung des Kassettengerates REVOX B710 
beschrankt sich auf die regelmassige Reinigung 
von Tonmotorachsen, Andruckrollen, Tonkopfen 
inkl. Bandfuhrungen sowie des gelegentlichen 
Entmagnetisierens aller bandberuhrenden Metall- 
teile. 

Fur Reinigungszwecke konnen, wenn keine Kas- 
sette eingelegt ist, die Bandfuhrungen und die 
Tonkopfe durch Drucken der Taste CLEAR [15] 
angehoben warden (alle fur die Reinigung des 
Laufwerkes ndtigen Utensilien sind im REVOX- 
Reinigungsset Best. Nr. 39000 enthalten). 

1 .7 Werkzeuge, Einstell - Lehren und Mess- 
gerate, welche fiir den Service eines B710 
gebraucht warden 

1.7.1 Laufwerkeinstellungen 

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2 
Schraubendreher Nr. 2 und 3 
Steck- Oder Gabelschlussel 5,5 mm 
2 Gabelschlussel 7 mm 
spez. Schraubendreher Best. Nr. 1.337.944 
Inbusschtussel 3 mm 
Seegersicherungszange mit Anschlag 
Federwaage 0 - 500 gr 

Kopftragerlehre REVOX Best. Nr. 1.710.118/01 
Kassetten laufwerk - Servicestutze 
Best.Nr. 1.710.118/04 
Loctite 221 
01 PDB65 



1.7.2 Audioeinsteilungen 

NF-Generator Ri max. 600 Ohm 
N F -Mil li voltmeter (0,3 mV-30 V), 

Ri > 100 kOhm 
Oszilloskop 

Digitalzahler Bereich bis 10 MHz 
DC-Universalinstrument (min. 20 kOhm/V) 
Entmagnetisierungsdrossel 
Bandpassfilter 1 kHz bzw. 1,5 kHz 
Verlangerungsprint Best.Nr. 1.710.495 
Schraubendreher Nr. 0 und 00 
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 
Hi-Fi Bezugskassette 4,75 (Fe) 

I EC 1 1 - Kassette COO bearbeitet nach Fig. 1 .5 
I EC 1 1 - Kassette C60 bearbeitet nach Fig. 1 .6 
Regeltrafo 




CUT OUT THESE PARTS 



1 .6 Care and maintenance of recorder 

The maintenance of the REVOX B710 MKII 
cassette recorder is limited to the periodic clean- 
ing of the capstan shafts, pinch rollers, sound- 
heads and tape path as well as the periodic de- 
magnetizing of all metal parts that come in con- 
tact with the tape. 

When cleaning the recorder without a cassette 
loaded, the tape path and the soundheads can be 
lifted by pressing the CLEAR [15] button. 



1 .7 Tools, setting gauges, and measuring 

instruments required for the maintenance 
of an B710 cassette recorder 



1 .7.1 Tape transport adjustments 

Screwdrivers for cross recessed head screws. 

No. 1 and 2 

Screwdrivers No. 2 and 3 

Socket wrench or open-end wrench 5.5 mm 

2 open-end wrenches 7 mm 

Special screwdriver No. 1.337.944 

Hexagon -socket screw key 3 mm 

Retaining ring pliers with detent 

Spring dynamometer 0 - 500 g 

Headblock gauge REVOX No. 1 .710.1 18/1 

Cassette recorder service brace No. 1.71 0.1 1 8/04 

Loctite 221 

Oil PDF 65 



1 .7.2 Audio adjustments 

AF generator Ri = 600 ohms 
AF millivoltmeter (0.3 mv-30V), 

Ri > 100 kohms 
Oscilloscope 

Digital frequency counter, range up to 10 MHz 
DC multimeter (min. 20 kohms/V) 

Head demagnetizer 

Band-pass filter, 1 kHz or 1.5 kHz respectively 
Extension board, part No. 1.710.495 
Screwdrivers No. 0 and 00 
Screwdriver for cross recessed head screws, 

No. 00 

Hi-Fi reference tape cassette 4.75 (Fe) 

IEC2 cassette COO, processed acc. to Fig. 1 .5 
I EC2 cassette COO, processed acc. to Fig. 1 .6 
Regulating transformer 




1.6 Entretien de Tappareil 

L'entretien du magnetocassette B710 se limite 
au nettoyage regulier des axes de cabestan, des 
galets presseurs, des tetes et des guides de bande 
ainsi qu'a la demagnetisation occasionnelle de 
toutes les pieces metalliques en contact avec la 
bande. 

A des fins de nettoyage, les tetes et les guides 
de bande peuvent etre releves grace a la touche 
CLEAR [15], en I'absence de cassette bien sur. 



1 .7 Outils, gabarits et appareils de mesure 
necessaires au service d'un B710 



1.7.1 Reglage de mecanisme 

Tournevis cruciforme no. 1 et 2 

Tournevis no. 2 et 3 

Cle a tube ou cle plate 5,5 mm 

2 cles plates 7 mm 

Tournevis special no. 1.337.944 

Cle coudee BTR 3 mm 

Pince a circlips avec butee 

Gabarit d'alignement des tetes REVOX 

no. 1.710.118/01 

Support de mecanisme, pour le service, 
no. 1.710.118/04 
Loctite 221 
HuilePDP65 



1.7.2 Reglages audio 

Generateur BF, Ri < 600 Ohm 
Millivoltmetre BF (0,3 mV-30 V), 

Ri > 100 kOhm 
Oscilloscope 

Frequencemetre digital 10 MHz 
Controleur universe! DC (min. 20 kOhm/V) 
Demagnetiseur 

Filtre passe-bande 1 kHz ... 1,5 kHz 

Circuit imprime prolongateur no. de commande 

1.710.495 

Tournevis no. 0 et 00 

Cassettes etalon 4,75 Fe 

Cassette I EC2 C90 modifiee selon la figure 1 .5 

Cassette IEC2 C60 modifiee selon la figure 1 .6 

T ransformateur variable 



Fig. 1.5 



Fig. 1.6 
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2. AUSBAU 



2.1 Entfernen des oberen Deckbleches 

— An der Ruckseite die beiden Schrauben 
[A] losen. 

— Deckblech nach hinten wegziehen. 



2.2 Entfernen des unteren Deckbleches 

- Gerat auf die Oberseite legen. 

— Fussleiste entfernen (2 Schrauben). 

- An der Unterseite 4 Schrauben [B] 
losen. 

— An der Ruckseite Schraube [C] losen. 

~ Unteres Deckblech abheben. 



2.3 Entfernen der seitlichen Abdeckungen 

- Seitlich 2 Schrauben losen. 

— Seitliche Abdeckungen entfernen. 



2.4 Kassettenlaufwerk'Abdeckung entfernen 



— 4 Schrauben [D] losen. 

— Die Kassettenlaufwerk'Abdeckung kann 
nun vorsichtig weggezogen werden. 

2.5 Frontplatte ausbauen 

— Ausbau gemass 2.3 und 2.4. 

— Die Knopfe der Regler LINE, MIC, 

VOLUME abziehen. 

— An den seitlichen Zierleisten je 2 Schrau- 
ben losen und die Zierleisten mit der 
Abdeckkiappe wegnehmen. 

— Frontplatte vorsichtig uber die vier Kipp- 
schalter abheben. 




2. DISASSEMBLY 

2.1 Removing the top cover 

— Loosen the two screws [A] on rear. 

— Pull cover off by sliding it backward. 

2.2 Removing the bottom cover 

— Place recorder upside-down on a bench. 

— Remove toe rail (2 screws). 

— Unfasten 4 screws [B] on bottom. 

— Loosen 1 screw [C] on rear. 

— Lift off the bottom cover. 

2.3 Removing the side covers 

— Loosen 2 screws on each side. 

— Remove side covers. 



2.4 Removing the cassette tape transport 
cover 

— Loosen 4 screws [D] . 

— The tape transport cover can now be 
carefully removed. 

2.5 Removing the front panel 

— Remove side covers (refer to 2.3). 

Pull off MIC, LINE, and VOLUME con- 
trol knobs. 

— Loosen 2 screws on each of the lateral 
trim strips and remove trim strip with 
hinged cover. 

— Carefully lift off front panel while clear- 
ing the four toggle switches. 



C 




2. DEMONTAGE 

2.1 Depose de la plaque superieure 

— Devissez les deux vis [A] du panneau 
arriere. 

— Tirez la plaque vers I'arriere. 

2.2 Depose de la plaque du fond 

— Posez I'appareil a I'envers sur la table. 

— D^montez le bandeau inferieur (2 vis). 

— Devissez les 4 vis [B] du fond. 

— Devissez la vis [C] de I'arriere. 

~ Enlevez la plaque du fond. 

2.3 Depose des panneaux lateraux 

— Devissez 2 vis de cheque cote. 

— Enlevez les panneaux lateraux. 

2.4 Depose du capot du mecanisme 

— Devissez les 4 vis [D]. 

— Le capot peut alors etre enleve avec pre- 
caution. 

2.5 Depose de la face avant 

— Deposez les panneaux lateraux (voir 2.3). 

— Enlevez les boutons des potentiometres 
MIC, LINEet VOLUME. 

— Devissez les 2 vis de cheque montant, 
deposez ceux-ci ainsi que la cache 
escamotable. 

— Deposez la face avant en prenant soin 
des 4 commutateurs. 




Fig. 2.1 



Fig. 2.2 



Fig. 2.3 
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2.6 Obere Traverse ausbauen 



Vier Schrauben [E] Ibsen (Blattfedern 
nicht verlieren / nur MKM-Gerate). 

Die Traverse kann nun uber die Schalter 
weggezogen werden. 




Fig. 2.4 



2.7 Komplette Laufwerkeinheit ausbauen 

— Ausbau gennass 2.1 , 2.2 und 2.4. 

— Oszillatorsteckkarte ausziehen und die 
Steckverbindungen zur Laufwerkeinheit 
Ibsen (MKI-Gerate: Steckverbindungen 
auf dem Wiedergabe-Verstarkerprint 
Ibsen). 

— Gerat auf die Oberseite legen. 

— Das Motor -Abdeckb lech entfernen. 

— Die vier Befestigungsschrauben [F] mit 
den Federn entfernen (Fig. 2.5). 

— Die Kabelbride [G] bffnen und das 
gesamte Laufwerk vorsichtig nach oben 
aus dem Gerat heben (auf die Kabel 
achten). 



2.6 Removing the top crosstie 



Loosen 4 screws [E] (be careful not to 
lose leaf springs (only MKII). 

The crosstie can now be pulled off by 
clearing the switches. 



G 




Fig. 2.5 



2.7 Removing the complete tape transport 

— Detach lower and upper cover plate 
(refer to 2.1 and 2.2). 

— Remove cassette tape transport cover 
(refer to 2.4). 

— Unplug oscillator PCB and disconnect 
plug connections. 

— Place recorder on its top surface. 

— Detach cover plate. 

— Unfasten the four mounting screws [F] 

including the springs (Fig. 2.5). 

— Open the cable clip [G] and carefully lift 
the complete tape transport out of the 
recorder (careful with cables). 



2.6 Depose de la plaque transverse le 
superieure 

- Devissez les 4 vis [E] (ne pas perdre les 
ressorts a lames, seulement MKII). 

— La plaque transversale peut maintenant 
etre tiree au dessus des commutateurs. 




Fig. 2.6 



2.7 Depose complete du mecanisme 

— Deposez les plaques inferieure et superi- 
eure (voir 2.1 et 2.2). 

— Deposez le capot du mecanisme (voir 
2.4). 

— Retirez la carte de I'oscillateur etdefaites 
les connections. 

— Posez I'appareil a I'envers. 

— Retirez le capot. 

— Devissez les 4 vis de fixation [F] avec les 

ressorts (fig. 2.5). 

— Ouvrez le serre-cables [G] et extraire 
soigneusement le mecanisme en le tirant 
vers le haut et en prenant garde aux 
cables. 



2.8 Tasten- und Anzeigeprint ausbauen 

— Ausbau gemass 2.5. 

— Die Steckverbindungen, welche auf den 
Tasten- und auf den Anzeigeprint fuhren, 
ausziehen. 

— Die Endanschlag-Winkel [FI] der Tasten- 
und diejenigen der Anzeigeeinheit ent- 
fernen (4 Schrauben). 

— Schraube [I] Ibsen, der Tastenprint kann 
weggenommen werden. 

— Der dahinterliegende Anzeigeprint kann 
herausgezogen werden. 



2.8 Removing the keyboard and display RGBs 

— Detach front panel (refer to 2.5). 

— Unplug connectors that lead to the key- 
board and display RGBs. 



2.8 Depose des circuits du clavier et de 
Taffichage 

— Demontez la face avant (voir 2.5). 

— Defaites les connections qui sont reliees 
aux circuits du clavier et de I'affichage. 



Detach stop brackets [H] of push but- 
tons and those of the display unit 
(4 screws). 

Loosen screw [I], the keyboard PCB can 
now be removed. 

The display PCB located behind it can be 
pulled out. 



Retirez I'equerre de butee [FI] du clavier 
ainsi que celle de I'unite d'affichage 
(4 vis). 

Devissez la vis [I], le circuit du clavier 
peut etre depose. 

Le circuit de I'affichage, situe derriere, 
peut etre enleve. 
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2.9 Kippschatter ausbauen 

— Ausbau gemass 2.5. 

— Die Steckverbindung, welche auf den 

Kippschalterprint fuhrt, ausziehen. 

— 8 Schrauben [J], welche die Schalter am 
Chassis befestigen, losen. 

— Der ganze Print mit den Schaltern kann 
nach hinten herausgezogen warden. 

2.10 PEAK READING METER-Print 

ausbauen 

— Ausbau gemass 2.5. 

— Beide Haltewinkel [K] losen, die Skalen- 

abdeckung entfernen. 

— Die Steckverbindung, welche auf diesen 
Print fuhrt, losen. 

— Die ganze Einheit, Display und Print 
kann durch die Offnung an der Front- 
seite des Cerates durch leicht seitliches 
Verschieben herausgezogen warden. 




Fig. 2.7 



2.1 1 MIC/PHONES PCB 1 .710.350/351 
ausbauen 

— Ausbau gemass 2.10. 

— Alle Steckverbindungen zum MIC 
PHONES-Print ausziehen. 

— Die Befestigungsmuttern der Eingangs- 
buchsen und des Lautstarkenreglers 
PHONES losen. 

— Durch Losen desvorderen Chassis-Teils 
(3 Schrauben [P], Fig. 2.7) kann der 
Print herausgezogen warden. 

2.12 Entfernen des hinteren Deckbleches 

— Beide Befestigungsschrauben [ L] Ibsen. 

2.13 Entfernen der Anschlussfeld - Abdeckung 

— 3 Schrauben [M] losen, die Abdeckung 
kann abgenommen warden. 



2.9 Removing the toggle switches 2.9 

— Detach front panel (refer to 2.5). — 

— Unplug connectors that lead to the — 

toggle switch PCB. 

— Unfasten the 8 screws [J] with which the - 

switches are fastened to the chassis. 

— The complete PCB with the switches can — 

now be pulled out. 

2.10 Removal of PEAK READING METER 2.10 
PCB 

— Remove according to 2.5. — 

— Unfasten both brackets [K], remove — 

instrument mask. 

— Unplug all connectors that lead to this — 

circuit board. 

— Thecomplete unit, i.e. display and circuit - 

board can be pulled out by slight lateral 
shifting through the opening on the 

front panel of the recorder. 




M 



Fig. 2.8 



2.1 1 Removal of MIC/PHONES 2.1 1 

PCB 1.710.350/351 

— Remove according to 2.10. — 

— Unplug all connectors to the MIC — 

PHONES PCB. 

— Loosen fastening nuts of input socket — 

and of PHONES volume control. 

— The circuit board can be removed by — 

unfastening the front chassis section 

(3 screws [P], Fig. 2.7). 

2.12 Removing the rear cover 2.12 

— Unfasten the two mounting screws [ L]. — 



2.13 Removing the connector panel cover 2.13 



The cover can be removed by unfasten- 
ing screws [M]. 



Demontage des commutateurs a bascule 

Deposez la face avant (voir 2.5). 

Defaites les connections du circuit des 
commutateurs. 

Devissez les 8 vis qui fixent les commu- 
tateurs au chassis. 

Le circuit et ses commutateurs peuvent 
etre deposes. 

Demontage du circuit PEAK READING 

METER 

Demontage selon 2.5. 

Deposez les deux equerres [ K], enlevez le 
panneau gradue. 

Defaites les connections qui conduisent a 
ce circuit. 

Toute I'unite, circuit et affichage, peut 
etre extraite par I'ouverture ainsi prati- 
quee dans la face avant en la tirant 
legerement de cote. 



Depose du circuit MIC/PHONES 

PCB 1.710.350/351 

Demontage selon 2.10. 

Defaites les connections du circuit MIC 
PHONES. 

Enlevez les ecrous de fixation des prises 
d'entree et du potentiometre de reglage 
de volume PHONES. 

Apres avoir depose la partie avant du 
chassis (3 vis [P], fig. 2.7), on peut enle- 
ver le circuit. 



Depose du panneau arriere 

Devissez les deux vis de fixation [ K], 



Depose de la plaque recouvrant 
les connecteurs 

Devissez la vis [ L], la plaque peut etre 
en levee. 
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2.14 Losen der Wickel motorabdecku ng 

(nur fur Einstellarbeit notig) 



Ausbau gemass 2.3. 

3 Befestigungsschrauben [N] losen. 

Die Wickelmotorabdeckung kann nach 
oben geschwenkt warden. 



2.1 4 Unfastening the spooling motor cover 

(only necessary for making adjustments) 



Remove according to 2.3. 

Unfasten 3 mounting screws [N]. 

The spooling motor cover can be tilted 
upward. 



2.14 Depose du courvercle du moteur 
de bobinage 

(seulement pour reglages) 

— Demontage selon 2.3. 

— Devissez les 3 vis de fixation [N]. 

— Le couvercle du moteur de bobinage 
peut etre tire vers le haut. 



Achtung: Beim Zusammenbau darauf achten, 
dass der Mitnehmerhebel fur die Kassettenver- 
riegelung [0] richtig eingesetzt ist (Fig. 2.10). 




Fig. 2.9 



Caution: When reinstalling, ensure that the 
coupling pin of the cassette locking mechanism 
[0] is correctly inserted (Fig. 2.10). 



' 1 




'<m. 


] 


m 





Fig. 2.10 



Attention! Lors du remontage, faites en sorte 
que le levier de verrouillage de la cassete [0] soit 
bien place (fig. 2.10). 
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3. LAUFWERKEINSTELLUNGEN 



3.1 Werkzeuge und Hilfsmittel 

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2 

Schraubendreher Nr. 2 und 3 
Stack- Oder Gabelschlussel 5,5 mm 
2 Gabelschlussel 7 mm 
spez. Schraubendreher 1.337.944 
Inbusschlussel 3 mm 
Seegersicherungszange mit Anschlag 
Federwaage 0 — 500 gr 
Kopftragerlehre REVOX 
Best.Nr. 1.710.118/01 
Loctite 221 
01 PDB65 

spez. Bolzen 256 263 
spez. Halterung 1.710.118/04 

3.2 Vorarbeiten und Kontrolien 

Wichtig: 

Falls das Laufwerk ausgebaut warden muss, 
beachten Sie bitte folgende Punkte: 

— Das Laufwerk darf nicht an den Ton- 
motor- Rotoren angehoben warden. 

— Das Laufwerk darf weder auf die Roto- 
ren gestellt noch gelegt warden. 

— Beide Rotoren sind hochst prazise Bau- 
teile. Unsachgemasse Behandlung schlagt 
sich in schlechten Gleichlaufeigenschaf- 
ten nieder. 

Das Laufwerk kann in seiner normalen Betriebs- 
lage auf den Arbeitstisch gestellt warden. 

Fur Einstellarbeiten am aktiven Laufwerk aus- 
serhalb des Derates ist eine spez. Flalterung 
Best.Nr. 1.710.118/04 erhaltlich. Diese erlaubt, 
das Laufwerk in drei Positionen zu betreiben. 



3.2.1 Andruckrollen kontrollieren 

- Das Axialspiel muss 0,1 mm betragen. 

- Die Andruckrollen mussen sauber und 

ohne Beschadigung sein. 

- Sie besitzen ein Sinterlager und sollten 
nicht geschmiert warden. 

- Sie mussen leichtgangig drehen. 



3.2.2 Andruckrollen -Arme kontrollieren 

— Das Axialspiel beider Andruckrollen- 
Arme muss 0,1 mm betragen. 

— Beide Lagerstellen mussen mit PDP 65 
leicht eingeolt sein. 

— Die Andruckrollen- Arme durfen wahrend 
dem Einschwenken nicht klemmen. 



3. TAPE TRANSPORT ADJUSTMENTS 



3.1 Tools and aids 

Screwdrivers No. 1 and 2 for cross recessed head 
screws 

Screwdrivers No. 2 and 3 

Socket wrench or open-end wrench 5.5 mm 

2 Open-end wrenches 7 mm 

Special screwdriver 1 .337.944 

Flexagon- socket screw key 3 mm 

Retaining ring pliers with detent 

Spring dynamometer 0 — 500 g 

Headblock gauge REVOX No. 1 .710.1 18/01 

Cassette tape transport service brace 

1.710.118/04 

Loctite 221 

Oil PDP 65 

Special pin 256 263 



3.2 Preliminary steps and checks 

Important: 

If the tape transport must be dismantled, please 

observe the following precautions: 

— The tape transport must not be lifted by 
its capstan motor rotors. 

— The tape transport must not be set down 
horizontally or vertically on its rotors. 

— Both rotors are high-precision compo- 
nents. Improper handling adversely af- 
fects the wow-and -flutter characteristic. 



The tape transport can be placed on the work- 
bench In its normal operating positions. 

For making adjustments while the tape transport 
is running, a service brace, part No. 1 .710.1 18/4 
is available with which the tape transport can 
be operated in 3 different positions. 



3.2.1 Checking the pinch roller 

— The axial play must measure 0.1 mm. 

— The pinch rollers must be clean and not 
show any signs of wear. 

— They are equipped with a sintered sleeve 
bearing and do not require lubrication. 

— The rollers must rotate freely. 



3.2.2 Checking the pinch roller arms 

— The two pinch roller arms must have an 
axial play of 0.1 mm. 

— Lightly oil both bearings with PDP 65. 

— The pinch roller arms should not bind 
when they engage. 



3. REGLAGE DU MECANISME 



3.1 Ou tillage et accessoires 

Tournevis cruciformes No. 1 et 2 

Tournevis no. 2 et 3 

Cle a tube ou cle plate 5,5 mm 

2 cles plates 7 mm 

Tournevis special 1.337.944 

Cle coudee BTR 3 mm 

Pince pour circlips avec butee 

Dynamometre 0 — 500 gr 

Gabarit d'alignement des tetes REVOX 

no. 1.710.118/01 

Support de service pour le mecanisme 

no. 1.710.118/04 

Loctite 221 

HuilePDP65 

Boulons speciaux 256 263 

3.2 T ravaux preliminaires et contrdles 

Important: 

Si on doit demonter le mecanisme, il faut faire 
attention aux points suivants: 

— Le mecanisme ne doit pas etre saisi par 
les rotors des moteurs de cabestan. 

— Le mecanisme ne doit jamais reposer sur 
ses rotors. 

— Les deux rotors sont des pieces de haute 
precision. Une mauvaise manipulation 
provoquera une deterioration des carac- 
teristiques de defilement. 

Le mecanisme peut etre pose sur la table de tra- 
vail dans sa position normale de fonctionne- 
ment. 

Pour les travaux de reglage du mecanisme en 
fonctionnement, un support de service est dis- 
ponible sous la reference 1.710.118/04. II per- 
met de placer le mecanisme dans 3 positions. 



3.2.1 Contrdle des galets presseurs 

— Le jeu axial doit etre de 0,1 mm. 

— Les galets doivent etre propres et non en- 
dommages. 

— Us sont montes sur coussinets et ne 
necessitent aucune lubrification. 

— I Is doivent tourner librement. 



3.2.2 Contrdle des bras de galet presseur 

— Le jeu axial des bras doit etre de 0,1 mm. 

— Les deux coussinets doivent etre legere- 
ment lubrifies avec du PDP 65. 

— Les bras ne doivent pas se bloquer lors 
du pivotement. 
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3.2.3 Position des Zentrierbolzens 
kontrollieren 

~ Der Zentrierbolzen soilte auf die Hohe 
von 16 mm ± 0,2 mm eingestellt sein. 

— Die Anfrasungen [A] mussen horizontal 
justiert sein (Fig. 3.1 ). 



3.2.4 Kolbendampfer prtifen 

Der Kolbendampfer [D] muss so eingestellt sein, 
dass sich der Schwenktrager (keine Kassette 
eingelegt) beim Drucken der Taste CLEAR 
schnell aber ohne ein zu starkes Anschlaggerausch 
in die jeweilige Position bewegt. 

Dieser Vorgang soilte in ca. 0,5 bis 0,8 s aus- 
gefuhrt sein. Bei zeitweisem Blockieren des 
Schwenktragers ist die Dampfungspumpe [D] 
und die Achse [C] auf Leichtgangigkeit zu pru- 
fen. 

Der Kolbendampfer wird mit Schraube [B] ein- 
gestellt. Die Einstellung muss bei Betriebstempe- 
ratur des Andruckmagneten erfolgen. (Fig. 3.2). 




Fig. 3.1 



3.2.3 Checking the position of the 
centering pin 

— The centering pin should be adjusted for 
a height of 16 mm ± 0.2 mm. 

— The milled surface [A] must be adjusted 
horizontally (Fig. 3.1 ). 



3.2.4 Checking the dash pot 

Adjust the dash pot [D] in such a manner that 
the pivoting carrier moves softly into the respec- 
tive position without impact noise. 

This movement should be completed within 
approx. 0.5 to 0.8 s. If the pivoting carrier binds 
periodically, the freedom of movement of the 
dash pot [D] and the shaft [C] must be checked. 
The dash pot is adjusted with screw [B] for mini- 
mum damping action when the pressure solenoid 
is at operating temperature (Fig. 3.2). 




3.2.3 Contrdle de la position du boulon 
de centrage 

— Le boulon de centrage doit etre amene 
a une hauteur de 1 6 mm ± 0,2 mm. 

— Les meplats [A] doivent etre ajustes hori- 
zontalement. (fig. 3.1). 



3.2.4 Verification de Tamortisseur a piston 

L'amortisseur a piston doit etre regie de 
facon a ce que le support pivotant aille 
d'une position a I'autre en douceur. Ce 
mouvement doit durer entre 0,5 et 0,8 s 
environ. Si le support pivotant venait a 
se bloquer, il faudrait controler le coulis- 
sement de l'amortisseur [D] et de I'axe 
[C]. 

L'amortisseur a piston sera regie, a la 
temperature normale de fonctionnement 
des aimants moteurs, sur un amortisse- 
ment minimal par la vis [B] selon la fig. 
3.2. 




3.2.5 Schwenktragererdung kontrollieren 



Der Schwenktrager muss uber die Ruck- 
zugsfeder [E] geerdet sein (Fig. 3.3, An- 
sicht von unten). 



3.3 Einstellen des Schwenktragers 



3.2.5 Checking the pivoting carrier 

— The pivoting carrier must be connected 
to ground via the retraction spring [E] 
(Fig. 3.3, bottom view). 

3.3 Adjusting the pivoting carrier 



3.2.5 Contrdle de la mise a la terre du 
support des tetes 

— Le support des tetes doit etre mis a la 
terre par I'intermediaire du ressort de 
rappel [E] (fig. 3.3, vue de dessous). 



3.3 Aju stage du support pivotant 



Der Schwenktrager soilte nach Moglichkeit 
weder ausgebaut noch die Eintauchtiefe veran- 
dert werden. 

Kopfe und Andruckrollen, etc. konnen ohne 
Ausbau des Schwenktragers ersetzt werden. 



The pivoting carrier is accurately adjusted by the 
factory. Unless unavoidable, this assembly 
should be neither dismantled nor should the 
plunge- in depth be readjusted. The soundheads 
and the pinch rollers, etc. can be replaced with- 
out dismantling the pivoting carrier. 



Le support pivotant est ajuste en atelier. Evitez 
dans la mesure du possible, de le demonter et 
d'en modifier la profondeur de penetration. 

Les tetes, galets presseurs, etc. . . . peuvent etre 
deposes sans demonter le support pivotant. 
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3.3.1 Einsteilen des Schwenktragers 



3.3.1 Adjusting the pivoting carrier 



3.3.1 Reglage du support pivotant 



Ausbau nach Kapitel 2.7 und 2.14. 
Kontrollieren, ob die beiden Gewinde- 
stifte an den Drehpunkten des Schwenk- 
tragers so einstellt sind, dass auf beiden 
Seiten der Abstand Schwenktrager — 
Doppelkapstanguss [F] gleich gross ist 
(Fig. 3.3). 

Der Schwenktrager sollte sich spielfrei 
und ohne zu klemmen in den Drehpunk- 
ten bewegen. Falls notig, die Gewinde- 
stifte entsprechend korrigieren, und mit 
dem Spezialschraubendreher 1.337.944 
die dazugehorende Schlitzmutter fest- 
drehen. 

Die Zentrierschraube [G] im Doppel- 
kapstanguss (Fig. 3.5) losen. 

Den Schwenktrager nach oben drucken, 
bis die Spitze des Gewindestiftes [F^] in 
die Zentrierschraube eintaucht. 
Zentrierschraube durch Festdrehen der 
Mutter in dieser Position sichern. 

Zur Kontrolle, ob die Eintauchtiefe rich- 
tig eingestellt ist, werden beide Andruck- 
rollen im eingeschwenkten Zustand des 
Schwenktragers (Schalter CLEAR kurz- 
schliessen) von Hand abgehoben und auf 
Parallelitat zu den Tonmotorachsen liber- 
pruft. 

Falls notwendig kann dies durch gering- 
fugiges Verandern der Eintauchtiefe kor- 
rigiert werden: 




Remove as described in Sections 2.7 and 
2.14. 

Ensure that the two headless setscrews 
at the pivoting point of the carrier are 
adjusted in such a manner that the clear- 
ance between pivoting carrier and dual 
capstan casting [F] is identical on both 
sides (Fig. 3.3). 

The pivoting carrier should move freely 
and without binding in its pivots. If 
necessary, adjust the headless setscrews 
and tighten the corresponding slotted 
round nut with the aid of the special 
screwdriver 1.337.944. 

Loosen centering screw [G] in the dual 
capstan casting (Fig. 3.5). Press pivoting 
carrier down until the tip of the head- 
less setscrew [H] plunges into the center- 
ing screw. 

Retighten centering screw by securing 
the nut in this position. 

To check whether the plunge- In depth is 
adjusted correctly, lift both pinch rollers 
manually with the pivoting carrier in the 
engaged position (short-circuit CLEAR 
switch) and check for parallel alignment 
to the capstan motor shafts. 

If necessary this alignment can be adjust- 
ed by correcting the plunge-in depth: 




Fig. 3.6 



Demontage selon 2.7 et 2.14. 

Les tiges filetees des points de rotation 
doivent etre reglees de telle facon que la 
distance entre le support pivotant et le 
chassis du double cabestan [F] soit la 
meme de part et d'autre (fig. 3.3). 

Le support pivotant doit se deplacer 
autour des points de rotations sansjouer 
ni gripper. Le cas echeant, corrigez la 
position des tiges filetees et serrez 
I'ecrou fendu correspondent. 

Devissez la vis de centrage [G] du chassis 
du double cabestan (fig. 3.5). Poussez le 
support pivotant vers le haut. La pointe 
de la tige filetee [H] doit penetrer dans la 
vis de reglage. 

Fixez la vis de centrage dans cette posi- 
tion en serrant I'ecrou. 

Pour controler le bon reglage de la pro- 
fondeur de penetration, on souleve a la 
main les deux galets presseurs en posi- 
tion de travail du support pivotant (in- 
terrupteur CLEAR en court-circuit) et 
on s'assure de leur parallelisme par rap- 
port aux axes de cabestan. 

Si c'est n^cessaire, modifiez tres legere- 
ment la profondeur de penetration: 



Vorgehen: 

Lehre [1] (1.710.118/01) einlegen. 

— Den Mess-Schieber fur die Eintauchtiefe 
[2] mit dem rechtwinkligen Ende gegen 
die Tonkopfe auflegen (siehe Fig. 3.6). 

- Die Eintauchtiefe wird mit der Einstell- 
schraube [H] (Fig. 3.3) so eingestellt, 
dass das andere Ende des Mess-Schiebers 
sich im Bereich der eingefrasten Markie- 
rung befindet. 



Procedure: 

— Insert gauge [1] (1.710.1 18/01). 

— Place slide for measuring the engaged 
length [2] with its square end against the 
soundheads (see Fig. 3.6). 

— Adjust engaged length by adjusting screw 
[H] (Fig. 3.3) in such a manner that the 
opposite end of the measuring slide is 
located within the area of the milled 
marking. 



Procede: 

— Placez legabarit[1] (1.710.118/01). 

— Placez I'extremite a Tangle droit du 
curseur [2] de reglage de la penetration 
contre les tetes magnetiques (voir fig. 
3.6). 

— Ajustez la profondeur de penetration a 
Taide de la vis [H] (fig. 3.3) de facon a ce 
que Tautre extremite du curseur soit en 
face du repere fraise. 
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Bei eingeschwenktem Schwenktrager die 
Andruckrollen abheben, bisein Luftspalt 
zwischen Kapstanachse und Andruck- 
rolle entsteht. 

Schraube [H] feineinstellen, bis die An- 
druckrolle zu der Kapstanachse genau 
parallel steht (beide Pollen kontrollie- 
ren). 

Nach beendeter Einstellarbeit wind die 
Einstellschraube durch Festdrehen der 
Schlitzmutter fixiert (spez. Schrauben- 
dreher 1.337.944). 



3.4 Einstellen der Magnettonkopfe und 
Andruckrollen 



3.4.1 Vorbereitungen 

— Der Schwenktrager muss korrekt ein- 
gestellt sein. 

— Die Hohe des Aufnahme-/Wiedergabe- 
kopfes ist mit den Schrauben [I] auf 
5 mm voreinzustellen (Fig. 3.7). 




3.4.2 Einstellen der Magnettonkopfe 

— Fur diese Einstellung wird der Schalter 
CLEAR kurzgeschlossen (Schwenktrager 
eingeschwenkt). 

— Die Flohe der Magnettonkopfe ist mit 
Schraube [J] so einzustellen, dass bei ein- 
gelegter Lehre Schieber [2], ohne seitlich 
zu streifen durch die Bandfuhrung [K] 
(rechts des Wiedergabekopfes) geschoben 
warden kann (Fig. 3.8). 

— Die Kopfbuhne ist mit Schraube [J] (Fig. 
3.8) so einzustellen, dass der Wiedergabe- 
kopf auf Spalthohe rechtwinklig zu der 
Kopftragerlehre steht. (Dies kann mit 
Schieber [2] kontrolliert warden. Wenn 
die angefraste Seite gegen den Wieder- 
gabekopf zeigt, muss der Luftspalt zwi- 
schen Kopf und Schieber parallel verlau- 
fen.) 

— Nach dieser Einstellung die Hohe der 
Tonkopfe nochmals kontrollieren und 
ggf nachstellen. 

— Die Einstellschrauben mussen mit Loctite 
221 gesichert warden. 



With the pivoting carrier engaged, lift 
pinch rollers off until an air gap between 
capstan shaft and pinch roller is obtain- 
ed. 

Fine-adjust screw [H] until the pinch 
roller is positioned exactly parallel to the 
capstan shaft (check both rollers). 

After these adjustments have been com- 
pleted, secure adjusting screw by tighten- 
ing the slotted round nut (special screw- 
driver 1 .337.944). 



3.4 Adjusting the soundheads and the 
pinch rollers 



3.4.1 Preparatory steps 

— The pivoting carrier must be adjusted 
correctly. 

— Preadjust the azimuth of the record/ 
reproduce head with the two screws [I] 
to 5 mm (Fig. 3.7). 




3.4.2 Adjusting the soundheads 

— For the following adjustments short-cir- 
cuit CLEAR switch (pivoting carrier en- 
gaged). 

— With the gauge inserted, the azimuth of 
the soundheads is to be adjusted with 
screw [J] in such a manner that slide [2] 
can be pushed through the tape guide 
[K] (to the right of the reproduce head) 
without touching the sides (Fig. 3.8). 

— Wobble the movable headblock assembly 
until the gap of the reproduce head is at 
a right angle to the headblock assembly 
gauge. (This can be checked with slide 
[2]. When the milled surface points 
towards the reproduce head, the air gap 
between head and slide must run paral- 
lel.) 



After this adjustment has been made, re- 
check the azimuth of the soundheads 
and readjust if necessary. 

Secure adjusting screws with Loctite 221 . 



Le support pivotant en position travail, 
soulevez les deux galets presseurs pour 
creer un jeu entre les axes de cabestan et 
les galets. 

Ajustez [H] pour que les galets presseurs 
soient exactement paralleles aux axes de 
cabestan. 

Apres ce reglage, fixez la vis de fixation 
en serrant Lecrou fendu avec le tournevis 
special 1.337.944. 



3.4 Aju stage des tetes magnetiques et des 
galets presseurs 

3.4.1 Preliminaires 

— Le support pivotant doit etre convenable- 
ment regie. 

— Ajustez la hauteur de la tete d'enregistre- 
ment/ lecture a 5 mm grace aux deux vis 
[I] (fig. 3.7). 



o 


o 


/ofl 


o 

□ 


^CUT OUT THIS PART 



Fig. 3.9 



3.4.2 Aju stage des tetes magnetiques 

— Pour les ajustements suivants, court-cir- 
cuitez I'interrupteur CLEAR (support pi- 
votant en position travail). 

— Ajustez la hauteur des tetes magnetiques 
de facon a ce que le curseur [2] du gaba- 
rit puisse passer a travers le guide de 
bande [K] (a droite de la tete de lecture) 
sans frotter sur le cote (fig. 3.8). 

— Reglez la platine des tetes jusqu'a ce que 
les tetes soient perpendiculaires au gaba- 
rit d'alignement. (On peut le controler 
grace au curseur [2]. Quand la face frai- 
see est dirigee vers la tete de lecture, 
I'espace vide entre la tete et le curseur 
doit etre bien parallele.). 



Apres ce reglage, controlez la hauteur 
des tetes magnetiques et reajustez-la si 
necessaire. 

Scellez les vis de reglage avec du Loctite 
221 . 
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3.4.3 Einstellen des Loschkopfes 

Die Hohe des Loschkopfes kann durch Unter- 
legen spezieller Unterlagscheiben bestimnnt war- 
den. Es warden so viele unterlegt, bis der Schie- 
ber der Lehre ohne zu streifen durch die Band- 
fuhrung am Loschkopf hindurch geschoben war- 
den kann. 

Der Loschkopf muss so eingestellt warden, dass 
bei eingeschwenktem Schwenktrager die Distanz 
Andruckrolle - Loschkopf ca. 0,3 mm betragt 
(B710MKI; ca. 0,6 mm). 



Kontrolle; 

Kassette (nach Fig. 3.9 abgeandert) einlegen, auf 
PLAY starten und kontrollieren, ob das Band 
fiber dem Loschkopf nicht geknickt wird. Bei 
Bedarf ist eine geringfiigige Veranderung der 
Loschkopfposition moglich. Die Loschkopfunter- 
lagen sind durch Dicke und Farbton voneinander 
unterscheidbar; 

0,1 mm dunkelgelb (Cu Sn) 1.710.120-14 

0,15 mm hellgelb (Cu Zn) 1.710.120-17 

Anmerkung: 

Die Rechtwinkligkeitdes Loschkopfes kann nicht 
verstellt werden; die Flerstellertoleranz betragt 
± 2 Grad. 



3.4.3 Adjusting the erase head 

The azimuth of the erase head can be adjusted 
with the aid of special shims. Insert as many 
shims as are required so that the slide of the 
alignment gauge can be pushed through the tape 
guide of the head without touching. 

The erase head must be aligned in such a manner 
that the distance between the pinch roller and 
the erase head is approximately 0.3 mm when 
the pivoting carrier is in the engaged position. 
(B710 MKI: approx. 0.6mm ) 



Check; 

Mount cassette (modified as shown in Fig. 3.9) 
and check that the tape does not buckle above 
the head. If necessary, slight correction of the 
erase head position is possible. The erase head 
shims are color-coded as follows: 



0.1 mm dark yellow (CuSn) 1.710.120-14 

0.15 mm light yellow (CuZn) 1.710.120-17 

Note: 

The perpendicularity of the erase head cannot 
be adjusted; the manufacturing tolerance is ± 2°. 



3.4.3 Ajustage de la tete d'effacement 

La hauteur correcte de la tete d'effacement 
s'obtient en placant des rondelles d'epaisseur 
speciales. Le nombre de rondelles doit etre tel le 
curseur du gabarit puisse passer a travers le guide 
de bande, au niveau de la tete d'effacement, sans 
frotter. 

La tete d'effacement doit etre positionnee de 
fagon a ce que, le support pivotant etant en 
position de travail, la distance entre le galet pres- 
seur et la tete d'effacement soit d'environ 
0,3 mm. (B710 MKI: env. 0,6mm). 

Controles; 

Introduire une cassette (modifiee selon la fig. 
3.9) et assurez-vous que la bande ne se froisse 
pas au voisinage de la tete d'effacement. On peut 
modifier tres legerement la position de la tete 
d'effacement. Les rondelles pour le reglage en 
hauteur de la tete d'effacement se distinguent 
par leur epaisseur et leur couleur: 

0,10 mm jaune fonce (Cu Sn) 1.710.120-14 

0,15 mm jaune clair (Cu Zn) 1.710.120-17 

Remarque: 

L'orthogonalite de la tete ne peut pas etre modi- 
fiee; la tolerance de fabrication est de ± 2°. 



B710 MKI-Ausfuhrung: 

In den MKI-Ausfuhrungen wurdeder Loschkopf 
1.116.711.01 eingesetzt. Als Ersatz wird auch 
bei diesen Geraten der Loschkopf 1.116.711.02 
eingebaut. Dabei muss allerdings die linke An- 
druckrolle (Durchmesser 8,7 mm durch eine 
kleinere (Durchmesser 8,0 mm, 1.710.201.00) 
ersetzt werden. 



Version B710 MKI: 

Erase head 1.116.711.01 has been installed in the 
MKI versions. If replacement is required, erase 
head 1.116.711.02 is used also in these recor- 
ders. In this case, however, the left-hand pinch 
roller (diameter 8.7 mm) must be replaced by a 
smaller roller (diameter 8.0 mm, 1 .710.201 .00). 



Version B710 MKI : 

La tete d'effacement 1.116.711.01 equipe les 
appareils MKI. On peut la remplacer par la 
t§te 1.116.711.02, mais alors le galet presseur 
gauche (diametre 8,7 mm) doit 6tre remplace 
par un autre plus petit (diametre 8,0 mm, 
1.710.201.00). 




3.4.4 Einstellen der Andruckrollen 

— Die Andruckkraft der Andruckrollen 
wird in eingeschwenktem Zustand des 
Schwenktragers eingestellt (Schalter 
CLEAR kurzsch I lessen). 

— Den Spezialbolzen [L] 256 263 an den 
Gewindestift anschrauben und eine Fe- 
derwaage einhangen und daran ziehen, 
bis zwischen der Vierkantmutter [M] und 
der Halterung ein Luftspalt entsteht. 

— Durch Verstellen der Vierkantmutter [M] 
die Andruckkraft auf folgende Werte ein- 
stellen; 

linke Andruckrolle 2,4N ± 0,2N 

rechte Andruckrolle 4,8N ± 0,2N 



3.4.4 Adjusting the pinch rollers 

— The pinch roller force is adjusted with 
the pivoting carrier In the engaged posi- 
tion (short-circuit CLEAR switch). 

— Screw special pin [L] 256 263 to the 
headless setscrew, attach a spring dyna- 
mometer and pull at the latter until an 
air gap is created between the square nut 
[M] and the mounting. 

— Correct pinch roller force to the follow- 
ing values by adjusting the square nut 
[M]: 

left-hand pinch roller 2.4 N ± 0.2 N 
right-hand pinch roller 4.8 N ± 0.2 N 



3.4.4 Reglage des galets presseurs 

— La force d'appui des galets presseurs 
se regie en position travail du support 
pivotant (court-circuitez I'interrupteur 
CLEAR). 

— Vissez le boulon special [L] 256 263 a la 
tige filetee, accrochez-y le dynamometre 
et tirez jusqu'a ce qu'apparaisse un jeu 
entre I'ecrou a 4 pans [M] et le support. 

— En deplapant I'ecrou a 4 pans, reglez les 
forces d'appui aux valeurs suivantes: 

galet presseur gauche: 2,4N ± 0,2N 

galet presseur droit: 4,8N ± 0,2N 
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Der Hebelarm der Andruckarme ist unterschied- 
lich; links 1:1, rechts 0,7 : 1 . 

Das axiale Spiel der Andruckrollen und -Arme 
wird durch nach oben/unten Verschieben des 
Seegerrings eingestellt. Das Spiel sollte 0,1 nnnn 
betragen. 

Achtung: 

Fur diese Einstellung sollte eine kleine Seeger- 
ringzange mit Anschlag verwendet warden, da 
sonst Gefahr besteht, die Ringe zu deformieren. 



3.4.5 Andruckmagnet und Kolbendampfer 
einsteilen 

— Beide Befestigungsschrauben des An- 
druckmagneten (3 mm- 1 nsec/ Inbus) losen 
(nicht herausdrehen). 

— Den Magneten in den hintersten Anschlag 
schieben. 

— Die Mutter des Magnetankers so weit 
losen, dass die Tellerfeder nicht mehr 
vorgespannt ist, die Mutter allerdings 
noch beruhrt (dazu sind zwei 7 mm Ga- 
belschliissel notwendig). 

— Kassette einlegen, das Gehause des Ma- 
gneten im hinteren Anschlag festhalten, 
das Gerat auf Wiedergabe starten und das 
Gehause langsam nach vorne gleiten las- 
sen, bis der Anker ansteht. 

— Beide Befestigungsschrauben des An- 
druckmagneten festziehen. 

— Gerat auf Stopp schalten. 

— Die Mutter am Anker satt festdrehen, da- 
durch wird die Tellerfeder zusammenge- 
druckt und im Magneten entsteht ein 
Luftspalt von ca. 0,25 mm. 

— Wechselweise Taste PLAY und STOP 
drucken und die Bewegung des Schwenk- 
tragers beobachten. 

Durch Drehen der Sechskantmutter [B] 
am Kolbendampfer (Fig. 3.11) die Dam- 
fung so einsteilen, dass sich derSchwenk- 
trager kontinuierlich und ohne zu rucken 
in die PLAY- oder STOP-Position begibt 
(siehe Kapitel 3.2.4). 





Fig. 3.11 



The lever ratio is unequal: left-hand side 1:1, 
right-hand side 0.7 : 1 . 

The axial play of the pinch rollers and arms is 
adjusted by sliding the retaining ring up or down. 
The play should measure 0.1 mm. 

Caution: 

This adjustment should be made with retaining 
ring pliers that feature a detent. This prevents 
deformation of the rings. 

3.4.5 Adjusting the pinch solenoid 
and the dash pot 

— Loosen (without removing) the mount- 
ing screws (3 mm hexagon -socket head) 
of the pinch solenoid. 

— Slide the magnet to the rear stop posi- 
tion. 

— Loosen the nut of the armature to the 
point where the disc spring is no longer 
tensioned but still contacts the nut (two 
7 mm open-end wrenches are required 
for this). 

— Load cassette, retain the housing of the 
magnet in the rear stop position, start 
the recorder in play mode and carefully 
allow the housing to slide forward until 
the armature touches. 

— Secure both mounting screws of the 
pinch solenoid. 

— Switch recorder to stop mode. 

— Firmly tighten the nut on the armature. 
As a result, the disc spring will be 
squeezed together and an air gap of 
approx. 0.25 mm is created in the so- 
lenoid. 

— Alternately press PLAY and STOP keys 
and check the movement of the pivoting 
carrier. 

By rotating hexagon nut [B] on the dash 
pot (Fig. 3.11), adjust the damping 
action in such a manner that the pivoting 
carrier moves continuously and freely 
without jerking into the PLAY or the 
STOP position (refer to 3.2.4). 




Fig. 3.12 



Les leviers de bras de galet presseur sont diffe- 
rents: 1:1a droite, 0,7 : 1 a gauche. 

Le jeu axial des galets presseurs et le leurs bras 
se regie par le deplacement vers le haut ou le bas 
du circlips. Le jeu doit etre de 0,1 mm. 



Attention: 

Ce reglage necessite une pince pour circlips avec 
butee pour eviter de les deformer. 



3.4.5 Reglage de Telectro-aimant d'appui 
et de ramortisseur a piston 

— Desserrez I'ecrou du noyau plongeur de 
facon a ce que le ressort a lames ne soit 
plus comprime mais touche encore 
I'ecrou. Cette operation necessite deux 
cles plates 7 mm. 

— Introduisez une cassette dans I'appareil, 
maintenez le boltier de I'electro-aimant 
en butee arriere, demarrez I'appareil en 
lecture et laissez glisser lentement le 
boitier vers I'avant jusqu'a ce que le 
noyau plongeur se positionne dans le 
boltier. 

— Serrez a fond les deux vis de fixation de 
I'electro-aimant d'appui. 

— Commutez I'appareil surSTOP. 

— Serrez a fond I'ecrou du noyau plongeur 
afin de comprimer le ressort a lames et 
de produire un jeu d'environ 0,25 mm 
dans I'electro-aimant. 

— Appuyez tour a tour sur les touches 
PLAY et STOP et oberservez le mouve- 
ment du support pivotant. 

— Reglez I'amortissement avec I'ecrou a 6 
pans [B] de I'amortisseur a piston de 
facon a obtenir un mouvement continu 
et sans a-coups du support pivotant 
lorsqu'il se rend en position PLAY ou 
STOP (voir chapitre 3.2.4). 



TAPE 


IC1 PIN10 OR J4 PINS 


WITHOUT TAPE 


5V +0/-0.2V 


C120 PHILIPS FERRO 


1V +/ -0.2 V 


LEADER TAPE TDK OD,SA,MA 


4V +/ -0.2V 



Fig. 3.13 






JTQJPdE] R^OX 



B710MKM 



SECTION 3/7 



3.4.6 Tonmotoren 

— Wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, 
sollten die Tonmotoren nicht zerlegt 
werden. 



3.5 Elektrische Laufwerkeinstellungen 



3.5.1 Messgerate und Hilfsmittel 

Oszilloskop Oder hochohmiges Voltmeter 
(> 1 MOhm) 

Abgleichschraubendreher 

Frequenzzahler mit Probe 10 : 1, C max. 15 pF 



3.5.2 Einstellen der Lichtschranke 

- An I Cl Pin 10 (Mikroprozessorprint 
1.710.465) Oder an Steckerleiste J4, Pin 5 
Oszilloskop Oder hochohmiges Voltmeter 
(> 1 MOhm) gegen Masse anschliessen 
(Fig. 3.12). 

— Trimmpotentiometer R 79 gemass Fig. 
3.13 einstellen. Die Spannungsunter- 
schiede von Vorspann- und Magnetband 
zur Schaltschwelle auf Symmetrie gegen- 
einander einstellen. 

Beispiel: 

Magnetband 1.2 V| ^ 3 ^ 

SchaltschweIle2,5V|^^^^^^^^.^^^3^ 
Vorspannband 3,8 V-^ 

Achtung: Bei dieser Einstellung muss die Licht- 
schranke vor Fremdiicht geschutzt sein, da sonst 
die Messresultate verfalscht werden. 

Dm die Moglichkeit einer fehlerhaften Einstel- 
lung (schlechte Vorspannqualitat) zu vermeiden, 
kann auch mit einer Dichtekassette gearbeitet 
werden (Best. Nr. 46038). 

Kontrolle: 

- Kassette an den Anfang zuruckspulen. 
Das Gerat muss wahrend dem Vorspann 
auf Stopp gehen. Danach sollte esbisan 
den Anfang des Magnetbandes vorspulen, 
auf Stopp gehen und den Zahlerauf Null 
setzen. 

Achtung; Die Speicher mussen geloscht 
sein. 

— Kassette vorspulen. Am Bandende muss 
das Gerat wahrend dem Vorspannband 
stoppen. 



3.4.6 Capstan motors 

— The capstan motors should not be dis- 
assembled unless absolutely necessary. 



3.5 Adjustments to the tape transport 
electronics 



3.5.1 Measuring instruments and aids 

Oscilloscope or high- impedance voltmeter 
(> 1 Mohm) 

Alignment screwdriver 

Frequency counter with sensor 10:1, 

C< 15pF 



3.5.2 Adjusting the light barrier 

— Connect oscilloscope of high- impedance 
voltmeter (> 1 Mohm) to IC1 pin 10 
(microprocessor board 1.710.465) or 
multipoint connector J4 pin 5 against 
ground (Fig. 3.12). 

— Adjust trimmer potentiometer R79 as 
shown in Fig. 3.13. Adjust potential dif- 
ference between leader and magnetic 
tape relative to switching threshold in 
such an manner that mutual symmetry is 
achieved. 

Example: 

Magnetic tape 3 ^ 

Threshold voltage 2.5 ^ 3 ^ 

Leader 3.8 V-^ 

Important; For this adjustment, the light barrier 
must be screened against other light sources. 
This prevents Incorrect measurings. 

To prevent the possibility of incorrect adjust- 
ments (poor leader quality), a density cassette 
can also be used (part No. 46038). 



Verification; 

— Rewind cassette to beginning of tape. 

The recorder should change to STOP 
mode during the leader after which it 
should wind forward to the beginning of 
the tape, reenter STOP mode, and reset 
the tape counter to zero. 

Caution; The memory must be cleared. 

— Wind cassette tape forward. When reach- 
ing the leader at the opposite end, the 
recorder should stop. 



3.4.6 Moteurs de cabestan 

— Autanf que possible, evitez de demonter 
les moteurs de cabestan. 



3.5 Reglages electriques du mecanisme 



3.5.1 Appareils de mesure et accessoires 

Oscilloscope ou voltmetre a haute impedance 
(> 1 MOhm) 

Tournevis de reglage 
Frequencemetre digital avec sonde 10:1, 

C< 15pF 



3.5.2 Reglage de la barriere infrarouge 

— Branchez un oscilloscope ou un volt- 
metre a haute impedance (> 1 MOhm) 
sur la broche 10 du circuit integre IC1 
(circuit du microprocesseur 1.710.465) 
ou sur la broche 5 du connecteur J4 (fig. 
3.12). 

— Ajustez le trimmer R79 selon la fig. 3.13 
de fapon a ce que la difference de ten- 
sion entre la bande amorce et la bande 
magnetique soit symetrique par rapport 
au seuil de commutation. 

Example: 

Bande ^ 

magnetique 

Seuil de ^ 

commutation 

Bande amorce 3 
Attention: Pour ce reglage, evitez toute lumiere 
parasite qui pourrait fausser la mesure. 

Pour eviter d'effectuer un mauvais reglage (mau- 
vaise tension de bande), on peut travailler avec 
une cassette tres "serree" (no. 46038). 



Controle: 

— Rebobinez la cassette jusqu'au debut. 
L'appareil doit passer sur stop durant 
I'amorce. 1 1 doit ensuite bobiner jusqu'au 
debut de la bande magnetique, passer en 
function stop et remettre le compteur a 
zero. 

Attention; le contenu des memoires doit 
etre efface. 

— Faites defiler la bande. En fin de bande, 
l'appareil doit s'arreter sur I'amorce. 



I Difference 1 ,3 V 
1 Difference 1 ,3 V 
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3.5.3 Einstellen der Quarzfrequenz 

— Frequenzzahler an Testpunkt [N] an- 
schliessen (Fig. 3.14). 

— Quarzfrequenz mit C22 auf 4 MFIz ± 5 Flz 
einstellen. 

Dieser Abgleich sollte bei einer Raum- 
temperatur von 22 Grad Celsius durchge- 
fuhrt werden (bei max. Einstelltoleranz 
betragt die Abweichung der Uhrca. 0,1 s/ 
Tag bei konstanter Temperatur). 



3.5.3 Tuning the quartz frequency 

— Connect frequency counter to test point 
[N] (Fig. 3.14). 

— Tune quartz frequency with C22 to 
4 MHz ±5 Hz. 

This adjustment should be made with an 
ambient temperature of 22° C (with ma- 
ximum tolerance, the error rate of the 
clock is approximately 0.1 s/day with 
constant ambient temperatures. 



3.5.3 Aju stage de la frequence du quartz 

— Raccordez le frequencemetre digital au 
point de test [N] (fig. 3.14). 

— Ajustez la frequence du quartz a 4 MHz 
± 5 Hz grace a C 22. 

Cet etalonnage doit se faire a la tempe- 
rature ambiante de 22 degres (a la tole- 
rance maximale de reglage, la precision 
de I'horloge est de 0,1 s/jour env. a tem- 
perature constante). 




Fig. 3.14 



o o 




CUT OUT THESE PARTS 



Fig. 3.15 




Fig. 3.16 



3.5.4 Bandiaufkontrolle 

Hilfsmittel: Kassette A (Cr O 2 /lECI I, C90) nach 
Fig. 3.1 5 bearbeiten. 

Kassette B (Cr O 2 /IECII, C60) nach 
Fig. 3.16 bearbeiten. 

— Laufwerk reinigen und Kassette A einle- 
gen. 

— Gerat auf Wiedergabe starten und den 
Spannungsabfall uber R26 (MICROPRO- 
CESSOR PCB 1.71 0.465/ Fig. 3.17) mes- 
sen. 

Messpunkte; Plus- Pol von Cl 7 (Masse) 
und IC11 Pin 2. 

Sollwert: 0,9 bis 1 ,2 V. 

— Nach ca. 10 Minuten Wiedergabebetrieb 
den Spannungsabfall uber R27 messen. 
Messpunkte: Plus-Pol von Cl 7 (Masse) 
und IC1 1 Pin 6. 



3.5.4 Checking the tape motion 

Aids: Cassette A (Cr O 2 /IECII, COO) processed 

according to Fig. 3.15) 

Cassette B (Cr O 2 /IECII, COO, processed 
according to Fig. 3.16) 

— Clean tape transport and load cassette A. 

— Start recorder in play mode and measure 
potential drop across R26 (MICROPRO- 
CESSOR PCB 1.710.465 / Fig. 3.17). 
Desired value: 0.9 to 1.2 V. 



After approx. 10 minutes of playing 
time, measure the potential drop across 
R27. 



3.5.4 Controle du defilement de la bande 

Accessoires: Cassette A (Cr O 2 /lECII, COO) 
modifiee selon fig. 3.1 5. 

Cassette B (Cr 02/IECII, C60) 
modifiee selon fig. 3.16. 

— Nettoyez le mecanisme et introduisez la 
cassette A. 

— Mettez I'appareil en lecture et mesurez 
la chute de tension aux bornes de R26 
(MICROPROCESSOR PCB 1.710.465 / 
fig. 3.17). 

Valeur nominale: 0,9 a 1 ,2 V, ce qui cor- 
respond a un moment d'enroulement 
d'environ 0,004 Nm / 40 cm/p. 

— Apres environ 1 0 minutes de fonctionne- 
ment en mode lecture, mesurez la chute 
de tension aux bornes de R27. 




Fig. 3.17 
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— Mit R5 (auf Wickelmotor- Kontrollprint 
1.710.462) den Spannungsabfall auf 130 
mV einstellen (< 0,001 Nm/< lOcm/p). 

- Mit Kassette A lasst sich der Bandlauf 
gut beobachten. Das Band darf weder an 
den Bandfuhrungen streifen noch sonst 
irgendwie deformiert werden. Durch die 
Spiegeloberflache des Chrombandes ware 
dies sofort ersichtlich. 

Bandzugkontrolle; 

- Kassette B einlegen. 

— Im Wiedergabebetrieb mit einem kleinen 
Schraubendreher eine Schlaufe von ca. 
5 mm Lange aus der Kassette ziehen. 

Da der Durchmesser der rechten Tonmo- 
torachse geringfugig grosser ist, muss die 
Bandschlaufe nach spatestens 100 s ver- 
schwunden sein. 



— With R5 (spooling motor control PCB 
1.710.462), adjust potential drop to 130 
mV (0.001 Nm / 10 cm/p). 

— The tape motion can easily be monitored 
with cassette A. The tape should neither 
brush against the tape guidance elements 
nor be deformed in any other manner. 
With the mirror- like finish of the chro- 
mium tape, this can easily be noticed. 

Checking the tape tension: 

— Load cassette B. 

— With the recorder operating in play 
mode, use a fine screwdriver to pull out 
a loop of approximately 5 mm. Since the 
diameter of the right-hand capstan shaft 
is slightly larger, the tape loop should 
disappear within 100s at the latest. 



— Reglez celle-ci a 130 mV (0,001 Nm / 
10 cm/P) grace a R5 (sur le circuit de 
controle des moteurs de bobinage 1 .710. 
462). 

— La cassette A permet de bien observer le 
defilement de la bande. Celle-ci ne doit 
ni f rotter sur les guides ni etre deformee, 
ce qui se voit immediatement a I'aspect 
de la surface superieure de la bande au 
Cr02. 

Controle de la tension de bande: 

— Mettez la cassette B dans I'appareil. 

— En mode lecture, extraites une petite 
boucle de bande (env. 5 mm) hors de la 
cassette. Comme le diametre de I'axe de 
cabestan droit est tres infimement supe- 
rieur a celui de gauche, la boucle doit 
etre resorbee en 100 s au plus. 
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4. SCHALTUNGSBESCHREIBUNGEN 
DER WICHTIGSTEN BAUGRUPPEN 



4.1 Power Supply 1 .710.256/260 

Die Sekundarseite des Netztransformators weist 
zwei getrennte Wickiungen auf, wovon die eine 
(fur die 5 V-Stabilisierung) unmittelbar nach dem 
Einstecken des Netzsteckers den Stabilisator 
speist. 

Die zweite Wicklung wird, abhangig vom Befehl 
der Mikroprozessor- Logik uber ein Relais ein- 
und ausgeschaltet. Der Schalter POWER ON- 
STAND BY wirkt dabei indirekt auf den Speise- 
spannungskreis mit den beiden Spannungs- 
reglern fur +1 5 V und —15 V und auf die beiden 
unstabilisierten Spannungen fur die Laufwerk- 
versorgung. 

4.2 Microprocessor Controi 1 .710.465 

Das zentrale Element dieser Platine ist ein Ein- 
Chip Prozessorbaustein, welcher sowohl die ge- 
samte Laufwerklogik von der Befehlseingabe im 
Multiplex-Betrieb (IC4, 5, 6), die Ansteuerung 
beider Wickelmotoren (uber 109, 8, 10) und der 
Treiberstufen (BDW 94, Q16, Q17) fur beide 
Zugmagnete wie auch die Informationsverarbei- 
tung des Bandzahters (uber IC1, Q4, IC2) fur die 
Ausgange (J2, Pin 10, 11, 12) auf den Counter- 
Display- Baustein in serieller Form realisiert. 
Ausserdem werden folgende Funktionen uber- 
wacht und koordiniert: 

— Freigabesignal Y-SYNC fur Synchronlauf 
der beiden Tonmotoren (diese werden 
vollig getrennt von der Prozessorsteue- 
rung geregelt) 

— die Aufnahmefreigabe Y-REC 

— die zeitliche Steuerung der Audio- 
Stummschaltbefehle Y-MUTE 1 und 
Y-MUTE2. 

Da der Prozessor-Takt quarzgesteuert wird, ist 
es moglich, zusatzlich eine Uhr mit genugend 
hoher Genauigkeit zu realisieren, welche auch 
den Schaltuhr-Betrieb erlaubt. 



4.3 Counter Display 1.710.313 

Die vier 7-Segment Anzeigen erhalten ihre 
Steuersignale uber den Serien-Parallel Wandler 
SAA 1060. Das seriell ankommende Signal 
Y-DATA wird abwechslungsweise in 2 verschie- 
dene Register eingelesen, welche mit Netzfre- 
quenz im Duplexbetrieb umgeschaltet werden. 
Dasselbe erfoigt auch mit der Stromversorgung 
von jeweils 2 Anzeige- Einheiten uber D1 und D2. 
Dadurch konnen mit nur 14 Signalausgangen 
4x7 Segmente verdrahtet und angesteuert wer- 
den. 



4. CIRCUIT DESCRIPTION OF 
MAIN ASSEMBLIES 



4.1 Power Supply 1 .710.256/260 

The secondary side of the power transformer 
features two distinct windings of which one 
(for the 5 V stabilization) supplies the stabilizer 
as soon as the recorder is connected to an AC 
outlet. The second winding is switched off via 
a relay under the control of the microprocessor 
logic. The POWER ON-STAND BY acts indi- 
rectly on the supply voltage circuit with the two 
+1 5 V and —15 V voltage regulators and on the 
two unstabilized voltages for the tape transport. 



4.2 Microprocessor control 1.71 0.465 

The central element of this board Is a one-chip 
microprocessor In which the entire tape trans- 
port logic, including command input in multi- 
plex mode (IC4, 5, 6), control of the two spool- 
ing motors (via IC9, 8, 10) and the driver stages 
(BDW 94, Q16, Q17) for both tension magnets, 
as well as the information processing of the tape 
counter (via IC1, Q4, IC2) for the outputs (J2, 
pins 10, 11, 12) on the counter display chip are 
implemented in serial form. The following func- 
tions are also monitored and coordinated; 



Enable signal Y-SYNC for synchronous 
running of the two capstan motors 
(these are regulated individually by the 
processor control) 

Record enable Y-REC 

Timing of the audio muting commands 

Y-MUTE 1 and Y-MUTE 2. 



Since the processor clock is quartz-controlled, a 
clock with sufficient accuracy can be imple- 
mented for timer operations. 



4.3 Counter display 1 .71 0.31 3 

The four 7-segment displays receive their con- 
trol signals via the serial/parallel converter SAA 
1060. The signal Y-DATA which arrives in 
serial form is read alternately into two different 
registers which are changed over with line fre- 
quency in duplex mode. The same occurs with 
the power supply of 2 display units each via D1 
and D2. In this manner only 14 signal outputs 
are required for accessing and controlling 4x7 
segments. 



4. DESCRIPTION DES PRINCIPALES 

UNITES 



4.1 Alimentation 1.710.256/260 

Le secondaire du transformateur comprend deux 
bobinages separes. L'un d'eux (pour le regula- 
teur 5 V) alimente le stabilisateur des que I'appa- 
reil est raccorde au secteur. 

Le deuxieme bobinage est commute par un relais 
commande par le microprocesseur. Le commuta- 
teur POWER ON agit indirectement sur I'alimen- 
tation, stabilisee pour le -M 5 V et le — 1 5 V, non 
stabilisee pour les deux tensions necessaires au 
mecanisme. 



4.2 Contrdle par microprocesseur 1.710.465 

L'element central de cette platine est un proces- 
seur monochip qui realise, en mode multiplexe 
(IC4, 5, 6) la commande des moteurs de bobin- 
age (par 1 09, 8, 10) et des etages de puissance 
(BDW 94, 016, 017) des deux electro-aimants 
et en mode seriel le traitement de I'information 
du compteur de defilement de la bande (par IC1, 
04, IC2) pour le circuit d'affichage du compteur 
par les sorties J2 (broches 1 0, 1 1 et 1 2) . 

De plus, il supervise ou coordonne les differentes 
fonctions suivantes: 

— Signal de relaxation Y-SYNC pour la 
synchronisation des deux moteurs de 
cabestan (leur regulation est totalement 
independante du microprocesseur). 

— Signal de relaxation Y- REC. 

— Commande temporelle des ordres de 
silencieux Y-MUTE 1 et Y-MUTE 2. 



Commes les cycles du processeur sont determi- 
nes par un oscillateur a quartz, il est possible 
de realiser une horloge d'assez haute precision 
pour fonctionner en tant que timer. 

4.3 Affichage du compteur 1.710.313 

Les quatre afficheurs 7 segments sont comman- 
des par le convertisseur serie-parallele SAA 
1060. Le signal d'entree, seriel, Y-DATA est 
alternativement stocke dans deux registres com- 
mutes en mode duplex par la frequence du 
secteur. II en est de meme pour I'alimentation en 
courant d'a chaque fois deux afficheurs a travers 
les diodes D1 et D2. On parvient ainsi a com- 
mander et a cabler 4x7 segments avec seule- 
ment 14 pistes. 
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4.4 Capstan Motor Control 1.710.461 

Fur die beiden nach dem MDD-Prinzip aufge- 
bauten Tonmotoren werden separate Regelkreise 
verwendet. Die Referenzfrequenz beziehen sie 
von einem gemeinsamen Oszillator, gebildet aus 
ICS mit dem Quarz 3.072 MHz und dem Fre- 
quenzteiler IC2. 

IC5 resp. IC7 bilden die Verstarker/Begrenzer 
fur das Tachosignal. IC4 resp. IC6 sind als Pha- 
senkomparatoren verschaltet. Die Ausgangssigna- 
le an Pin 9 und 15 werden uber Tragerfilter mit 
Kompensationsnetzwerk zur Ansteuerung von 
Q1 resp. Q2 aufgearbeitet, wodurch der An- 
steuerstrom fur die vier Transistoren Q1 bis Q4 
am Tonmotor 1 .021 .51 6 geliefert wird. 



4.5 Back Tension PCB 1 .710.456 

Dieser auf den Prozessorprint aufgesteckte Schal- 
tungszusatz bewirkt bei Bandstillstand und ein- 
gelegter Kassette ein leichtes Gegendrehmoment 
am linken Wickelmotor. 

Damit wird eine Schleifenbildung bei lose gewik- 
kelter oder sehr leichtgangiger Kassette vermie- 
den. 



4.6 Tape Drive Chassis 1.710.120 

Das gesamte Laufwerk ist als ein in sich stabiler 
Block aufgebaut, welcher mit nur vier Schrauben 
federnd ini Geratechassis aufgehangt ist. Samt- 
liche elektrischen Verbindungen sind auf vier 
Stecker zusammengefasst; 

— Steuersignale fur beide Tonmotoren 

— Ansteuerung fur beide Wickelmotoren 
und die Zugmagneten 

— Samtiiche Signale der Sensorelemente 
zum Mikroprozessor wie Bandendschal- 
ter, Tachosignale beider Wickelmotoren, 
2 Kassettenfuhihebel fur die Bandsorten- 
erkennung sowie je einen fur die Auf- 
nahmesperre und fur die Kontrolle, ob 
eine Kassette eingelegt ist. 

Die NF-Signale von und zu den Tonkopfen sind 
durch abgeschirmte Leitungen mit der Verstar- 
kerelektronik verbunden. 

4.7 I nterconnection PCB 1.71 0.471 / 473 

Die Basisplatine enthalt die aktiven Schaltkreise 
Wiedergabe-Entzerrer Verstarker mit IC1 fur die 
NF-Stummschaltung fur das Signal uber Band. 
Ausserdem stellt diese Platine samtiiche Verbin- 
dungen zwischen der Verstarker- Elektronik und 
deren Speisespannungen her. Weiter werden auf 
der Basisplatine noch die von verschiedenen Be- 
dienungselementen kommenden Signale logisch 
verknupft oder dekodiert. 



4.4 Capstan motor control 1.710.461 

For the two capstan motors, separate MDD-type 
closed loops are used. They obtain the reference 
frequency from a common oscillator consisting 
of ICS with a 3.072 MHz quartz and frequency 
divider IC2. 

IC5 or IC7 are the amplifiers/limiters for the 
tacho signal. IC4 or ICO are laid out as phase 
comparators. The output signals at pins 9 and 1 5 
are processed via carrier filters with a compensa- 
tion network for controlling Q1 or Q2 respec- 
tively, thereby supplying the control current for 
the four transistors Q1 through Q4 on the cap- 
stan motor 1 .021 .516. 



4.5 Back tension PCB 1.710.456 

This auxiliary circuit which is mounted on the 
processor board ensures that a slight counter- 
rotational torque prevails at the left-hand spool- 
ing motor If a cassette has been loaded and the 
tape stands still. 

This prevents the formation of loops with loose- 
ly wound or very easily rotating tape pancakes. 

4.6 Tape drive chassis 1.710.120 

The complete tape transport is constructed as 
a rigid block which is resiliently suspended in 
the transport chassis by four screws only. All 
electrical interconnections are grouped into four 
connectors; 

— Control signals for the two capstan 
motors 

— Control of the two spooling motors and 
the tension magnets 

— Ail signals from the sensor elements to 
the microprocessor such as end -of -tape 
sensor, tacho signals of the two spooling 
motors, 2 cassette feeler pins for decod- 
ing the tape type as well as for the re- 
cord protection, and for checking the 
presence of a cassette. 

The audio signals from and to the soundheads 
are connected via screened lines to the amplifier 
electronics. 

4.7 I nterconnection PCB 1 .710.473 

The master board contains the active circuits of 
the reproduce equalization amplifier with IC1 
for the audio muting of the signal with tape pre- 
sent. This board also establishes all connections 
between the amplifier electronics and the latter's 
supply voltages. In addition, the signals arriving 
from various operator controls are logically 
interconnected and decoded on this board. 



4.4 Contrdle de moteur de cabestan 

Chaque moteur de cabestan, construit selon le 
principe MDD, possede son propre asservisse- 
ment. Ms tiennent leur frequence de reference 
d'un oscillateur commun, forme par ICS, le 
quartz 3,072 MHz et le diviseur de frequence 
IC2. 

IC5 (resp. IC7) est un amplificateur/limiteur 
pour le signal tachymetrique. IC4 (resp. ICO) 
est utilise en comparateur de phase. Lessignaux 
de sortie, issus des broches 9 et 15 sont mis en 
forme par un filtre de porteuse muni d'un reseau 
de compensation pour commander Q1 (resp. 
Q2) qui livre le courant de commande aux 
quatre transistors Q1 a Q4 pour le moteur de 
cabestan 1.021.516. 

5.4 Tendeur de bande PCB 1.710.456 

Ce circuit supplementaire, enfiche sur le circuit 
du microprocesseur, suscite un leger couple de la 
part du moteur de bobinage gauche pourtendre 
la bande lorsque celle-ci est au repos. 

Cela evite la formation de boucles dans une cas- 
sette bobinee trop lache ou mal serree. 



4.6 Mecanisme transport de bande 1.710.120 

L'ensemble du mecanisme constitue un bloc 
stable, suspendu au chassis de I'appareil par 
quatre vis. Les liaisons electriques sont regrou- 
pees sur quatre connecteurs: 

— Signaux de commande pour les deux mo- 
teurs de cabestan 

— Commande des deux moteurs de bobin- 
age et des electro-aimants 

— Tous les signaux issus des senseurs vers 
le microprocesseur comme le commuta- 
teur de fin de bande, les signaux tachy- 
metriques des deux moteurs de bobinage, 
2 palpeurs de cassette pour la determina- 
tion du type de bande ainsi qu'un pour 
controler la presence de la cassette. 

Les signaux BF entrees/sorties des tetes sont 
relies a leurs amplificateurs par des liaisons 
blindees. 

4.7 Circuit d'interconnection PCB 1.710.473 

La platine de base contient les circuits actifs de 
correction a la lecture avec IC1 pour le muting 
du signal sur bande. De plus, cette platine realise 
toutes les connections entre les amplificateurs 
et leurs tensions d'alimentation. Enfin, c'est sur 
cette platine de base que sont rassembles ou 
decodes les signaux provenant des divers organes 
de commande. 
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4.8 OszillatorIJI 0.480.81 

Ein LC-Oszillator (T1, C5 und C6) erzeugt die 
HF-Spannung fur Loschkopf und Vormagneti- 
sierung. Mit dem Spulenkern kann die Nenn- 
Frequenz von 105 kFIz eingestellt werden. Der 
weiche Einschwingvorgang wird uber Q2 durch 
das Signal Y-REC freigegeben. Dieses Signal 
wird nur bei eingelegter, aufnahmefahiger Kas- 
sette durchgeschaltet. 

Die NF-Signale werden durch IC2 uber T2 resp. 
T3 auf den Aufnahmekopf durchgeschaltet. 
Diesem wird ein gemass der gewahiten Bandsorte 
entsprechender Vormagnetisierungsstrom uber- 
lagert. Der Vormagnetisierungsstrom kann mit 
R37 bis R42 eingestellt werden und wird uber 
die primarseitig an Masse gelegten Ubertrager auf 
den Aufnahmekopf gefuhrt. Die Bandsorten- 
umschaltung erfoigt je Kanal gemeinsam uber 
Q8 (IEC1), Q7 (IEC2) und Q6 (IEC4). IC1 
dekodiert die Steuersignale fur die Bandsorten- 
wahl. 



4.9 Record Equalizer 1.710.486 

Dem uber den Dolby- Encoder gefuhrten NF- 
Signal werden die Flohen der gewahiten Band- 
sorte entsprechend angehoben und der Pegel an- 
gepasst. Das Netzwerk R6, C7, R11 resp. R5, 
C6, R9 bewirkt eine generelle Anhebung der 
hohen Frequenzen. IC3 ist als umschaltbarer 
Entzerrer geschaltet. Mit den Trimmpotentio- 
metern R45 bis R50 kann die Flohenanhebung 
beeinflusst werden. Die zweite Stufe von IC3 
kompensiert den normbedingten Bassabfall bei 
der Wiedergabe- Entzerrung (31 80ms) und erlaubt 
zudem eine niederohmige Signalauskopplung auf 
die Trimmpotentiometer R39 bis R44. ICO 
wirkt als Impedanzwandler auf die nachste 
Stufe und erzeugt, fur beide Kanale getrennt, die 
halbe Speisespannung als NF-Masse. Zur Kom- 
pensation von Schichtdickenverlusten des Ban- 
des bei 70ms Entzerrung (IEC2 und IEC4), wird 
durch das Netzwerk R22, R18, Cl 3 resp. R19, 
R13, CIO eine Flachanhebung bewirkt. 



4.8 Oscillator 1 .710.480.81 

An LC oscillator (T1, C5, and C6) generates the 
RF voltage for the erase head and the bias. The 
nominal frequency of 150 kFIz can be adjusted 
with the trimmer slug. The soft buildup is en- 
abled via Q2 by the Y-REC signal. This signal is 
only through -connected if a recordable cassette 
has been inserted. , 



The audio signals are connected through by IC2 
via T2 or T3 respectively by superimposing a 
bias current that corresponds to the selected 
tape type. The bias current can be adjusted with 
R37 through R42 and is taken to the record 
head by the transformers, the primary side of 
which is connected to ground. The tape bias for 
the two channels is switched over concurrently 
via Q8 (IEC1), Q7 (IEC2), and Q6 (IEC4). IC1 
decodes the control signals for tape bias selec- 
tion. 



4.9 Record equalizer 1.710.486 

The treble frequencies of the audio signals pro- 
cessed by the Dolby encoder are pre-emphasized 
as a function of the selected tape type and the 
level is matched. The network R6, C7, R11 or 
R5, C6, R9 respectively causes a general pre- 
emphasis of the treble frequencies. The equalizer 
implemented by IC3 can be changed over. The 
trebel pre-emphasis can be adjusted with trim- 
mer potentiometers R45 through R50. The 
second stage of IC3 compensates the inherent 
bass loss during the reproduce equalization 
(3180 ms) and also enables low- impedance de- 
coupling to the trimmer potentiometers R39 
through R44. IC6 functions as an impedance 
converter for the next stage and generates 50% 
of the supply voltage as AF ground. For com- 
pensating the film thickness losses of tapes with 
70 ms equalization (IEC2and IEC4, the network 
R22, R18, C13 or R19, R13, CIO produces a 
flat boost. 



4.8 Oscillateur 1.710.480.81 

Un oscillateur LC (T1, C5 et C6) produit la ten- 
sion FIF pour la tete d'effacement et la premag- 
netisation. On peut regler la frequence nominale 
sur 105 kHz grace au noyau de la bobine. Le 
signal de commande Y-REC autorise par Q2 
I'etablissement de I'oscillation. Ce signal ne sera 
produit que si on a introduit une cassette desti- 
nee a etre enregistree. 

Les signaux BF sont commutes par IC2, passent 
par T2 (resp. T3) et vont sur la tete d'enregistre- 
ment. On y ajoute un courant de premagneti- 
sation defini par le type de la bande. Le courant 
de premagnetisation peut etre ajuste par R37 a 
R42. II est conduit a la tete d'enregistrement 
par un transformateur dont le primaire est relie 
a la masse. La selection du type de bande est 
produite, pour cheque canal, par 01 (IEC1), 07 
(1EC2) et 06 (IEC4). IC1 decode les signaux de 
commande pour la selection du type de bande. 



4.9 Egaliseu r d 'enregistrement 1.71 0.486 

On releve, selon le type de bande, le niveau des 
aigus des signaux BF issus de I'encodeur Dolby 
et on ajuste les niveaux. Le reseau R6, C7, R1 1 
(resp. R5, C6, R9) provoque une accentuation 
globale des hautes frequences. IC3 est un correc- 
teur commutable. Les trimmers R45 a R50 per- 
mettent de regler I'accentuation des aigus. Le 
deuxieme etage de IC3 compense la desaccentua- 
tion des graves selon la norme (3180 ms) et 
autorise une liaison a basse impedance aux 
trimmers R39 a R44. 106 est un convertisseur 
d'impedance et transforme, separement pour 
chaque canal, la demi-tension d'alimentation en 
masse BF. Pour compenser les pertes dues a 
I'epaisseur de la bande lors de la correction 70 ms 
( 1EC2 et IEC4), on releve le niveau par le reseau 
R22, R18etC13 (resp. R19, R13etC10). 
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4.10 Dolby-C Encoder 1.710.488/489 

Die Gerauschunterdruckungsschaltung kann 
wahlweise auf Betrieb mit Dolby-B oder Dolby- 
C umgeschaltet werden. Die gesamte Schaltung 
basiert auf dem 1C HA 12038 und externer Be- 
schaltung. 

Durch unterschiedliche DC-Spannungen wird 
mit einem Signal (Y-NR) der Umschaitvorgang 
NR 0 F F / B Oder C gesteuert. 

Die Eingangssignale LINE und MIC werden pas- 
siv gemischt und auf ein dem Dolby- Prozessor 
vorgeschaltetes Multiplexfilter gefuhrt. Dieses 
unterdruckt mit einer Dampfung von min. 30 dB 
bei 19 kHz hochfrequente Signale, welche das 
Regelsystem des Encoders falsch beeinflussen 
konnten. Mit R14 kann eine unterschiedliche 
Kanalverstarkung ausgeglichen werden (Einstel- 
len auf: LINE OUT L = LINE OUT R). An den 
Ausgangen liegen die Signale Y-EOIN (uber den 
Encoder gefuhrtes Signal fur den Entzerrer) und 
Y-SRC (unbearbeitet fur den Monitor- Kanal) 
an. 



4.1 1 Dolby-C Decoder 1 .710.492 

Analog zur Verschaltung im Encoder wird das 
vom Wiedergabeverstarker kommende Signal Y- 
TAPE wieder dekodiert. Die Verstarkerstufe 
IC2 wird wahlweise mit dem Ouellensignal 
Y-SRC Oder dem im Prozessor dekodierten Si- 
gnal gespeist. Die Umschaltung erfoigt durch ICS 
resp. IC1, welches liber 01 (Signal S-MON) an- 
gesteuert wird. Der Ausgang liefert ein niederoh- 
miges Signal, welches auf die Ausgangsbuchsen 
und auf die Kopfhorer- Endstufe gefuhrt wird. 



4.12 Mic/Phones Amplifier 1.710.350/351 



Auf diesem Print sind sowohl die Mikrofon-Ein- 
gangsverstarker alsauch die Kopfhorer- Endstufe 
aufgebaut. Das Stummschaltrelais K1 (vier Kon- 
taktpaare) vermeidet Knacksgerausche bei Ein- 
und Ausschalten des Cerates und wirkt auf den 
LINE- als auch auf den PHONES-Ausgang. 



4.13 Peak Meter Electronics 1.710.361 

Das LINE-Ausgangs-Signal wird auch auf die 
Aussteuerungsanzeige gefuhrt. In einer aktiven 
Gleichrichterschaltung wird der Spitzenwert er- 
mittelt (ICS und ICQ) und den Ladekondensato- 
ren (C2 und C3) zugefuhrt. Der Wert wird hoch- 
ohmig abgetastet (uber FET's 04 und 05) und 
abwechslungsweise einer Komparatorkette zuge- 
fuhrt, deren Ausgange die einzelnen Segmente 
der Leuchtbalken-Anzeige 1 .710.356 ansteuern. 
Eine eng tolerierte Widerstandskette (R9 bis 
R31 ) gewahrleistet die Abstufungsgenauigkeit. 

Da fur beide Kanale nur 24 Komparatoren zur 
Verfugung stehen, wird die Stromzufuhr fur je 
einen Kanal synchron zur Umschaltung des 
Anzeigewertes umgeschaltet (Duplex-Betrieb). 



4.10 Dolby-C encoder 1.710.489 

The noise reduction circuit can be selectively 
operated in Dolby-B or Dolby-C mode. The 
entire circuit is implemented by the 1C HA 12038 
and external circuits. 

The change-over NR OFF/B or C is controlled 
with a signal (Y-NR) with the aid of different 
DC voltages. 

The input signals LINE and MIC are mixed pas- 
sively and taken to a multiplex filter connected 
to the input of the Dolby processor. This filter 
suppresses high-frequency signals by at least 
30 dB at 19 kHz which could possibly have an 
adverse effect on the control system of the enco- 
der. An imbalanced channel gain can be correct- 
ed with R14 (set to; LINE OUT L= LINE OUT 
R). The signals Y-EQIN (a signal for the equal- 
izer that is taken via the encoder) and Y-SRC 
(unprocessed for the monitor channel) are avail- 
able at the outputs. 



4.1 1 Dolby-C encoder 1 .710.492 

Analogous to the circuit in the encoder, the sig- 
nal Y-TAPE arriving from the reproduce ampli- 
fier is decoded. The amplifier stage !C2 is selec- 
tively supplied with the source signal Y-SRC or 
the signal decoded in the processor. The change- 
over is effected with ICS or I Cl which are con- 
trolled via Q1 (signal S-MON). The output sup- 
plies a low-impedance signal that is taken to the 
output sockets and to the headphones amplifier 
stage. 



4.12 Mic/Phones amplifier 1.710.350/351 



The microphone input amplifiers as well as the 
headphones output stage are Implemented on 
this circuit board. The muting relay K1 (4 con- 
tact pairs) prevents clicks when the recorder is 
switched on or off. It acts on the LINE as well 
as the PHONES output. 



4.13 Peak meter electronics 1 .710.361 

The LINE output signal is also taken to the VU 
meter. The peak value is determined in an active 
demodulation circuit (108 and IC9) and taken to 
the input capacitors (C2 and C3). The value is 
sampled with high impedance (via FETsQ4and 
05) and alternately taken to a comparator lad- 
der network, the outputs of which drive the 
individual segments of the bargraph display 
1.710.356. A close-tolerance resistor network 
(R9 through R31) ensures the necessary grada- 
tion accuracy. 

Since only 24 comparators are available for the 
two channels, the current for one channel each 
is changed over concurrently with the change- 
over of the display value (duplex mode). 



4.10 Encodeur Dolby-C 1.710.489 

Le circuit reducteur de bruit peut etre commute 
soit en Dolby-B, soit en Dolby-C. Le circuit est 
base sur I'lC HA 12038 et des circuits annexes. 
Selon diverses tensions continues, la selection 
NR OFF/B ou C est commandee par un signal 
Y-NR. 

Les signaux d 'entree LINE et MIC sont melanges 
passivement et conduits a un filtre multiplex 
commute par le processeur Dolby. II attenue 
d'au moins 30 dB a 19 kHz les signaux haute fre- 
quence qui pourraient perturber I'asservissement 
de I'encodeur. On peut ajuster I'amplification 
des deux canaux (ajuster a: LINEOUTL=LINE 
OUT R). Aux sorties sont joints les signaux 
Y-EOIN (signal du decodeur vers le correcteur) 
et Y-SRC (non traite pour le monitoring). 



4.11 Decodeur Dolby-C 1.710.492 

Le signal issu de I'amplificateur de lecture Y- 
TAPE est decode par un procede analogue a 
celui de I'encodeur. L'etage amplificateur IC2 
est alimente soit par le signal source Y-SRC, 
soit par le signal decode par le processeur. La 
commutation est effectuee par ICS (resp. IC1), 
lequel est commande par 01 (signal S-MON). 
La sortie delivre un signal basse impedance 
qui est conduit aux bornes de sortie et a I'am- 
plificateur de casque. 

4.12 Amplificateur Mic/Phones 

1.710.350/351 

Les amplificateurs d'entree micro et l'etage de 
puissance casque sont montes sur ce circuit. Le 
relais de muting K1 (4 paires de contacts) evite 
les bruits de commutation a la mise en/hors ser- 
vice de I'appareil et agit sur les sorties ligne et 
casque. 

4.13 Circuit du Peak -Meter 1.710.361 

Le signal de sortie ligne est mene a I'indicateur 
de modulation. Un circuit redresseur actif (108 
et ICQ) determine la valeur de crete et celle-ci 
charge les condensateurs C2 et C3. La valeur de 
la tension est echantillonnee a haute impedance 
(par les FETs 04 et 05) et conduite alternative- 
ment a une echelle de comparateurs dont les 
sorties commandent chaque segment du bar- 
graph 1 .710.356. La serie de resistances de toler- 
ances serrees (R9 a R31) garantit une gradation 
precise. 

Comme il n'y a que 24 comparateurs pour les 
deux canaux, I'alimentation en courant pour 
chaque canal est commutee de facon synchrone 
a la commutation des valeurs a afficher (mode 
duplex). 
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5. AUDIOEINSTELLUNGEN 

(Voraussetzung fur diese Einstellungen ist ein 
optimal eingestelles Laufwerk) 



5.1 Messgerate und Hilfsmittel 

NF- Generator Ri < 600 Ohm 
NF-Millivoltmeter (0,3 mV-30 V, 

Ri > 100 kOhm) 

Oszilloskop 

Digitalzahler (Bereich bis 10 MFIz) 
DC-Universalinstrument (min. 20 kOhm/V) 
Entmagnetisierungsdrossel 
Bandpassfilter 1 kHz bzw. 1,5 kHz 
Verlangerungsprint 1.710.495 
Schraubendreher Grosse 0 und 00 
Kreuzschlitzschraubendreher Grosse 00 
Bezugskassette 4,75 (Fe) 



5.2 Kontrollen 

(Bei relativen Pegelangaben gilt: 0 dBu am Peak 
Meter entsprechen 200 nWb/m = Dolby-Pegel / 
580 mV an TP1 auf Dolby Encoder = 0,775 V 
an Line Output.) 



-15V +15V +5V 




Fig. 5.1 



5.2.1 Kontrolle der Speisespannungen (DC) 

Die Messpunkte sind aus Fig. 5.1 ersichtlich. 
Stabilisierte Spannungen: 



+ 15 V +/-0,75 V 
-15 V +/-0,75 V 
+ 5 V +/- 0,25V 

unstabilisierte Spannungen (in Stopp-Position 
des Gerates: 

+ 23 V 
-23 V 



5. AUDIO ADJUSTMENTS 

(A suitably adjusted tape transport Is a pre- 
requisite for all audio adjustments.) 



5.1 Measuring instruments and aids 

AF generator Ri < 600 ohms 
Audio millivoltmeter (0.3 mV — 30 V, 

Ri > 100 kohms) 

Oscilloscope 

Digital frequency counter (range up to 10 MHz) 
DC multimeter (min. 20 kohm/V) 

Head demagnetizer 

Band -pass filter 1 kHz and 1.5 kHz respectively 

Extension board 1.710.495 

Screwdrivers size 0 and 00 

Screwdriver for cross recessed head screws size 00 

Hi-Fi reference tape cassette 4.75 (Fe) 



5.2 Checks 

(The following applies to specifications with 
relatively high levels: OdBu on peak meter cor- 
responds to 200 nWb/m = Dolby level / 580 mV 
at TP1 on Dolby encoder = 0.775 V at line out- 
put.) 



5.2.1 Checking the supply voltage (DC) 



The test points are shown in Fig. 5.1 . 

Stabilized voltages: 

+ 15V±0,75 V 
- 15 V± 0,75 V 
+ 5 V ± 0,25 V 

unstabilized voltages (with recorder in stop 
mode): 

+ 23 V 
-23 V 



5. REGLAGES AUDIO 

(Ces reglages n'ont de sens que si un reglage pre- 
alable du mecanisme a ete effectue. Pourtoutes 
les mesures, les sorties lignes sont chargees par 
600 Ohm) 



5.1 Appareils de mesure et accessoires 

Generateur BF Ri < 600 Ohm 
Millivoltmetre BF (0,3 mV-30 V, 

Ri> 100 kOhm) 

Oscilloscope 

Frequencemetre digital (10 MHz au moins) 
Multimetre CC (min. 20 kOhm/V) 
Demagnetiseur 

Filtre passe-bande 1 kHz ou 1 ,5 kHz 
Circuit imprime de prolongation 1 .710.495 
Tournevis taille 0 et 00 
Tournevis cruciforme taille 00 
Cassette 6talon 4.75 (Fe) 



5.2 Contrdles 

Pour les donnees en niveaux relatifs, on a: 0 dBu 
au Peak-metre correspondent a 200 nWb/m= 
niveau Dolby / 580 mV au Dolby Encoder 
= 0,775V aux sorties ligne 



5.2.1 Contrdle des tensions d 'alimentation 

(DC) 

La figure 5.1 donne les differents points de 
mesure. 

Tensions stabilisees: 

+ 15 V± 0,75 V 
- 15 V± 0,75 V 
+ 5 V ± 0,25 V 

tensions non stabilisees (mesurfe en position 
STOP de I'appareil) 

+ 23 V 
-23V 
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5.2.2 Kontrolle des Signalweges 'Vor Band” 

— Beide Regler OUTPUT LEVEL (Gerate- 
Ruckseite) im Uhrzeigersinn in den An- 
schlag drehen. 

— Regler INPUT LEVEL (Geratefront) im 
Uhrzeigersinn in den Anschlag drehen, 
Regler MIC INPUT LEVEL im Gegenuhr- 
zeigersinn in den Anschlag drehen. 

— Schalter DOLBY NR und Schalter MPX- 
FILTERauf OFFstellen. 

Schalter MONITOR auf SOURCE stellen. 

— An beiden Eingangen LINE INPUT 
70 mV, 315 Hz einspeisen. 

— Den Generatorpegel verandern, bis am 
linken Ausgang 0,775 V anstehen. Mit 
dem Trimmpotentiometer CHANNEL 
BALANCE (Fig. 5.3) den rechten Kanal 
auf den gleichen Pegel einstellen. 

Achtung; 

Diese Einstellung muss fur die nachfolgenden 
Messungen gleich bleiben. Nach dieser Einstel- 
lung muss der Frequenzgang kontrolliert wer- 
den. Er darf von 30 Hz bis 20 kHz die Toleranz 
von ± 1 dB nicht uberschreiten. 



5.2.3 Kontrolle und Eichen des 
PEAK READING METERs 

Kontrolle: 

An LINE INPUT 70 mV, 315 Hz einspei- 
sen. 

— Den Generatorpegel im Bereich 0 bis 
—0,5 dB variieren. 

— Beide Segmente links der Dolby-Marke 
(OdB) mussen gleichzeitig aufleuchten 
bzw. verloschen. 1st dies nicht der Fall, 
muss die Anzeige neu geeicht werden. 



5.2.2 Checking the signal path "without tape” 

Turn both OUTPUT LEVEL controls 
(rear panel) to clockwise limit position. 

— Turn INPUT LEVEL control (front pa- 
nel) to clockwise limit position and MIC 
INPUT LEVEL control to counterclock- 
wise limit position. 

Set DOLBY NR switchandMPX-FILTER 
switch to OFF position. 

— Set MONITOR switch to SOURCE posi- 
tion. 

Feed 70 mV, 315 Hz into both LINE 
INPUTS. 

— Vary generator level until 0.775 V is 
available at the left-hand output. Adjust 
right-hand channel to identical level 
with the aid of CHANNEL BALANCE 
trimmer potentiometer (Fig. 5.3). 

Caution; 

This setting must be retained for the subsequent 
measurements. After the above adjustment has 
been made, check the frequency response. With- 
in the range of 30 Hz to 20 kHz it should not 
vary by more than ± 1 dB. 



5.2.3 Checking and calibrating the 
PEAK READING METER 

Checks: 

Feed in 31 5 Hz 70 mV at LINE INPUT. 

— Vary the generator level within the range 
0 to —0.5 dB. 

— Both segments to the left of the Dolby 
marker (0 dB) must turn on or off simul- 
taneously. Should this not be the case, 
the display requires recalibration. 



5.2.2 Contrdle du cheminement 
"avant-bande” du signal 

— Placez les deux potentiometres OUTPUT 
LEVEL en butee en les tournant dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

— Placez INPUT LEVEL (face avant) en 
butee dans le sens des aiguilles d'une 
montre et MIC INPUT LEVEL en butee 
egalement, mais dans le sens contraire. 

— Commutez DOLBY NR et MPX-FI LTER 
sur OFF. 

— Placez le commutateur MONITOR sur 
SOURCE. 

— Injectez une tension de 70 mV, 315 Hz, 
aux deux entrees LINE INPUT. 

— Ajustez le niveau du generateur jusqu'a 
ce que la sortie gauche delivre 0,775 V. 
Reglez le canal droit au meme niveau 
grace au trimmer CHANNEL BALANCE 
(fig. 5.3). 

Attention: 

Ce reglage ne doit pas etre modifie lors des 
ajustements suivants. Apres ce reglage, controlez 
la reponse amplitude-frequence. File ne doit pas 
depasser la tolerance de ± 1 dB entre 30 Hz et 
20 kHz. 




5.2.3 Contrdle et etalonnage du 
PEAK METER DISPLAY 

Controle: 

— Injectez sur LINE INPUT 
70mV, 315Hz 

— Faites varier le niveau du generateur dans 
une plage de 0 a —0,5 dB. 

— Les deux segments situes a gauche du 
symbole DOLBY (OdB) doivent s'allu- 
mer ou s'eteindre simultanement, sinon 
il y a lieu de reetalonner I'affichage. 





R 49 (\ 1 LEFT 

PEAK METER CALIBRATION 

R 36 (T~~| RIGHT 


^ 



FRONT 



Fig. 5.2 
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Eichen: 

An LINE INPUT70mV, aiSHzeinspei- 
sen ( an LINE OUTPUT sollten 0,775 V/ 
0 dB anstehen). 

— Tri mm potentiometer PEAK METER 
CALIBRATION (Fig. 5.2) fur beide Ka- 
nale so einstellen, dass die beiden Seg- 
mente links der Dolby-Marke (0 dB) ge- 
rade noch aufleuchten. 

— Kontrolle wie vorgangig beschrieben wie- 
derholen. 

5.2.4 Kontrolle und Abgleich der MPX- Filter 

An LINE INPUT 19 kHz ± 20 Hz, ca. 
70 mV einspeisen. 

Schalter DOLBY NR und MPX-FILTER 
auf ON stellen. 

— Die Ausgangsspannung muss urn —30 dB 
auf < 24 mV absinken. 

1st dies nicht der Fall, mussen die Filter 
neu abgeglichen werden. 

Abgleich: 

— Gerat ausschalten und den Dolby C En- 
coder-Print 1.710.488/489 uber den 
Verlangerungsprint 1.710.495 fuhren, 
danach das Gerat wieder einschalten. 

— Die Abgleichkerne der Spulen L2 (L3) 
und L4 auf maximale Dampfung einstel- 
len (min. 30 dB). 

— Kontrolle wiederholen. 



5.2.5 Fremd- und Gerauschspannungsabstand 
“yor Band" kontrollieren 

bezogen auf 200 nWb/m 

Schalter DOLBY NR auf OFF stellen. 
Regler INPUT LEVEL LINE im Uhrzei- 
gersinn in den Anschlag drehen. 

Regler INPUT LEVEL MIC im Gegen- 
uhrzeigersinn in den Anschlag drehen. 

— Die Leitungseingange kurzsch Hessen. 

Der Fremdspannungsabstand muss mindestens 
73 dB (79 dB), der Gerauschspannungsabstand 
(A-Kurve) mindestens 76 dB (82 dB) betragen. 
Diese Werte beziehen sich auf die Bestuckung 
1.710.350/488, Werte in Klammern auf die 
Bestuckung mit 1.710.351/489. 



Calibration: 

Feed in line level 70m V, 315Hzat LINE 
INPUT (corresponds to 0.775V/0dB at 
LINE OUTPUT). 

— Adjust trimmer potentiometer PEAK 
METER CALIBRATION (Fig. 5.2) of 
both channels in such a manner that the 
two segments to the left of the Dolby 
marker (0 dB) just light up. 

— Recheck as described above. 



5.2.4 Checking and adjusting the MPX filters 

— Feed in 19 kHz ± 20 Hz approx. 70 mV 
at LINE INPUT. 

Set DOLBY-NR and MPX-FILTER 
switches to ON position. 

— The output voltage should drop by at 
least —30 dB. 

Should this not be the case, the filters 
require readjustment. 

Adjustment: 

— Switch recorder off and reconnect the 
Dolby-C encoder 1 .710.488/489 via the 
extension board 1.710.495. Switch re- 
corder on again. 

— Adjust trimmer slugs of coils L2 (L3) 
and L4 to maximum attenuation (min. 
30 dB). 

— Repeat checking steps. 

5.2.5 Checking the signal -to -noise ratio 
"without tape" 

relative to 200 nWb/m 

— Set DOLBY NR switch to OFF position. 
Turn INPUT LEVEL LINE control to 
clockwise limit position. 

— Set INPUT LEVEL MIC control to coun- 

terclockwise limit position. 

— Short-circuit line inputs. 

The unweighted SN ratio should measure at least 
73 dB (79 dB), the weighted SN ratio (curve A) 
at least 76 dB (82 dB). These values apply to re- 
corders equipped with the assemblies 1.710.350/ 
488, those in brackets to recorders equipped 
with the assemblies 1.710.351/489. 



Etalonnage: 

— Injectez une tension de 70mV, 315Hz 
sur LINE INPUT (correspond a 
0,775V/0dB au LINE OUTPUT). 

— Ajustez le trimmer PEAK METER CA- 
LIBRATION (fig. 5.3) pour les deux 
canaux de facon a ce que les deux seg- 
ments situes a gauche du symbole DOL- 
BY (0 dB) s'allument a peine. 

— Repetez le controle comme decrit ci- 
dessus. 



5.2.4 Contrdle et alignement des f litres MPX 

— Injectez un niveau ligne a 19 kHz± 20 Hz 
sur LINE INPUT. 

— Placez les commutateurs DOLBY NR et 
MPX-FILTER sur ON. 

— La tension de sortie doit etre inferieure 
d'au moins 30 dB. Si ce n'est pas le cas, 
il faut realigner les filtres. 



Alignement: 

Debranchez I'appareil, inserez le circuit 
imprime prolongateur 1.710.495 entre 
I'encodeur Dolby-C 1.710.489 et son 
logement puis rebranchez I'appareil. 

— Reglez les noyaux d'alignement des bo- 
bines L2 (L3) et L4 pour un amortisse- 
ment maximal. 

— Repetez le controle. 

5.2.5 Controle du rapport signal /bruit 
"avant bande" 

refere a 200 nWb/ m 

— DOLBY NR place sur OFF. 

— Amenez INPUT LEVEL LINE en butee 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Amenez INPUT LEVEL MIC en butee 
en le tournant en sens inverse. 

— Court-circuitez les entrees ligne. 

Le recul du bruit doit etre d'au moins 73 dB 
(79 dB), le rapport signal/bruit (courbe A) d'au 
moins 76 dB (82 dB). Ces valeurs se rapportent 
au circuit 1.710.350/488, celles entre paren- 
theses au circuit 1 .710.351/489. 




ITQJEEI^ R^OX 



B710 MKII 



SECTION 5/4 



5.3 Messungen und Einstellungen 
'"uber Band" 

In diesem Abschnitt wird eine Bezugskassette 
4,75 benotigt. Es 1st von Vorteil, diese auf dem 
Gerat einmal vollstandig umzuspulen. 

Fur die folgenden Einstellarbeiten ist die Lauf- 
werkabdeckung auszubauen. 



5.3 Measurements and adjustments 
with tape 

A 4.75 reference cassette is required for these 
adjustments. Spool the cassette forward and 
backward twice on the recorder to be adjusted. 
The tape transport cover must be removed for 
these adjustments. 



5.3 Mesures et reglages "apres bande" 



Pour ces reglages, on utilisera la cassette etalon 
4,75 (Fe). Cette cassette doit auparavant de- 
filer entierement et etre rebobiner par I'appareil. 
De plus, on retirera le capot du mecanisme. 



5.3.1 Einstellen des Wiedergabepegels 

— Bandberuhrende Metal Iteile bei ausge- 
schaltetem Gerat sorgfaltig entmagneti- 
sieren und reinigen. 

— Fli-Fi Bezugskassette 4,75 (Fe) einlegen. 

— Schalter MONITOR auf TAPE stellen 
und die Drucktaste TAPE SELECTOR . 
IEC1 drucken. 

— Schalter DOLBY NR auf OFF stellen. 

— Kassette im Pegeltonteil 250nWb/m, 
31 5 Hz auf Wiedergabe (PLAY) starten. 

— Wiedergabepegel mit den Trimmpoten- 
tiometern REPRO LEVEL L und R so 
einstellen, dass am LINE OUTPUT 
+ 2 dBu (0,97 V) ansteht (Fig. 5.3). 



5.3.1 Adjusting the reproduce level 

— Carefully demagnetize and clean all 
metal parts that come in contact with 
the tape. 

— Mount Hi-Fi reference cassette 4.75 (Fe). 

— Set MONITOR switch to TAPE position 
and press TAPE SELECTOR IEC1. 

— Set DOLBY NR switch to OFF position. 

— Start reference cassette, level tone section 
250 nWb/m, 315 Hz, in PLAY mode. 

— Adjust reproduce level with trimmer po- 
tentiometers REPRODUCE LEVEL L 
and R in such a manner that +2 dBu 
(0.97) V is available at the LINE OUT- 
PUT (Fig. 5.3). 



5.3.1 Reglage du niveau de lecture 

— Demagnetisez et nettoyez soigneusement 
les parties metalliques en contact avec la 
bande. 

— Introduisez la cassette etalon 4,75 (Fe). 

— Placez le commutateur MONITOR sur 
TAPE et appuyez sur la touche TAPE 
SELECTOR lEC I. 

— Placez le commutateur DOLBY NR sur 
OFF. 

— Lisez la plage de reference 250 nWb/m, 
31 5 Hz de la cassette. 

— Reglez le niveau de lecture avec les trim- 
mer REPRO LEVEL L et R pour que la 
sortie LINE OUTPUT delivre +2 dBu 
(0,97V) (fig. 5.3). 



5.3.2 Azimut des Wiedergabekopfes einstellen 



Laufwerkabdeckung abnehmen. 
Bezugskassette im Abschnitt "Spaltein- 
stellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten. 
Die Ausgangsspannung am LINE OUT- 
PUT muss ca. -9 dBu betragen. 

Mit Schraube X (Fig. 5.4) den Ausgangs- 
pegel beider Kanale auf maximale Aus- 
gangsspannung einstellen. 

(Fur diese Einstellung kann auch ein Pha- 
senmeter verwendet warden, dabei wird 
auf minimalen Phasenfehlerabgeglichen.) 



5.3.2 Adjusting the azimuth of the 
reproduce head 

— Remove tape transport cover. 

— Start reference cassette, azimuth align- 
ment 10 kHz section in PLAY mode. 

— The output voltage at the LINE OUT- 
PUT must be approximately —9 dBu. 

— With screw X (Fig. 5.4), adjust the out- 
put level of the two channels for maxi- 
mum output voltage. 

(A phase meter can also be used for 
these adjustments. In this case adjust for 
minimum phase error.) 



5.3.2 Reglage de i'azimut de la tete de lecture 

— Deposez le couvercle du mecanisme. 

— Lisez la plage "Reglage par crevasse 
10 kHz" de la cassette etalon. 

— La tension de sortie LINE OUTPUT doit 
etre 10 dB sous le niveau ligne. 

— Reglez a sa valeur maximale le niveau de 
sortie des deux canaux grace a la vis X 

(fig. 5.4). (Pour effectuer ce reglage, on 
peut se servir d'un phase- metre et regler 
a I'erreur de phase minimale.) 





Fig. 5.4 



Fig. 5.5 
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5.3.3 Kontrolle der Schalter TAPE SELECTOR 

— Umschalten der Drucktasten TAPE SE- 
LECTOR von IEC1 auf AUTO darf kei- 
nen Pegelspru’ng verursachen (bei 10 kHz 
prijfen). 

Abschliessend sollte der Wiedergabepegel uber- 
pruft und ggf nachgestellt werden. 

5.3.4 Kontrolle des Wiedergabefrequenzganges 

— Bezugskassette im Abschnitt "Frequenz- 
gang" auf Wiedergabe starten. 

— Der Sollfrequenzgang bei einwandfreier 
Bezugskassette muss innerhalb der in 
Fig. 5.5 eingezeichneten Toleranz-Zone 
liegen. 

Die gleiche Kontrolle mussauch mit den Bezugs- 
kassetten IEC2 (Cr O 2 ) 70 jus durchgefuhrt wer- 
den. 

5.4 Aufnahmeeinstellungen mit Kassetten 
gemass IEC1, IEC2 und IEC4 

5.4.1 Kontrolle der Oszillatorfrequenz 

MK1 Cerate: Gerat ausschalten, Oszillatorsteck- 
karte 1.710.480 ausziehen und uber den Verlan- 
gerungsprint wieder einsetzen. 

— Gerat einschalten, Kassette einlegen und 
einmal umspulen. 

— Tasten REC und PAUSE drucken. 

— Digitalzahler an Punkt A (Fig. 5.6) an- 
schliessen. 

— Die Frequenz muss 105 kHz ±1 kHz 
betragen. Falls die Abweichung grosser 
ist, kann dies mit dem Spulenkern von 
T1 (Fig.5.6,, Punkt B) korrigiert werden. 




B A 



5.3.3 Checking the TAPE SELECTOR switch 

— When the TAPE SELECTOR buttons 
are changed over from IEC1 to AUTO, 
no level jump should occur (check with 
10 kHz). 

After these adjustments check the reproduce 

level and readjust if necessary. 

5.3.4 Checking the reproduce frequency 
response 

— Start frequency response section of 
reference cassette in PLAY mode. 

— With an immaculate reference cassette, 
the nominal frequency must be within 
the tolerance zone illustrated in Fig. 5.5. 

The same check must also be performed with 

the 70 MS I ECU reference cassettes. 



5.4 Record adjustments with cassettes 

conforming to IEC1, IEC2 and IEC4 

5.4.1 Checking the oscillator frequency 

MKI recorders: switch recorder off and recon- 
nect oscillator PCB 1.710.480 via the extension 

board. 

— Load cassette and spool forward and 
backward once. 

— Press REC and PAUSE keys. 

— Connect digital counter to point A (Fig. 
5.6). 

— The frequency must measure 105 kHz 
± 1 kHz. If the deviation is larger, this 
can be corrected with the trimmer slug 
of T1 (Fig. 5.6, point B). 



5.3.3 Controls du commutateur 

TAPE SELECTOR 

— Une commutation du TAPE SELECTOR 
de IEC1 a AUTO ne doit pas provoquer 
de saut de niveau (essai a 10 kHz). 

A Tissue de reglage, on mesurera le niveau du 
signal de lecture pour le reajuster le cas echeant. 

5.3.4 Contrdle de la courbe de reponse lecture 

— Lisez la plage "reponse en frequence" de 
la cassette eta Ion. 

— La courbe de reponse en frequence, pour 
une cassette etalon en bon etat doit tenir 
dans le gabarit de la figure 5.5. 

Le meme controle doit etre effectue avec la 
cassette etalon DIN 70ms. 



5.4 Reglages de Tenregistrement avec les 
cassettes IEC1, IEC2 et IEC4 

5.4.1 Controle de la frequence de Toscillateur 

Versions MKI: Debranchez Tappareil, inserrez le 

circuit imprime prolongateur entre Toscillateur 

1 .7 1 0.480 et son logement. 

- Introduisez une cassette, faites la defiler 
entierement et rebobinez-la. 

— Appuyez sur les touches REC et PAUSE. 

- Raccordez le frequencemetre digital au 
point A (fig. 5.6). 

— La frequence doit etre de 105 kHz 
± 1 kHz. Si Tecart est plus grand, il peut 
etre corrige en agissant sur le noyau de 
T1 (fig.5.6 point B). 



Fig. 5.6 
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5.4.2 Azimut des Aufnahmekopfes einstellen 



Achtung; 

Fur diese Einstellung nur hochwertige Kassetten 
verwenden. Das Band darf an den Kanten keine 
mechanischen Verletzungen Oder Verformungen 
aufweisen. 



— Bandberuhrende Teile mit einem feuch- 
ten Filzstab (im REVOX-Reinigungs-Set 
enthalten) reinigen und entmagnetisieren. 

— Kassette einlegen und die der Kassetten- 
sorte entsprechende Drucktaste TAPE 
SELECTOR drucken. Bei nach I EC 
kodierten Kassetten kann in Position 
AUTO gearbeitet warden. 

An LINE INPUT ca. 7 mV, 10 kHz ein- 
speisen; am LINE OUTPUT muss —20 
dBu anstehen (Schalter MONITOR auf 
SOURCE. 

— Gerat auf Aufnahme starten (Tasten 
REC und PLAY). 

— Schalter MONITOR auf TAPE stellen. 

— Mit Kreuzschlitzschraubendreher Grosse 
00 Schraube Y (Fig. 5.4) so einstellen, 
dass fur beide Kanaleein Pegelmaximum 
erreicht wird (minimale Phasendifferenz). 

Die nachfolgenden Einstellungen gelten fur eine 
Bandsorte. Fur die anderen Sorten ist in der glei- 
chen Weise vorzugehen. Gber die Lage der ent- 
sprechenden Trimmpotentiometer gibt Fig. 5.3 
Auskunft. 



5.4.3 Einstellen der Vormagnetisierung 

— Gleiche Vorbereitungen wie unter Kapi- 
tel 5.4.2. 

— Die entsprechenden Trimmpotentiome- 
ter auf der Oszillatorsteckkarte (siehe 
Fig. 5.3) so einstellen, dass fur beide 
Kanale ein maximaler Ausgangspegel 
erreicht wird. 

— Die erreichten Werte (in dB) notieren, 
von diesem Wert den jeweiligen Betrag 
nach Fig. 5.7 abziehen. 

— Den errechneten Wert mit den entspre- 
chenden Trimmpotentiometern einstel- 
len. 



5.4.2 Adjusting the azimuth of the 
record head 

Caution: 

When making this adjustment, use only high- 
quality cassettes that have been spooled forward 
and backward once. The tape must not show 
any mechanical damage or deformations along 
the edges. 

— Clean all parts that come in contact with 
the tape with a moist felt stick (included 
in the REVOX cleaning kit) and subse- 
quently demagnetize these parts. 

— Load cassette and press the TAPE 
SELECTOR button that corresponds to 
the type of cassette. For cassettes coded 
according to the I EC scheme, the AUTO 
position can be used. 

— Feed in approx. 7 mV, 10 kHz, at LINE 
INPUT; line level —20 dBu should be 
available at the LINE OUTPUT (MONI- 
TOR switch in SOURCE position). 

— Start record in play mode (press REC 
and PLAY). 

— Set MONITOR switch to TAPE position. 

— With screwdriver size 00 for cross recess- 
ed head screws adjust screw Y (Fig. 5.4) 
in such a manner that maximum level is 
obtained for both channels (minimum 
phase difference). 

The following adjustments apply for one type of 
tape only. For other tape types, proceed in the 
same manner. The position of the corresponding 
trimmer potentiometers can be determined from 
Fig. 5.3. 



5.4.3 Adjusting the tape bias 

— Same preparations as described in 5.4.2. 

— Adjust the corresponding trimmer poten- 
tiometers on the oscillator PCB (refer to 
Fig. 5.3) in such a manner, that maxi- 
mum output level is obtained for both 
channels. 

— Write down the actual values (in dB) and 
deduct from this value the amount shown 
in Fig. 5.7. 

— Set this calculated value with the corres- 
ponding trimmer potentiometers. 




5.4.2 Azimut de la tete d'enregistrement 



Attention; 

N'employez pour ces reglages que des cassettes 
de haute qualite qui auront ete prealablement 
deroulees et rebobinees par I'appareil. La bande 
ne doit en aucun cas presenter de deteriorations 
ou de deformations mecaniques sur les bords. 

— Nettoyez les pieces en contact avec la 
bande avec un coton-tige humide (con- 
tenu dans le set de nettoyage REVOX) 
et demagnetisez les. 

— Introduisez une cassette et appuyez sur 
la touche correspondante de TAPE 
SELECTOR. Dans le cas de cassettes 
codfe I EC, on peut utiliser la position 
AUTO. 

— Injectez une tension de 7 mV sur 
LINE INPUT, 10 kHz; on doit mesurer 
—20 dB a LINE OUTPUT (commutateur 
MONITOR sur SOURCE). 

— Appuyez sur les touches REC et PLAY. 

— Placez le commutateur MONITOR sur 
TAPE. 

— Tournez la vis Y (fig. 5.4) avec le tour- 
nevis cruciforme taille 00 pour obtenir 
un niveau maximal pour les deux canaux 
(difference minimale de phase). 

Les reglages qui suivent sont valables pour un 
type de bande. Pour les autres sortes, on proce- 
dera de meme. La figure 5.3 indique I'emplace- 
ment des trimmers correspondents. 



5.4.3 Reglage de la premagnetisation 

— Memes travaux preliminaires qu'au cha- 
pitre 5.4.2. 

— Reglez les trimmers de la carte oscilla- 
teur (voir fig. 5.3) de facon a obtenir un 
niveau maximal des deux canaux. 

— Notez les valeurs absolues en dB puis 
soustrayez leur la valeur correspondante 
indiquee fig. 5.7. 

— Ajustez a la valeur calculee a I'aide des 
trimmers. 



Fig. 5.7 
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Achtung; 

Die Kanale beeinflussen sich gegenseitig. Beim 
Einstellen des maximalen Pegels muss daher der 
bestmogliche Kompromiss gesucht werden. 



5.4.4 Aufnahmepegel und -Entzerrung 
einstellen 

— Vorbereitungen wie unter Kapitel 5.4.2. 

An LINE INPUT 7 mV, 315 Hz einspei- 
sen. 

Schalter DOLBY NR auf OFF stellen. 

— Gerat auf Aufnahme starten. 

— Die Trimmpotentiometer LEVEL (Re- 
cord Equalizer 1.710.486) so einstellen, 
dass beim Umschalten des Schalters MO- 
NITOR von Position SOURCE auf TAPE 
kein Pegelsprung auftritt. 

— Trimmpotentiometer EQUALIZATION 
(Record Equalizer 1.710.486) bei folgen- 
den Frequenzen gegenuber 31 5 Hz vor- 
einstellen; 

IEC1 10 kHz Obis+ldB 

IEC2+4 14 kHz Obis+ldB 

— Die Frequenzgange fur alledrei Bandsor- 
ten kontrollieren und mit Trimmpoten- 
tiometer EQUALIZATION auf moglichst 
geradlinigen Frequenzgang einstellen. 

— Pegelsprung mit I EC2 Kassette bei Dolby- 
Pegel OdB, 250 Hz durch Umschalten 
des Schalters MONITOR kontrollieren. 
Die Anzeige am PEAK METER Display 
darf nicht andern. Bei Abweichung mit 
den Trimmpotentiometern LEVEL 
(1.710.471) nachjustieren. 

Falls diese Einstellung nicht moglich ist, 
muss R58 (auf Print 1.710.471) ver- 
grossert resp. verkleinert werden. 

5.5 Messen verschiedener Kenndaten 



5.5.1 Klirrfaktor k3 von 315 Hz 

LINE INPUT 70 mV, DOLBY NR auf ON (B 
Oder C) 

IEC1 0,8% 

IEC2 1,5% 

IEC4 1,5% 



Caution; 

The channels influence each other. When adjust- 
ing for maximum level, the optimum compro- 
mise must be found. 



5.4.4 Adjusting the record level and 
equalization 

— Same preparations as described in 5.4.2. 
Feed in 7 mV, 315 Hz, at LINE INPUT. 

— Set DOLBY NR switch to OFF position. 

— Start tape transport in record mode. 

— Adjust trimmer potentiometer LEVEL 
(record equalization 1.710.486) in such 
a manner that no level jump occurs 
when changing the MONITOR switch 
setting from SOURCE to TAPE. 

— Preadjust the trimmer potentiometer 
EQUALIZATION (record equalizer 
1.710.486) with the following frequen- 
cies relative to 31 5 Hz: 

IEC1 10kHz Oto + ldB 

IEC2+4 14 kHz Oto+ldB 

— Check the frequency responses for all 
three tape types and adjust for best pos- 
sible linearity with the aid of trimmer 
potentiometer EQUALIZATION. 

— Load IEC2 cassette and start tape trans- 
port in record mode. 

— Feed in Dolby level OdB, 250Hz. When 
changing the MONITOR switch setting 
from SOURCE to TAPE, the indication 
at the PEAK METER should not vary. In 
case of a difference adjust trimmer LEV- 

. EL (1.710.471). 

If this adjustment is not possible, R58 
(on PCP 1 .710.471 ) must be increased or 
decreased. 

5.5 Measuring various characteristics 



5.5.1 Distortion k3 of 315 Hz 

LINE INPUT 70 mV, DOLBY NR ON (B or C) 

IEC1 0.8% 

I EC2 1 .5% 

IEC4 1.5% 



Attention: 

Les canaux s'influencent mutuellement. Lorsdu 
reglage au niveau maximal, on doit rechercher 
le meilleur compromis. 



5.4.4 Reglage du niveau et de la correction 
a renregistrement 

— Memes travaux preliminaires qu'en cha- 
pitre 5.4.2. 

Injectez 7mV, 315Hzsur LINE INPUT. 

— Le commutateur DOLBY-NR doit etre 
sur OFF. 

— Demarrez en enregistrement. 

— Reglez les trimmers LEVEL (Record 
Equalizer 1 .710.486) de manierea n'avoir 
aucun saut de niveau en passant de 
SOURCE a TAPE avec le commutateur 
MONITOR. 

— Effectuez les corrections, rapportees a 
315 Hz, pour les frequences suivantes a 
I'aide des trimmers EQUALIZATION 
(Record Equalizer 1.710.486): 

IEC1 10kHz Oa+ldB 

IEC2+4 14 kHz Oa + ldB 

— Controlez la reponse en frequence pour 
les trois sortes de bandes en essayant de 
I'obtenir la plus lineaire possible a I'aide 
des trimmers EQUALIZER. 

— Introduisez une cassette IEC2 et mettez 
I'appareil en position d'enregistrement. 

— Injectez le niveau Dolby OdB, 250Hz et 
placez le commutateur MONITOR sur 
TAPE. L'indication au PEAK METER ne 
doit pas varier. Sinon, ajustez les trim- 
mers LEVEL (1.710.471). Si on ne peut 
pas proceder a I'ajustage, il faut modifier 
R58 (1.710.471). 



5.5 Mesure de differentes caracteristiques 



5.5.1 Taux de distorsion h3 a 315 Hz 

LINE INPUT 70 mV, DOLBY NR sur ON (B 
ou C) 

IEC1 0,8% 

IEC2 1,5% 

IEC4 1,5% 





^¥y[E)[i[M] reVox 



B710MKII 



SECTION 5/8 



5.5.2 Gerausch/ Fremdspannungsabstand 
“iiber Band" 

Bezogen auf Vollaussteuerung k3 = 3%, Regler 
INPUT LEVEL in Linksanschlag, Gerat verschalt 



Band 


bewertet 


(lEC-A) 


unbewertet 




Gerausch 




(Fremd) 






Dolby B 


Dolby C 


Dolby B 


Dolby C 


IEC1 


>66dB 


>72dB 


>56dB 


>58dB 


IEC2 


>64dB 


>73dB 


>56dB 


>58dB 


IEC4 


>66dB 


>73dB 


>56dB 


>58dB 



Die angegebenen Werte beziehen sich auf Voll- 
aussteuerung k3 = 3% in Wiedergabe gemessen. 
Falls sie nicht erreicht werden, sind als erste 
Massnahmen die bandberuhrenden Metallteile 
(Kopfe, Achsen, etc.) sorgfaltig zu entmagneti- 
sieren. 



5.5.3 Loschdampfung und Kanaliibersprechen 

Diese beiden Messungen mussen mit einem selek- 
tiven Voltmeter ausgefuhrt werden (Bandbreite 
< 100 Hz). 

Loschdampfung von 1000 Hz bezuglich Vollpe- 
gel: 

— Neue Oder geloschte Kassette, Bandtyp 
I EC4 einlegen und Zahler auf Null setzen. 

Schalter DOLBY NR auf ON, B-TYPE 
stellen. 

— 1000 Hz-Ton aufzeichnen, Pegel ca. 
+ 6dB. 

— Kassette auf Null zuruckspulen und das 
Eingangsignal abschalten. 

— Gerat auf Aufnahme starten, der Mess- 
wert muss besser als —70 dB sein. 



Durch die Messung mit dem Bandtyp IEC4 ist 
gewahrleistet, dass bei Erreichen des angegebe- 
nen Wertes die geforderte Loschdampfung mit 
Sicherheit auch bei alien anderen Bandsorten 
erreicht wird. 

Kanalubersprechen: 

Gemessen wird am Ausgang des nicht ausgesteu- 
erten Kanals, darum muss dessen Regler INPUT 
LEVEL in Linksanschlag gebracht werden. 

— Messfrequenz 1000 Hz -1-6 dB aufzeich- 
nen. 

— Der Messwert des nicht ausgesteuerten 
Kanals muss besser als —40 dB sein. 



5.5.2 Signal-to-noise ratio "with tape" 



Relative to peak reproduce level k3 = 3% 
Turn INPUT LEVEL control to counterclock- 
wise limit position, recorder in housing. 



Tape 


weighted 


(lEC-A) 


unweighted 




Dolby B 


Dolby C 


Dolby B 


Dolby C 


IEC1 


>66dB 


>72dB 


>56dB 


>58dB 


IEC2 


>64dB 


>73dB 


>56dB 


>58dB 


IEC4 


>66dB 


>73dB 


>56dB 


>58dB 


The 


specified values refer 


to peak 


reproduce 



level k3 = 3%. If they cannot be reached, the 
first remedial step is to carefully demagnetize 
all metal parts that come in contact with the 
tape (heads, shafts, etc.). 



5.3.3 Erase depth and interchannei cross talk 

The two measurements are to be made with a 
selective voltmeter (band width < 100 Hz). 



Erase depth of 1000 Hz relative to full level: 



— Load virgin or erased cassette, tape type 
I EC4, and reset counter to zero. 

Set DOLBY-NR to ON (B-Type). 

— Record 1000 Hz signal, line level approx- 
imately + 6 dB. 

— Rewind cassette to zero and switch off 
input signal. 

— Start tape transport in record mode; the 
measured value must be better than 
-70 dB. 

If the specified value is achieved with tape type 
IEC4, you can be sure that the required erase 
depth will also be achieved for all other tape 
types. 



Interchannei cross talk: 

The measurement is taken at the non-driven 
channel which means that its input must be 
short-circuited. 

— Record test frequency 1000 Hz line level 
-H6dB. 

— The measured value at the non-driven 
channel must be better than —40 dB. 



5.5.2 Recul du bruit de fond "apres bande" 



rapporte a la modulation maximale h3 = 3% 
potentiometre INPUT LEVEL en butee gauche, 
appareil completement remonte. 



Bande 


valeur ponderee 


valeur non ponderee 




(lEC-A) 
Dolby B 


Dolby C 


Dolby B 


Dolby C 


IEC1 


>66dB 


>72dB 


>56dB 


>58dB 


IEC2 


>64dB 


>73dB 


>56dB 


>58dB 


IEC4 


>66dB 


>73dB 


>56dB 


>58dB 



Ces mesures se rapportent a une modulation ma- 
ximale h3 = 3%. Si on ne peut les atteindre, il 
convient d'abord de demagnetiser toutes les 
pieces metalliques en contact avec la bande. 



5.5.3 Efficacite de t'effacement et diaphonie 

Ces deux mesures sont realisees avec un volt- 
metre selectif (largeur de bande 100 Hz). 

Efficacite de I'effacement a 1 kHz par rapport 
au niveau maximal: 

— Introduisez une cassette neuve ou effa- 
cee, type IEC4 et mettez le compteur a 
zero. 

— Placez le commutateur DOLBY-NR sur 
OFF. 

— Enregistrez un son de 1 kHz, a -i-6 dB 
env. 

— Rebobinez la cassette jusqu'au debut et 
debranchez le signal d'entree. 

— Demarrez I'appareil en enregistrement, la 
valeur mesuree doit etre meilleure que 
-70 dB. 

La mesure avec le type de bande IEC4 garantit 
les valeurs d'effacement exigees pour les autres 
sortes si on a attaint la valeur requise avec IEC4. 



Diaphonie: 

La mesure s'effectue a la sortie du canal qui 
n'est pas module, aussi doit-on court-circuiter 
son entree. 

— La frequence de mesure est 1 kHz, a 
-H4dB. 

— La valeur de mesure de la diaphonie doit 
etre meilleure que —40 dB. 
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5.5.4 Fremd- und Gerauschspannungsabstand 
der Mikrofoneingange 

- Regler LINE LEVEL im Gegenuhrzeiger- 
sinn in den Anschlag drehen. (Gerate- 
Ruckseite) 

Regler INPUT LEVEL LINE im Gegen- 
uhrzeigersinn in den Anschlag drehen. 
Regler INPUT LEVEL MIC im Uhrzeiger- 
sinn in den Anschlag drehen. 

— Beide Mikrofoneingange mit 200 Ohm 
abschliessen. 

Schalter MONITOR auf SOURCE stellen. 



Die Daten warden bezogen auf 0 dB 
(200 nWb/m): 

Fremdspannungsabstand >52dB(62) 

Gerauschspannungsabstand (IEC-A)>54dB (65) 
Die Werte in Klammern beziehen sich auf die Be- 
stuckung mit 1.710.351 und 1.710.489. 

5.5.5 T onhohenschwankungen 

Die in den Technischen Daten spezifizierten 
Gleichlaufwerte sind mit einem Tonhohen- 
schwankungs-Messgerat nach I EC 386 (DIN 
45507) in Stellung "bewertet" gemessen (gepruft 
mit Wobbel-Kassette 3150 Hz). 



5.5.4 Signal -to- noise ratio of microphone 
inputs 

— Turn LINE LEVEL control to counter- 
clockwise limit position (on rear panel). 

Turn INPUT LEVEL LINE control to 
counterclockwise limit position. 

Turn INPUT LEVEL MIC control to 
clockwise limit position. 

— Terminate both microphone inputs with 
200 ohm. 

— Set MONITOR switch to SOURCE posi- 
tion. 

The specifications are relative to OdB (200 
nWb/m): 

SN ratio, unweighted >52 dB (62) 

SN ratio, weighted (I EC- A) >54 dB (65) 

The values in brackets refer to recorders equipped 
with the assemblies 1.710.351 and 1.710.489. 



5.5.5 Wow and flutter 

The wow-and -flutter values listed in the tech- 
nical specifications are measured with a wow- 
and-flutter meter according to IEC386 (DIN 
45507) in the "weighted” position (measured 
with a ”wow-and -flutter” -cassette 3150 Hz). 



5.5.4 Recul du bruit de fond des entrees micro 



— Placez le potentiometre LINE LEVEL en 
butee en le tournant dans le sens con- 
traire des aiguilles d'une montre. 

— Amenez de meme facon le potentio- 
metre INPUT LEVEL LINE en butee. 

— Tournez INPUT LEVEL MIC en sens in- 
verse jusqu'a la butee. 

— Chargez les deux entrees micro avec 
200 Ohm chacune. 

— Placez le commutateur MONITOR sur 
SOURCE. 

Les donnes sont referees a 0 dB (200 nWb/m): 
recul du souffle >52 dB (62) 

rapport signal/bruit (lEC-A) >54 dB (65) 

Les valeurs entre parentheses se rapportent aux 
circuits 1.710.351 et 1.710.489. 



5.5.5 Pleurage 

Le taux de pleurage specific dans les caracteristi- 
ques techniques est mesure a I'aide d'un vobulo- 
metre selon I EC 386 (DIN 45507), en position 
”pondere”avec une cassette de pleurage 3150Hz. 
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A 1.710.465-81 


6/9 


- WM-CONTROL PC8 


X 




1.710.463 


6/9 


MICROPROCESSOR CONTROL PCB 




X 


A 1.710.465-00 


6/11 


- WM-CONTROL PCB 




X 


1.710.462 


6/11 


- WML-LOGIC CONTROL PCB 




X 


1.710A68 


6/11 


- MICROPROCESSOR LOGIC PCB 




X 


A 1.710.467 


6/13 


HEAD LIFTING CIRCUIT 




X 


1.710.469-00/-^1 


6/15 


BACK TENSION PCB 


X 


X 


1.710.466 


6/17 


PROGRAM PRESET SWITCHES 


X 


X 




6/19 


TOGGLE SWITCHES PCB 


X 


X 


U7t0.332 


6/20 


REMOTE CONTROL INTERFACE 


X 


X 


1.710.441/442 


6/21 


REMOTE CONTROL PCS 


X 


X 


1.128.065 


6/23 


COUNTER DISPLAY PCB 


X 




1.710.313 


6/25 


COUNTER DISPLAY PCB 




X 


1.710.312 


6/27 


KEYBOARD 


X 


X 


,1,710.322 


6/29 


CAPSTAN MOTOR CONTROL BLOCKDIAGRAM 


X 


X 




6/31 


CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 


X 


X 


A 1.710.461 


6/33 


CAPSTAN MOTOR DRIVER PCB 


X 


X 


1.021,Bie 


6/35 


TAPE DRIVE CHASSIS (WITH HEAD BLOCK ASSEMBLY) 


X 


X 


1,710,120 


6/37 


AUDIO 








1 


AUDIO BLOCKDIAGRAM MKII 


X 






7/3 


AUDIO BLOCKDIAGRAM MKI 




X 




7/3 


WIRING OF CASSETTE CODING SWITCHES 


X 






7/4 


INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) x 




A 1.710,471-81 


7/5 


INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) x 




A 1.710.471-00 


in 


INTERCONNECTION PCB 




X 


1.710.470 


7/9 


AUDIO LOGIC CONTROL PCB 




X 


1.710.475 


7/11 


OSCILLATOR PCB 


X 


X 


A 1.710.480-00/-81 


7/13 


RECORD EQUALIZER PCB 


X 




A 1.710.486 


7/15 


RECORD EQUALIZER PCB 




X 


A 1.710.485 


im 


DOLBY-C ENCODER PCB 


X 




A 1.710.489 


7/19 


DOLBY-C ENCODER PCB 


X 




A 1.710.488 


7/21 


DOLBY-C DECODER PCB (WITH REPRODUCE AMPLIFIER) 


X 




A 1.710.492 


7/23 


REPRODUCE AMPLIFIER PCB 




X 


A 1.710.490 


7/25 


MIC/PHONES AMPLI FI ER PCB 


X 




1.710.351 


im 


MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 


X 


X 


1.710.350 


im 


PEAK METER ELECTRONICS PCB 


X 


X 


A 1.710.361(360) 


7/31 


PEAK METER DISPLAY PCB 


X 




1.710.356 


im 


PEAK METER DISPLAY PCB 




X 


1.710.355 


7/35 


SERVICE WIRING LIST MKII 


X 






7/37 


SERVICE WIRING LIST MKI 

A 




X 




7/41 


£ ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN A 










\ CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO 










STATIC CHARGES. 










# PLEASE. REFER TO PREFACE BEFORE 





















01.83 



BTPOHIM] R^OX 



B710 MKI/II 



SECTION 6/2 



BOARDS LOCATION MKII 



DOLBY-C-NR DECODER PCB 1.710.492 

DOLBY-C-NR ENCODER PCB 1 .710.488/489- 

RECORD EQUALIZER PCB 1.710.486 

OSCILLATOR PCB 1 .710.480-00/-81 

INTERCONNECTION PCB 1.710.471 

POWER SUPPLY PCB 1.710.256 1 



TRANSFORMER UNIT 1.710.260 1 

■ REMOTE CONTROL INTERFACE 1 .710.442 
MICROPROCESSOR CONTROL PCB 1.710.465-81 




REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.710.490 

RECORD EQUALIZER PCB 1.710.485 

QSCI LLATOR PCB 1 .710.480-00 

AUDIQ LOGIC CONTROL PCB 1.710.475 

INTERCONNECTION PCB 1.710.470 

POWER SUPPLY PCB 1.710.256 1 

TRANSFORMER UNIT 1.710.260 1 

MICROPROCESSOR LOGIC PCB 1.710.467 
MICROPROCESSOR CONTROL PCB 1.710.465-00 



TAPE DRIVE CHASSIS 1.710.120 
PEAK METER ELECTRONICS PCB 1.710.361-' 

PEAK METER DISPLAY PCB 1.710.356 

MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 1 .71 0.350/351- 
CAPSTAN MOTOR DRIVER PCB 1.021.516 

• BACK TENSION PCB 1.710.456 

• COUNTER DISPLAY PCB 1.710.313 

• CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 1 .710.461 
■KEYBOARD 1.710.322 

TOGGLE SWITCHES PCB 1.710.332 




TAPE DRIVE CHASSIS 1.710.120 
PEAK METER ELECTRONICS PCB 1.710.360/361 

PEAK METER DISPLAY PCB 1.710.355/356 

MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 1.710.350 

■CAPSTAN MOTOR DRIVER PCB 1.021.516 
-HEAD LIFTING CIRCUIT 1.710.469-00/-81 
-COUNTER DISPLAY PCB 1.710.312 
■ CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 1.710.461 
■KEYBOARD 1.710.322 
-TOGGLE SWITCHES PCB 1.710.332 



01.83 




TyPHIM] R^OX 



B710MKI/II 



SECTION 6/3 
















gT[y][D)[i[M] n^ox 



B710MKII 



SECTION 6/5 



WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKII 




i 




1 


















— 


\ 


13-p 



MICROPROCESSOR CONTROL PCB 
1.710.465-81 



POWER SUPPLY PCB 
1.710.256 



12-d 


V 






\ 




\ 








EL7 












1 


10-p 


1 



1 




1 




















\ 




y 


10-p 





1 




1 




\ 




\ 




EL15 ) 








/ 




/ 






16-p 





EL12 


■ J3 




13-p 



INTERCONNECTION PCB 
1.710.471 





















CLU 








1 


II 


1 



EL19 J9 



ELK I J1 



1 ' ” ' ' — : 




JI 




J2 


-pIMILLM 


111 ^ 


EL4 




ELS 





1 












tL 1 / 




I 


6-p 


1 



BACK TENSION PCB 
1.710.456 









\ 








cLlo 




1 


6-p 


1 



^ 8/ W-MOTORS+ 2 SOL. 

'14 SENSORS 



5/ C-MOTOR-R 



5/ C- MOTOR -L 



j 5 shielded 
cables 



TAPE DRIVE CHASSIS 
1 . 710.120 



MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 
1.710.350/351 



PEAK-METER 
ELECTRONICS PCB 
1.710.361 



CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 1.710 .461 



Ji COUNTER DISPLAY PCB 1.7-10.313 



KEYBOARD 1.710. 322 





LEFT CHASSIS 
1.710.300 



“ ' * > TOGGLE SWITCHES PCB 

r 

JI 1.710.332 



(AUTO) el 30 



TAPE SELECTOR 

RIGHT CHASSIS 
1.710.341 



01.83 




1 



ITPPEIM3 R^OX 



B710 MKI 



SECTION 6/6 



WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKI 



^ / 




— 




\ 




— 








20^ 











/fl1 



EL6 



13-p 









J8 



9-p 



J2 



J6 



MICROPROCESSOR CONTROL PCB 
1.710.465-00 



J7 



r 








J 


u 


Lid 


u 


J4 


u 


J5 

















EL2 












12-p 




















EL7 












10-p 


















EL16 
















10-p 



POWER SUPPLY PCB 
1.710.256 



/12 



1 . 




J 1 


u 


J2 



HEAD LIFTING CIRCUIT 
1.710.469-00/- 81 



3-p I 15-p 



EL4 



9-p 



ELS 




Q/ W-M0T0RS^^2 SOL 



437 






SENSORS 



J1 























6-p 





J2 

















LLlU 






6-p 





CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 1.710.461 



5/ C-MOTOR-R 




5x C- MOTOR -L 



5 shielded 
cables 



TAPE DRIVE CHASSIS 
1.710.120 






J3 



16-p 



EL15 









12 -p 



EL31 



EL9 




MINI 


|l2 



COUNTER DISPLAY PCB 1.710.312 



EL11 






FF 



"s S 



<v_Oi 0=; o. 






(STOP) ( CLR ) 




















tL 1-^ 














1 



^/6 











EL14 












7-p 



INTERCONNECTION PCB 
1.710.470 



J2 



11-p 



EL13 



J6 





















CLZO 
























/ll. 






1 




/ 




/ 








tL ly 




\ 




\ 






9-p 



— 




— 


EL25 



.^£1L 



EL20 






T 



J5 



MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 
1.710.350 


















e>= — 0- 



TIMER MODE 



EQUALIZER 







© 



^<6 ^ 
<W\ 



J 




EL21 


1 








12 



PEAK-METER 
ELECTRONICS PCB 
1.710.360/361 



PROGRAM PRESET SWITCHES 



TAPE SELECTOR 



EL30 



LEFT CHASSIS 
1.710.300 



RIGHT CHASSIS 
1.710.340 



TOGGLE SWITCHES PCB 



KEYBOARD 1.710. 322 



J1 



1.710.332 



14.09.82 













STty[0E[P3 R^OX 



B710MKII 



SECTION 6/7 



TAPE DRIVE / BLOCKDIAGRAM MKII 



POWER-ON TAPE DECK 

B780/739 REMOTE 




OI.SSS 




)1TQJ]©[E[^ n^ox 



B710MKII 



SECTION 6/9 







SECTION 6/10 



B710MKII 










D¥[y[D)[E[M] n^ox 



B710 MKl 



SECTION 6/1 







m R^ox 



B710 MKI 



SECTION 6/12 







MICROPROCESSOR CONTROL PCB 1.710.465-00 






MICROPROCESSOR CONTROL PCB 1.710.465-00' 



WML-LOGIC CONTROL PCB 1.710.468 



PART NO 



WM-CONTROLPCB 1.710.462 



NAME 



iPAGE I OF 



VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 








BC 5S0 B 


MPN Ic 4: lOOmA Urpn~-^^^ 
















f / kfi 


± l7o 




1 00 SI 


± l7o 




6.2 kSl 


t IX 




47 kSl 


tsx 















IND 


POSNO 












a) 


5 0 














2 


RJ 


54 


1 


m 


54 


1 


R3 


54 




R4 


54 








IND 


DATE 


© 




© 




@ 


2 A 


A ^2 


© 


Zif, 


t81 


o 


b. 2. 


20 


^¥y©[i[^ 






iT[LDE)[l[R] R^OX 



B710MKI/II 



SECTION 6/19 



PROGRAM PRESET SWITCHES 




CONTROL PCB 1.710.465-81 



(SET CLOCK) 
(SET TIMER) 



SINGLE ACTIVATION 
OF BUTTON : 



LIFT HEAD FOR 
CLEANING PURPOSE 



DISPLAYS MEMORY 
DATA 



DISPLAYS MEMORY 
DATA 



CANCELS TAPE 
END SENSOR 



14 . 10 . 82 : 




STyOEO^ R^OX 



B710MKI/II 



SECTION 6/21 



REMOTE CONTROL INTERFACE 1.710.441/442 




TO POWER ON 
CONNECTOR/PIN 1 

TO AUDIO LOGIC CONTROL 
PCB 1.710.475. PT.12 (B710MK I) 
TO INTERCONNECTION PCB 
1.710.471-00/-81.P1 (B710MKII) 



TO 

MICROPROCESSOR 
CONTROL PCB 
1.710.465 (J8) 



FEATURING; 

- STANDARD TAPE TRANSPORT + REPEAT FUNCTION 
-MONITORING (SOURCE / TAPE) 

REMOTE CONTROL INTERFACE INSTALLATION KIT TO B710 MKI 1.710.441-00 
REMOTE CONTROL INTERFACE/FACTORY MOUNTED IN B710 MKII 1.710.442-00 



27.10.81 




STQJIE[1[M3 R^OX 



B710 MKI/II 



SECTION 6/22 



REMOTE CONTROL INTERFACE 1.710.441/442 




27.10.81' 




V-AC2 



B710MKH 



SECTION 6/25 




09 J 2.81 



DL-REC wht 
















KEYBOARD 1.710.322 




15.10.82 












gTyEEpa R^ox 



CAPSTAN MOTOR CONTROL BLOCKDIAGRAM 



QUARTZ PHASE 

3.072MHz DIVIDER DETECTOR 




14 . 12.82 



B710MKI/II 



SECTION 6/31 



FILTER DRIVER 






3 



09,09.81 














Y-TACHGND grnl 









B710 MKI/II 




1 . 014.1710 - 1 . 710 . 



SECTION 6/37 









STryPElM] R^OX B710 MKI/II 






SECTION 7/1 


CONTENTS 


DESRIPTION 


MKII 


MKI 


SCHEMATIC NO. 


SECTION/PAGE 


POWER SUPPLY AND TAPE DRIVE 








6 


BOARDS LOCATION MKII 


X 






6/2 


BOARDS LOCATION MKI 




X 




6/2 


POWER SUPPLY / TRANSFORMER UNIT 


X 


X 


1.710.256/260 


6/3 


WIRII;JG DIAGRAM/TAPE DRIVE SECTION MKII 


X 






6/5 


WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKI 




X 




6/6 


TAPE DRIVE / BLOCK DIAGRAM MKII 


X 






6/7 


TAPE DRIVE / BLOCK DIAGRAM MKI 




X 




6/8 


MICROPROCESSOR CONTROL PCB 


X 




A 1.710.465-81 


6/9 


- WM-CONTROL PCB 


X 




1.710.463 


6/9 


MICROPROCESSOR CONTROL PCB 




X 


A 1.710.465-00 


6/11 


-WM-CONTROL PCB 




X 


1.710.462 


6/11 


- WML-LOGIC CONTROL PCB 




X 


1.710.468 


6/11 


- MICROPROCESSOR LOGIC PCB 




X 


A 1.710.467 


6/13 


HEAD LIFTING CIRCUIT 




X 


1.710.469-00/-81 


6/15 


BACK TENSION PCB 


X 


X 


1.710.456 


6/17 


PROGRAM PRESET SWITCHES 


X 


X 




6/19 


TOGGLE SWITCHES PCB 


X 


X 


1.710.332 


6/20 


REMOTE CONTROL INTERFACE 


X 


X 


1.710.441/442 


6/21 


REMOTE CONTROL PCB 


X 


X 


1.128.065 


6/23 


COUNTER DISPLAY PCB 


X 




1.710.313 


6/25 


COUNTER DISPLAY PCB 




X 


1.710.312 


6/27 


KEYBOARD 


X 


X 


1.710.322 


6/29 


CAPSTAN MOTOR CONTROL BLOCKDIAGRAM 


X 


X 




6/31 


CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 


X 


X 


A 1.710.461 


6/33 


CAPSTAN MOTOR DRIVER PCB 


X 


X 


1.021.516 


6/35 


TAPE DRIVE CHASSIS (WITH HEAD BLOCK ASSEMBLY) 


X 


X 


1.710.120 


6/37 


AUDIO 








7 


AUDIO BLOCKDIAGRAM MKII 


X 






7/3 


AUDIO BLOCKDIAGRAM MKI 




X 




7/3 


WIRING OF CASSETTE CODING SWITCHES 


X 






7/4 


INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE £0UALI2ATION)x 




A f. 710.471-81 


7/5 


INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATIONl x 




A 1.710.471-00 


7/7 


INTERCONNECTION PCB 




X 


1,710.470 


7/9 


AUDIO LOGIC CONTROL PCB 




X 


1.710.475 


7/11 


OSCILLATOR PCB 


X 


X 


A 1.71O.48O-00/-81 


7/13 


RECORD EQUALIZER PCS 


X 




A 1.710.486 


7/15 


RECORD EQUALIZER PCB 




X 


A1.710A85 


7/17 


DOLSY-C ENCODER PCB 


X 




A 1.710,489 


7/19 


DOLBY-C ENCODER PCB 


X 




A 1.710.488 


7/21 


DOLBY-C DECODER PCB (WITH REPRODUCE AMPLIFIER) 


X 




A 1.710.492 


7/23 


REPRODUCE AMPLIFIER PCB 




X 


A 1.710.490 


7/26 


MIG/PHONES AMPLIFIER PCS 


X 




1.710.351 


7/27 


MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 


X 


X 


1,710.350 


7/29 


PEAK METER ELECTRONICS PCB 


X 


X 


A 1.710.381(360) 


7/31 


PEAK METER OI^LAY PCB 


X 




1.710,356 


7/33 


PEAK METER DISPLAY PCB 




X 


1.710.3® 


7/36 


SERVICE WIRING LIST MKII 


X 






7/37 


SERVICE WIRING LIST MKI 




X 
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ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN A 










\ CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO 










STATIC CHARGES. 










// PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE 










/L — YOU REMOVE THESE BOARDS. 
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B710 MKI/II 



SECTION 7/3 



;Ty(S[l[M] R^OX 



AUDIOBLOCKDIAGRAM MKII 



AUDIOBLOCKDIAGRAM MKI 



RECORD 



INPUT 

INPUT LEVEL 

AMPLIFIER LINE 



0 ~*~ | ^ 

INPUT I 

, 



MIC INPUT 
LEFT/MONO 







Dax. 





MIC/PHONES 

L^PLIFIER 1.710.350/351 | 






DOLBY B/C 
ENCODER 



^ 2 - 



DOLBY-C ENCODER 
1.710.488/489 



MPX 




FILTER 





RECORD FROM 

mp control 

f 



TAPE SELECTOR 

rrn 



r I 

I EQUALIZER | 




RECORD RECORD BIAS 

SWITCH DRIVER TRAP 

- 0^0 — t> -► 




I RECORD I I 1 

I _| I OSCILLATOR 1.710.480-00/-8 1 | 



RECORD 



LINE 

TeT ©■ 



DIN 

INPUT O O 

LEFT 



MIC INPUT 
LEFT/MONO 



MIC INPUT 
RIGHT 



INPUT 

AMPLIFIER 





> 


DArJ 


> 




1 MIC/PHONES 





RECORD FROM 

mp control 

f 



DIN 

INPUT (O O 

RIGHT V n 7 



LINE ^ 

input (0> 

RinuT 




BIAS + RF DOLBY 
FILTER ENCODER 



MPX FILTER 



TAPE SELECTOR | r 




1 

EH 




I^CORD EQUALIZER 1.710.4^ | 



RECORD RECORD BIAS 

SWITCH DRIVER TRAP 



BIAS L" 

ADJUST 3 rV 

I " 4 







u 

[— 0^0 — [> - 
1 






_j 


1 

1 OSCILLATOR 1.710.480 



REPRODUCE 

! LED DISPLAY 



REPRODUCE 



LED ACTIVE 

DRIVER RECTIFIER 



OUTPUT I OUTPUT 

LEVEL I MUTING 



LINE 

OUTPUT (Q> 
LEFT 



^PHONES 

PHONES PHONES VOLUME 

MUTING AMP i 



— <1 — 



|l^/PHONES AMPLIFIER 1.710.350/351 



LINE 

OUTPUT (Oy 
RIGHT 



AMP f 



SOURCE/TAPE 

SWITCH, 



DOLBY B/C 
DECODER 






REPRO BIAS REPRO 

LEVEL FILTER EQUALIZATION 







INTERCONNECTION PCB WITH REPRODUCE | 
EQUALIZER 1.71 0.471 -00/-81 I 



LED DISPLAY LED ACTIVE 

DRIVER RECTIFIER 



3 W <1 



I 



DIN OUT OFF 



OUTPUT (O Ol- 

LEFT V i-i7 



LINE ^ 

OUTPUT (Oy 

LEFT 



OUTPUT I OUTPUT 

LEVEL I MUTING 



I ^PHONES 

PHONES PHONES VOLUME 
MUTING AMP f 

I WSffl 

|mIC/PHONES amplifier 1.710.350 T 



LINE 

OUTPUT (oy 
RIGHT 



DIN 

OUTPUT (O oy 

RIGHT V ny 




LINE DOLBY 

AMP DECODER 






SOURCE/TAPE 

SWITCH 



EQUALIZATION | 
O 1 



I REPRODUCE AMPLIFIER 1.710.490 



I PEAK METER DISPLAY/ 

I ELECTRONICS 1.719.355/360,556/361 



MUTE-2 FROM 

mp control 



MUTE-1 FROM 

mp control 



I PEAK METER DISPLAY/ 

I ELECTRONICS 1.710.355/360 



MUTE-2 FROM 

mp control 



MUTE-1 FROM 

pp control 



01 .83, 




dTPPEIR] Ri^OX 



B710 MKII 



SECTION 7/4 




rsniiia 



16 



70 ps SHELVING 




I^QUALIZER PCB 1.710.486 



DOLBY- C NR 
ENCODER PCB 
I 1.710.488/489 
?15 



' DOLBY-C NR 
I DECODER PCB 
I 1.710.492 



3 1.710.471 



TO EQ SWITCHING OF 
REPRO EQUALIZER 










MwBigB 













WmSSSBi^USi 

fsmsmmMmaiiismmm 






!«««»«»« 



6 II) 6666666 

#15 

<i ^ ^ f5 














SECTION 7/8 



^Ty][D)i 



B710MKII 



INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION! 1.710.471-00 



03.05.82 



INO. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 




C... 


..1 


59.32.1151 


150 pF 


20*, 


25V, 


Cer 






R 


..22 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25H, CF 




C... 


..2 


59.22.5220 


22 uF 


-10%, 


25V, 


El 






R 


..23 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


..3 


59.22.5220 


22 uF 


-10%, 


25V, 


El 






R 


..24 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




€••• 


..4 


59.06.0334 


330 nF 


10%, 


25V, 


PE 






R 


..25 


57.11.4473 


47 kChm 


5%, 0.25W, CF 


(02) 


c... 


..5 


59.22.3101 


100 uF 


-10%, 


lOV, 


El 






R 


..26 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(02) 


c... 


..6 


59.22.3101 


100 uF 


-10%, 


lOV, 


El 






R 


..27 


57.11.4273 


27 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


..7 


59.06.0334 


330 nF 


10%, 


25V, 


PE 








..28 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


..8 


59.32.1151 


150 pF 


20%, 


25V, 


Cer 




(02) 


R 


..29 


57.11.4122 


1.2 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


..9 


59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V, 


El 




(02) 


R 


..30 


57.11.4334 


330 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.10 


59.32.0100 


10 pF 


20%, 


25V, 


Cer 






R 


..31 


57.11.4331 


330 Ohm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.11 


59.22.3470 


47 uF 


-10%, 


lOV, 


El 






R 


..32 


57.11.4224 


220 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.12 


59.32.1151 


150 pF 


20%, 


25V, 


Cer 






R 


..33 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.13 


59.34.4271 


270 pF 


5%, 


25V, 


Cer 






R 


..34 


57.11.4224 


220 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.14 


59.05.2103 


10 nF 


2,5%, 


25V, 


PP 






R 


..35 


57.11.4273 


27 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.15 


59.22.3470 


47 uF 


-10%, 


lOV, 


El 




(02) 


R 


..36 






Replaced by C27 




c... 


.16 


59.05.2103 


10 nF 


2,5%, 


25V, 


PP 




(02) 


R 


..37 






Replaced by C28 




c... 


.17 


59.32.1151 


150 pF 


20%, 


25V, 


Cer 






R 


..38 


57.11.4181 


180 Ohm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.18 


59.32.0100 


10 pF 


20%, 


25V, 


Cer 






R 


..39 


57.11.4104 


100 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.19 


59.22.3470 


47 uF 


-10%, 


lOV, 


El 






R 


..40 


57.39.6491 


6.49 kOhm 


1%, 0.25W, MF 




c... 


.20 


59.22.3470 


47 uF 


-10%, 


lOV, 


El 






R 


..41 


57.11.4104 


100 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.21 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5%, 


25V, 


PC 






R 


..42 


57.11.4181 


180 Ohm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.22 


59.34.2151 


150 pF 


5%, 


25V, 


Cer 






R 


..43 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.23 


59.34.2151 


150 pF 


5%, 


25V, 


Cer 






R 


. .44 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




c... 


.24 


59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V, 


Cer 






R 


..45 


57.11.3432 


4.3 kOhm 


1%, 0.25W, CF 




c... 


.25 


59.34.4271 


270 pF 


5%, 


25V, 


Cer 






R 


..46 


57.39.6491 


6.49 kOhm 


1%, 0.25W, MF 




c... 


.26 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5%, 


25V, 


PC 




(02) 


R 


..47 






Replaced by C29 


(01) 


c... 


.27 


59.25.4100 


10 uF 


-10%, 


25V, 


El 






R 


..48 


57.11.4331 


330 Ohm 


5%, 0.25W, CF 


(01) 


c... 


.28 


59.25.4100 


10 uF 


-10%, 


25V, 


El 




(02) 


R 


..49 


57.11.4274 


330 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(02) 


c... 


.29 


59.34.2151 


150 pF 


20%, 


25V, 


Cer 






R 


..50 


57.11.3432 


4.3 kOhm 


1%, 0.25W, MF 


(02) 


c... 


.30 


59.34.2151 


150 pF 


20%, 


25V, 


Cer 






R 


..51 


58.02.5223 


22 kOhm 


20%, O.lOW, pcf,lin 


(02) 


c... 


.31 


59.32.1330 


33 pF 


20%, 


25V, 


Cer 






R 


..52 


58.02.5223 


22 kChm 


20%, O.lOW, PCF,LIN 


(02) 


c... 


.32 


59.32.1330 


33 pF 


20%, 


25V, 


Cer 




(02) 


R 


..53 






Replaced by C30 




















(02) 


R 


..54 


57.11.4122 


1.2 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




0... 


..1 


50.04.0125 


1N4448 






SI 


any 




R 


..55 


57.11.4473 


47 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




0... 


..2 


50.04.1119 


Z 15V 


5%,' 


400mW 








R 


..56 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




D... 


..3 


50.04.0125 


1N4448 






SI 


any 




R 


..57 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




0... 


..4 


50.04.0125 


1N4448 






SI 


any 


(02) 


R 


..58 


57.11.4159 


1.5 Ohm 


5%, 0.25W, MF 
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IND. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. 


POS. NO 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 





0... 


..5 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 








0... 


. .6 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 








0... 


..7 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 








0... 


..8 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 








0... 


..9 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 








IC.. 


..1 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra,TI 








IC.. 


..2 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 


M, TI 








.1 


..1 


54.01.0218 


7-Po1e 


CIS-Socket-Stri p 










J..* 


..2 


54.01.0291 


11-Pole 


CIS-Socket-Str i p 












..3 


54.01.0292 


13-Pole 


CIS-Socket-Strip 












..4 


54.01.0218 


7-Pole 


CIS-Socket-Strip 










J... 


..5 


54.01.0293 


14-Pole 


CIS-Socket-Str i p 










J... 


..6 


54.01.0218 


7-Pole 


CIS-Socket-Strip 










J... 


. .7 


54.01.0218 


7-Pole 


CIS-Socket-Strip 












..8 


54.01.0218 


7-Pole 


CIS-Socket-Strip 










J... 


.9 


54.01.0217 


9-Pole 


CIS-Socket-Strip 










J... 


.10 


54.01.0216 


6-Pole 


CIS-Socket-Str i p 












.11 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS-Socket-Strip 












.12 


54.01.0215 


12-Pole 


CIS-Socket-Strip 










J... 


.13 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS-Socket-Stri p 












.14 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS-Socket-Strip 










J... 


.15 


54.01.0291 


11-Pole 


CIS-Socket-Strip 










L... 


..1 


62.02.1822 


L 8.2mH 


5%, 










L... 


..2 


62.02.1822 


L 8.2mH 


5%, 










P... 


..1 


54.02.0320 




AMP Flat-pin 










P... 


..2 


54.02.0320 




AMP Flat-pin 










P... 


..3 


54.02.0320 




AMP Flat-pin 










P... 


- -4 


54.02.0320 




AMP Flat-pin 




El =Electrolytic, Ta=Tantalum, Cer=Ceramic, El =E1 ectrol yt i c. 






P... 


..5 


54.02.0320 




AMP Flat-pin 




PE=Pol yester , PP=Pol ypropyl ene, PC=Pol ycarbonate. 






P... 


..6 


54.02.0320 




AMP Flat-pin 




CF=Carbon Film, MF=Metal Film, 






P... 


..7 


54.02.0320 




AMP Flat-pin 




MANUFACTURER: Ray= Raytheon, S=STUDER, Ti=TEXAS INSTRUMENTS, 






P... 


..8 


54.02.0320 




AMP Flat-pin 






















ORIG 82/01/07 (01) 82/03/10 (02) 82/05/03 
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S T U 0 E R 82/07/01 RW INTERCONNECTION BOARD MK 2 


1.710.471 


INO. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 








0... 


..1 


50.03.0496 


BC 560 


PNP 


Si 








0... 


..2 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








0... 


..3 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








0... 


..4 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








0... 


..5 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








Q... 


..6 


50.03.0497 


EC 550 


NPN 


Si 








Q... 


..7 


50.03.0496 


BC 560 


PNP 


Si 








0... 


..8 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








0... 


• *9 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








0... 


.10 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








Q... 


.11 


50.03.0496 


BC 560 


PNP 


Si 








Q... 


.12 


50.03.0496 


BC 560 


PNP 


Si 








Q... 


.13 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








Q... 


.14 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








Q... 


.15 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si 








R... 


..1 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


..2 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 








(02) 


R... 


..3 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


5%, 0.2SW, CF 








(02) 


R... 


..4 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


..5 


57.11.4221 


220 Ohm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


..6 


57.11.4221 


220 Ohm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


..7 


1.710.470.02 


4.7 kOhm 


POT. METER 


S 








R... 


..8 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


• .9 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.10 


57.11.4222 


2,2 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.11 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.12 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.13 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.14 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.15 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.16 


57.11.4103 


10 kChm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.17 


57.11.4224 


220 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.18 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.19 


1.710.470.02 


4.7 kOhm 


POT. METER 


S 








R... 


.20 


57.11.4224 


220 kOhm 


5%, 0.25W, CF 










R... 


.21 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 
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INTERCONNECTION PCB T710.470 
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SECTION 7/9 




AUDIO LOGIC 
CONTROL PCB 
1 710 475 
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OSCILLATOR 
PCB 1.710.480 
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< < a o o 
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DIN PLUG INSERTED [ 1 




>— -=<;^C 1 L 
RC 4136>\* 



RECORD 
EQUALIZR PCB 
1.710.485 



REPRODUCE 
AMPLIFIER PCB 
1.710 490 



T2 Y3 Y4 YS ^6 ^7 



"'7^6 ^-^^4 '^3 '-'2 
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6 ^5 ^^4 ^3 ^2 
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^1 JC4 
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PLUGGED INTO J6 



EL26 |7 6 |5 |4 |3 \2 |1 



HI q: o: oc 

6 i 6 o i 



TO HEAD BLOCK ASSEMBLY 
(TAPE DRIVE CHASSIS 1.710.120) 
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< < 


UJ 
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12 
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2 
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gry 
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& 
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V 










wht 
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LAYOUT 1.710.470-12 



24.02.81 




^T[LD©[E[M] n^OX 



SECTION 7/12 



B710MKI 







P¥(y[D)[l[M! Ri^OX 



SECTION 7/14 



B710 MKI/II 



OSCILLATOR PCB 1.710.480-00/-81 



VERSION 1.710.480-00: C22=MISSING 



R45=REPLACED BY WIRE BRIDGE 



03.05.82 



INO. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




C.. 


..1 


59.22.3101 


100 uF 


-10%, lOV El 




C.. 


..2 


59.22.6100 


10 uF 


-10%, 35V El 




C.. 


..3 


59.11.6332 


3.3 nF 


5%, 25V PE 




C.. 


..4 


59.34.4271 


270 pF 


5%, 25V Cer 




C.. 


..5 


59.11.3103 


10 nF 


5%, 25V PC 


(01) 


C.. 


• .6 


59.11.6272 


2.7 nF 


5%, 25V PE 




c.. 


..7 


59.32.3103 


10 nF 


20%, 25V Cer 




c.. 


..8 


59.32.3103 


10 nF 


20%, 25V Cer 




c.. 


...9 


59.32.3103 


10 nF 


20%, 25V Cer 




c.. 


..10 


59.11.6332 


3.3 nF 


5%, 25V PE 




C-. 


..11 


59-34.4271 


270 pF 


5%, 25V Cer 




c.. 


..12 


59.11.6272 


2.7 nF 


5%, 25V PC 




c.. 


..13 


59.11.6272 


2.7 nF 


5%, 25V PC 




c.. 


..14 


59.11.4472 


4.7 nF 


5%, 25V PC 




c.. 


..15 


59.11.4472 


4.7 nF 


5%, 25V PC 




c.. 


..16 


59.31.4103 


10 nF 


20%, 25V PE 




c.. 


..17 


59.31.4103 


10 nF 


20%, 25V PE 




c.. 


..18 


59.31.4103 


10 nF 


20%, 25V PE 




c.. 


..19 


59.31.4103 


10 nF 


20%, 25V PE 




c.. 


..20 


59.31.4103 


10 nF 


20%, 25V PE 




c.. 


..21 


59.31.4103 


10 nF 


20%, 25V PE 


(03) 


c.. 


..22 


59.22.8109 


1 uF 


20%, 25V, El 




IC. 




50.07.0070 


MC 14070 


CMOS M, F 




IC. 


...2 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS M, F 




IC. 


...3 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. TI, RA 




L.. 


...1 


62.02.2122 


L 1.2niH 


5%, 




L.. 


...2 


62.02.1822 


L 8.2inH 


5%, 




L.. 


...3 


62.02.1822 


L 8.2mH 


5%, 




P.. 


...1 


54.01.0223 


7-Pole 


Pin-Strip AMP 




P.. 


...2 


54.02.0274 


14-Pole 


Pin-Strip AMP 




0.. 


...1 


50.03.0436 


BC 237 






0.. 


...2 


50.03.0436 


BC 237 






0.. 


...3 


50.03.0452 


BO 140 
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INO. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




Q.. 




50.03.0434 


BFR 18 


SGS 




0.. 


...5 


50.03.0434 


BFR 18 


SGS 




0.. 


...6 


50.03.0434 


BFR 18 


SGS 




0.. 


...7 


50.03.0434 


BFR 18 


SGS 




Q.. 


...8 


50.03.0434 


BFR 18 


SGS 




R.. 


...1 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


...2 


57.11.4103 


10 kGhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


...3 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


4 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


...5 


57.11.4101 


100 Ohm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


...6 


57.11.4101 


100 Ohm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


...7 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


...8 


57.11.4473 


47 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


...9 


57.11.4472 


47 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..10 


57.11.4472 


47 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..11 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..12 


57.11.4153 


15 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..13 


57.11.4569 


5.6 Ohm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..14 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..15 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..16 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..17 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..18 


57.11.4473 


47 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..19 


57.11.4473 


47 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..20 


57.11.4391 


390 Ohm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..21 


57.11.4223 


22 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..22 


57.11.4223 


22 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R. . 


..23 


57.11.4223 


22 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..24 


57.11.4391 


390 Ohm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..25 


57.11.4153 


15 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..26 


57.11.4105 


1 MOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..27 


57.11.4105 


1 MOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..28 


57.11.4105 


1 MOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..29 


57.11.4152 


1.5 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R.. 


..30 


57.11.4152 


1.5 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(02) 


R.. 


..31 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF 


(02) 


R 


..32 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(02) 


R 


..33 


57.11.4472 


4*7 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(02) 


R 


..34 


57.11.4102 


1 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(02) 


R 


..35 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(02) 


R 


..36 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




R 


..37 


58.19.0203 


20 kOhm 


20%, 0.15W, Pot, Lin 




R 


..38 


58.19.0503 


50 kOhm 


20%, 0.15W, Pot, Lin 




R 


..39 


58.19.0203 


20 kOhm 


20%, 0.15W, Pot, Lin 




R 


..40 


58.19.0203 


20 kOhm 


20%, 0.15W, Pot, Lin 




R 


..41 


58.19.0203 


20 kOhm 


20%, 0.15W, Pot, Lin 




R 


..42 


58.19.0503 


50 kOhm 


20%, 0.15W, Pot, Lin 


(01) 


R 


..43 


57.11.4473 


47 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(01) 


R 


..44 


57.11.4473 


47 kOhm 


5%, 0.25W, CF 


(03) 


R 


..45 


57.11.4273 


4.7 kOhm 


5%, 0.25W, CF 




T 


...1 


1.022.205.00 




Osc.Coil S 




T 


...2 


1.022.141.00 




HF-Transf. S 




T 


...3 


1.022.141.00 




HF-Transf. S 



El =Electro1ytic, Cer=Cerarai c» PC=Pol ycarb. * PE=Po1yester 
CF=Carbon Filnif 

MANUFACTURER: TI=TEXAS INSTRUMENTS. H=M0T0R0LA. F=FAIRCHIL0, 
SGS=SGS-ATES. S=STU0ER, 

ORIG 81/01/06 (01) 81/03/25 (02) 81/06/04 (03) 82/05/03 



S T U 0 E R 82/07/02 RW 



OSCILLATOR 



1.710.480.81 



PAGE 





RECORD EQUALIZER PCB 1.710.485 



TREBLE BOOST EQUALIZER 



BASS BOOST RECORD LEVEL 





R7 R9 I R8 

510n. I 1k 1,3k 



6 2 15 14 13 4 



I |c3llS 

I 




rum 



>« — 
( 


|R44 

J 470X1! 


1 










^53 ' 

R,8n . 
“ 


1R52 

r 1 



n.7k >l4.7k ^.7k 



IC10 Q IC10 IC10 Q Il2 



© ® 









14 




n 


c 








0 


I9 






n 






? 




t 




C10+ 8 

’OA* ^ RIO 



R11 R12 

"*5i6ji f ' ll* 



16 11 12 10 



6 2 15 14 13 4 



C7l_ ^23n.H 

1 



C27 C24 

330n lOOn 



3,3n 

470x1 



J47n ^.8n □’’^9 pO" 

0.. Ih®*' nR38 r’' l|R37 1’^'’ 




8,2mHT U 13 k 



IC9 IC9 Q Is 



10k 22k 

C47 

lR41 1 ll_ 



—±r\^ 

9 I .Jr, lo IC8 



> C3 

'Of 




IC6 =MC14070 

IC1,5,7 =RC4136 

IC2,4 =LM1111A 

lC3,8,9,10-= MC 1406 6 



15.04.81 
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B710 MKI 



SECTION 7/18 



RECORD EQUALIZER PCB 1.710.485 




INC. PCS, 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT MANUF. 


C... 




59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V 


El 




c... 




59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V 


E1 




c.., 




59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V 


El 




c.., 




59.12.4473 


47 nF 


5%, 


25V 


PE 




c.., 




59.11.6222 


2.2 nF 


5%, 


25V 


PE 




c.. 




59.12.7392 


3.9 nF 


5%, 


25V 


PS 




c.. 




59.12.7302 


3 nF 


1%, 


25V 


PS 




c.. 




59.32.1102 


1 nF 


20%, 


25V 


Cer 




c.. 




59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V 


El 




c.. 


..10 


59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V 


El 




(02) C.. 


..11 


59.12.4153 


15 nF 


5%, 


25V 


PC 




c.. 


..12 


59.11.6102 


1 nF 


5%, 


2 5V 


PC 




c.. 


..13 


59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V 


El 




(02) C.. 


..14 


59.12.4153 


15 nF 


5%, 


25V 


PC 




C.. 


..15 


59.11.6102 


1 nF 


5%, 


25V 


PC 




C.. 


..16 


59.12.4183 


18 nF 


5%, 


25V 


PC 




C.. 


..17 


59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


2 5V 


El 




c.. 


..18 


59.32.1102 


1 nF 


20%, 


25V 


Cer 




c.. 


..19 


59.22.8109 


1 uF 


-20%, 


25V 


El 




c.. 


..20 


59.12.4183 


18 nF 


5%, 


25V 


PC 




c.. 


..21 


59.22.8109 


1 uF 


-20%, 


25V 


TA 




c.. 


..22 


59.12.7333 


33 nF 


1%, 


25V 


PS 




c.. 


..23 


59.12.7472 


4.7 nF 


1% 


25V 


PS 




c.. 


..24 


59.31.6104 


100 nF 


10% 


25V 


PE 




c.. 


..25 


59.22.6100 


10 uF 


-10% 


25V 


El 




c.. 


..26 


59.32ill02 


1 nF 


20% 


25V 


Cer 




c.. 


..27 


59.31.6334 


330 nF 


10% 


25V 


PE 




c.. 


..28 


59.12.7472 


4.7 nF 


1% 


25V 


PS 




c.. 


..29 


59.12.7392 


3.9 nF 


5%- 


25V 


PS 




c.. 


..30 


59.11.6222 


2.2 nF 


5% 


25V 


PC 




c.. 


..31 


59.12.7302 


3 nF 


1% 


25V 


PS 




c.. 


..32 


59.32.1102 


1 nF 


20% 


25V 


Cer 




c.. 


..33 


59.22.6100 


10 uF 


-10% 


25V 


El 




c.. 


..34 


59.22.6100 


10 uF 


-10% 


25V 


El 




c.. 


..35 


59.12.7333 


33 nF 


1% 


25V 


PS 




c.. 


..36 


59.11.6332 


3.3 nF 


5% 


25 V 


PE 




c.. 


..37 


59.32.1102 


1 nF 


20% 


25V 


Cer 




S T U 0 E 


R 81/05/12 RW 


RECORD AMPLIFIER 






1.710.485.00 PAGE 1 


INC. - PCS. 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT MANUF. 


C... 




59.11.6332 


3.3 nF 


5% 


25V 


PE 




c.., 




59.32.1102 


1 nF 


20%, 


25V 


Cer 




c.. 


..40 


59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V 


El 




c.., 


..41 


59.22.6100 


10 uF 


-10%, 


25V 


El 




c... 


..42 


59.31.6104 


100 nF 


10%, 


25V 


PE 




c.. 


..43 


59.31.6334 


330 nF 


10%, 


25V 


PE 




c.. 


..44 


59.22.3470 


47 uF 


-10%, 


lOV 


El 




c.. 


..45 


59.22.3221 


220 uF 


-10%, 


lOV 


EL 




c.. 




59.31.6224 


220 nF 


10%, 


25V 


PE 




c.. 


..47 


59.31.6224 


220 nF 


10%, 


25V 


PE 




c.. 




59.12.4473 


47 nF 


5%., 


25V 


PE 




c.. 


. . 


59.11.4103 


10 nF 


2.5%, 


25V 


PC 




(01) c . . 




59.11.3682 


6.8 nF 


2.5%, 


25V 


PC 




c.. 


..51 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.8%, 


25V 


PC 




c.. 


..52 


59.11.4103 


10 nF 


2.5%, 


25V 


PC 




( 01 ) c.. 


..53 


59.11.368? 


6.8 nF 


2.5%, 


2 5V 


PC 




c.. 


..54 


59.22.3221 


220 uF 


-10%, 


lOV 


El 




c. . 




59.11.4472 


4.7 nF 


2.5%, 


25V 


PC 




0.. 




50.04.0128 


1M4448 






SI 


any 


D.. 




5C.C4.0125 


1N4448 






SI 


any 


IC. 


...1 


50.05.0232 


RC 4136 


Quad. 


Op. 


Amp. 


TI, RA 


IC. 


.. .2 


50.11.0105 


LM llllA 


Do) by 


D Pr 


oc . 


M , 


IC. 


...3 


50. C7. 0066 


MC14C66 


CMOS 






M, TI 


IC. 


. . .4 


50.11.0105 


LM 11 11 A 




B Proc. 


N 


IC. 




50. C5. 0232 


RC 4136 




Op. 


Amp. 


TI, RA 


IC. 


.. .6 


50. C7. 0070 


MC 14070 


CMOS 






M, TI 


IC. 


...7 


50.05.0232 


RC 4136 


Quad. 


Op. 


Amp. 


TI , RA 


IC. 


...8 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 






M, TI 


IC. 


...9 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 






M, TI 


IC. 


..10 


50.07.0066 


MC14C66 


CMOS 






M, TI 


L.. 


...1 


1.022.208.00 


23 mH 








S 


L.. 




1.022.209.00 


36 mH 








s 


L.. 




1.022.208.00 


2 3 mH 








s 


L.. 




1.022.209.00 


36 mH 








s 


S T U C E 


R f 


11/05/12 RW 


RFCORD AMPLIFIER 






1.710.485.00 PAGE 2 


INC. jPGS.no. 


. PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT MANUF. 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



( 01 ) 

( 01 ) 



.11.4103 

.11.447? 

.11.4154 

.11.4334 

.11.4?74 

.11.4682 

.11.4103 

.11.4100 

.11.4182 

.11.4104 

.11.4104 

.11.4123 

.11.4471 

.11.4123 

.11.4471 

.11.4682 

.11.4100 

.11.4182 

'.11.4153 



57.11.4153 
57.11.4473 
57.11.4153 
58. C2. 4223 
58.02.4223 
58.02.4223 
58.02.4223 
58.02.4223 
58.02.4223 
58.02.4472 

58.02.4472 

08.02.4472 

58.02.4472 
58.02.4472 
58.02.4472 



470 



470 



10 kOhm 
10 Ohm 
1.8 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
12 kOhm 
Ohm 
I kOhm 
Ohm 
kOhm 
10 Ohm 
1.8 kOhm 
15 kOhm 
47 kOhm 
15 kOhm 
15 kOhm 
47 kOhm 
15 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 



0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

0.25W 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 

O.lOW 



CF 

CF 

PCFtLIN 

PCF.LIM 

PCF,LIN 

PCF,LIN 

PCF,LIN 

PCF.LIN 

PCFtLIN 

PCF,LIN 

PCF,LIN 

PCF,LIN 

PCF,LIN 

PCF,LIN 



S T U 0 E R 81/05/12 RW 



RECORD AMPLIFIER 



1.710.485.00 



VALUE SPECIFICATIONS / FQUIVALENT 



E 1.= EI ectro) yt i ( 
PS=Pc1 ystyrene 
CF=Carbon Film, MF= 
PANUFACTLPFR : TI=TE 



Cer = Cerarnic, PC = Po) ycarb . , TA = Tantalum, PE=Pol yester 
SI = Silicon 

!F=Metal Film, PCF =Pot . Meter Carbon Film, 

INSTRUMENTS M = MCTOP.OLA N=MATIONAL Ra=RAYTHEON 



CRIG 81/02/02 
S T U D E R 



S=STUnCR 

(01) 81/04/01 
81/05/12 P.W 



(02) 81/04/15 
RECORD AMPLIFIER 



1.710.485.00 



50.03.0497 BC 550 C 



.11.4103 
.11.4103 
.11.4100 
.11.4103 
.11.4103 
.11.4103 
.11.4511 
.39.1301 
’.39.1001 
1.99.0136 
'.11.4511 
’.39.1001 
’.39.1301 
’.39.3321 
’.11.4473 
’.11.4154 
'.11.4334 
’.39.3321 
’. 11.4473 
’.11.4274 
r. 11. 4103 
r. 11.4333 
r. 11. 4333 
r. 11. 4472 
r. 11.4333 
r. 11. 4333 
r. 11.4223 
r. 11. 4103 
). 11.4223 



S T U C E R 81/05/12 RW 



10 kOhm 51 

10 kOhm 51 

10 Ohm 51 

10 kOhm 51 

10 kOhm 51 

10 kOhm 51 

510 Ohm 21 

1.3 kOhm 11 

1 kOhm 11 

22 kOhm 201 

510 Ohm 21 

1 kOhm 11 

1.3 kOhm 11 

3.32 kOhm H 

47 kOhm 51 

150 kOhm 51 

330 kOhm 51 

3.32 kOhm H 

47 kOhm 51 

270 kOhm 51 

10 kOhm 51 

33 kOhm 51 

33 kOhm 51 

4.7 kOhm 51 

33 kOhm 51 

33 kOhm 51 

22 kOhm 51 

10 kOhm 51 

22 kOhm 51 

RECORD AMPLIFIER 



, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, O.lOW, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 
, 0.25W, 



1.710.485.00 



15.04.81 




®T(y®[l[S3 R^OX 
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SECTION 7/20 




DOLBY-C ENCODER PCB 1.710.489 



5 6 




17 


k t . ✓TN il 


M M M M rnuU! H M M 


\ 



16 . 06.82 




INO. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




c... 


..1 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


..2 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


..3 


59.12.7302 


3 nF 


IX, 25V, 


PS 




c... 


..4 


59.12.7302 


3 nF 


IX, 25V, 


PS 






..5 


59.22.4101 


100 uF 


-20X, 16V, 


El 




c... 


..6 


59.11.6222 


2.2 nF 


5X, 25V, 


PS 




c... 


..7 


59.12.7392 


3.9 nF 


2X, 25V, 


PS 




c... 


..8 


59.12.7392 


3.9 nF 


2X, 25V, 


PS 




c... 


..9 


59.11.6222 


2.2 nF 


5X, 25V, 


PS 




c... 


.10 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


.11 


59.22.3221 


220 uF 


-lOX, lOV, 


El 




c... 


.12 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


,13 


59.22.3221 


220 uF 


-lOX, lOV, 


E) 




c... 


.14 


59.22.5220 


22 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


.15 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


.16 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




€••• 


.17 


59.22.3101 


lOQ uF 


-lOX, lOV, 


El 




c... 


.18 


59.11.7182 


1.8 nF 


2.5X, 25V, 


PC 




c... 


.19 


59.22.3101 


100 uF 


-lOX, lOV, 


El 




c... 


.20 


59.11.7182 


1.8 nF 


2.5X, 25V, 


PC 




c... 


.21 


59.06.0153 


15 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.22 


59.06.0153 


15 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.23 


59.06.0474 


470 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.24 


59.06.0474 


470 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.25 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


.26 


59.06.0153 


15 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.27 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


.28 


59.06.0153 


15 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.29 


59.06.0103 


10 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.30 


59.06.0154 


150 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.31 


59.06.0103 


10 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.32 


59.06.0154 


150 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c... 


.33 


59.06.5473 


47 nF 


5X, 25V, 


PE 




c... 


.34 


59.06.5473 


47 nF 


5X, 25V, 


PE 




c... 


.35 


59.22.8479 


4.7 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c... 


.36 


59.06.0334 


330 nF 


lOX, 25V, 


PE 




C-... 


.37 


59.05.1332 


3.3 nF 


2X, 25V, 


PE 


S T U 


D E R 


82/07/01 RW 


DOLBY-C ENCODER 


1.710.489.00 PAGE 1 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




c.. 


..38 


59.06.5333 


33 nF 


5X, 25V, 


PE 




c.. 


..39 


59.22.8479 


4.7 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c.. 


..40 


59.06.0334 


330 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c.. 


..41 


59.05.1332 


3.3 nF 


2X, 25V, 


PE 




c.. 


..42 


59.06.5333 


33 nF 


5X, 25V, 


PE 




c.. 


..43 


59.22.8479 


4.7 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c.. 


-.44 


59.12.4183 


18 nF 


5X, 25V, 


PC 




c.. 


..45 


59.06.0334 


330 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c.. 


..46 


59.22.8109 


1 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c.. 


..47 


59.22.8109 


1 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c.. 


..48 


59.22.6100 


10 uF 


lOX, 25V, 


El 




c.. 


..49 


59.06.0102 


1 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c.. 


..50 


59.22.8479 


4.7 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c.. 


..51 


59.12.4183 


18 nF 


5X, 25V, 


PC 




c.. 


..52 


59.06.0334 


330 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c.. 


..53 


59.22.8109 


1 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c.. 


..54 


59.22.8109 


1 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c.. 


..55 


59.22.6100 


10 uF 


-lOX, 25V, 


El 




c.. 


..56 


59.06.0102 


1 nF 


lOX, 25V, 


PE 




c.. 


..57 


59.12.7562 


5.6 nF 


2X, 25V, 


PS 




c.. 


..58 


59.34.2390 


39 pF 


lOX, 25V, 


CER 




c.. 


..59 


59.12.7392 


3.9 nF 


2X, 25V, 


PS 




c.. 


..60 


59.12.7562 


5.6 nF 


2X, 25V, 


PS 




c.. 


..61 


59.34.2390 


39 pF 


lOX, 25V, 


CER 




c.. 


..62 


59.12.7392 


3.9 nF 


2X, 25V, 


PS 




0.. 


...1 


50.04.1114 


Z lOV 


5X,400mW 






0.. 


...2 


50.04.1123 


Z 4.7V 


5X,400mW 






IC. 


...1 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 


M,TI, 




IC. 


...2 


50.11.0109 


HA 12038 


DOLBY-B/C 


NR-PROC. HI, 




1C. 


...3 


50.11.0109 


HA 12038 


DOLBY-B/C 


NR-PROC. HI, 




L.. 


...1 


62.99.0108 


L 36mH 


5X, 






L.. 


...2 


62.99.0108 


L 36mH 


5X, 






L.. 


...3 


62.99.0109 


L 23mH 


Var i ab1 e 






L^. 


...4 


62.99.0109 


L 23mH 


Var i abl e 
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L... 


...5 


62.99.0108 


L 36mH 


5X, 






L... 


...6 


62.99.0108 


L 36mH 


5X, 






P... 


...1 


54.01.0269 


5-PoIe 


Pin-Strip 


AMP 




P... 


...2 


54.01.0221 


12-PoIe 


Pin-Strip 


AMP 




0... 


...1 


50.03.0497 


BC 550 C 


NPN 


Si , 



57.11.4432 4.3 kOhtn 5X. 0.25Wt CF 

R.....2 57.11.4432 4.3 kOhtn 5*, 0.25W. CF 

R 3 57.11.4432 4.3 kOhm 5*t 0.25H, CF 

R 4 57.11.4432 4.3 kOhm 5*. 0.25W. CF 

R.....5 57.11.4334 330 kOhm 5», 0.25H» CF 

R 6 57.11.4333 33 kOhm 5*. 0.25W. CF 

R 7 57.11.4123 12 kOhm 5%, 0.25W, CF 

R 8 57.11.4103 10 kOhm 5Xt 0.25W* CF 

R.....9 57.11.4334 330 kOhm 5Xf 0.25H, CF 

R....10 57.11.4473 47 kOhm 5Xt 0.25W, CF 

R....11 57.11.4473 47 kOhin 5X, 0.25Mf CF 

R....12 57.11.4103 10 kOhm 5Xt 0.25W, CF 

R....13 57.11.4432 4.3 kOhiii 5X, 0.25W, CF 

R....14 58.19.0501 500 Ohm 20Xt O.lOW, PCF,LIN 

R....15 57.11.4473 47 kOhm 5Xt 0.25Wt CF 

R....16 57.11.4432 4.3 kOhm 5X» 0.25W, CF 

R....17 57.11.4153 15 kOhm 5X» 0.25W, CF 

R....18 57.11.4561 560 Ohm 5Xt 0.25Wt CF 

R....19 57.11.4821 820 Ohm 5X, 0.25H, CF 

R....20 57.11.4473 47 kOhm 5X, 0.25H, CF 

R....21 57.11.4101 100 Ohm 5Xt 0.25W, CF 

R....22 57.11.4563 56 kOhm 5%, 0.25Wt CF 

R....23 57.11.4153 15 kOhm 5%. 0.25Wt CF 

R....24 57.11.4512 5.1 kOhm 5%, 0.25W, CF 

R....25 57.11.3102 1 kOhm IX. 0.25W. CF 

R....26 57.11.4822 8.2 kOhm 5X. 0.25W. CF 

R....27 57.11.3332 3.3 kOhm IX. 0.25W. CF 

R....28 57.11.4101 100 Ohm 5X. 0.25W. CF 

R....29 57.11.4563 56 kOhm 5X. 0.25W. CF 
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R....30 57.11.4153 15 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....31 57.11.4512 5.1 kOhm 5%. 0.25W. CF 
R....32 57.11.3102 1 kOhm IX. 0.25W. CF 
R....33 57.11.4822 8.2 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....34 57.11.3332 3.3 kOhm IX. 0.25W. CF 
R....35 57.11.4823 82 kOhm 5X, 0.25W, CF 
R....36 57.11.4823 82 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....37 57.11.4473 47 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....38 57.11.4622 6.2 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....39 57.11.4622 6.2 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....40 57.11.4473 47 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....41 57.11.4622 6.2 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....42 57.11.4622 6.2 kOhm 5X. 0.25W, CF 
R....43 57.11.4823 82 kOhm 5X. 0.25W. CF 
R....44 57.11.4105 1 MOhm 5X. 0.25W. CF 
R....45 57.11.4221 220 Ohm 5Xt 0.25W, CF 
R....46 57.11.4822 8.2 kOhm 5X, 0.25Wt CF 
R....47 57.11.4472 4.7 kOhm 5X» 0.25W, CF 
R....48 57.11.4823 82 kOhm 5X, 0.25W, CF 
R....49 57.11.4105 1 MOhm 5X, 0.25W, CF 
R....50 57.11.4221 220 Ohm 5Xt 0.25W, CF 
R....51 57.11.4822 8.2 kOhm 5X» 0.25W* CF 
R....52 57.11.4472 4.7 kOhm 5X, 0.25Wf CF 
R....53 57.11.4563 56 kOhm 5X, 0.25W, CF 
R....54 57.11.4683 68 kOhm 5X, 0.25Wt CF 
R....55 57.11.4103 10 kOhm 5X, 0.25W, CF 
R....56 57.11.4221 220 Ohm 5Xt 0.25W, CF 
R....57 57.11.4563 56 kOhm 5Xt 0.25W» CF 
R....58 57.11.4683 68 kOhm 5X* 0.25W, CF 
R....59 57.11.4103 10 kOhm 5X, 0.25W, CF 
R....60 57.11.4221 220 Ohm 5X, 0.25W. CF 
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El =E1ectrolytic» Ta=Tantalumt Cer=Ceramic» PE=Po1 yester » 

PP=Pol ypropylenet PC = Pol ycarbonatfif 
CF=Carbon Filmt MF=Meta1 Film, 

MANUFACTURER: Ray= Raytheon, S*STUDER, Si=Siemens, Ti=TEXAS INSTRUMENTS, 

HI=Hitachi , 

ORIG 82/06/16 

S T U D E R 82/07/01 RW DCLBY-C ENCODER 1.710.489.00 PAGE 



1 





B710MKII 



SECTION 




[i5lt] 











;Ty(E)[llK3 R^OX 



B710MKII 



SECTION 7/23 






SECTION 7/24 



B710MKII 



DOLBY-C DECODER PCB IWITH REPRO. AMPJ 010^92 









R 50 
R 5^ 



mm 

R41 
IR 40 
pir^ 






C45 



0a05,82 



IND. POS.no. part no. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 







.1 


59.22.6100 


10 uF 


-10*, 25V, El 






C... 


.2 


59.22.6100 


10 uF 


-10*, 25V, El 






C... 


.3 


59.22.5220 


22 uF 


-10*, 25V, El 






c... 


.4 


59.22.5220 


22 uF 


-10*, 25V, El 






c... 


.5 


59.22.3221 


220 uF 


-10*, lOV, El 








.6 


59.25.3101 


100 uF 


20*, 16V, El 






c... 


.7 


59.22.5220 


22 uF 


-10*, 25V, El 






c... 


.8 


59.22.8109 


1 uF 


-10*, 25V, El 






c... 


.9 


59.22.3221 


220 uF 


-10*, lOV, El 






c... 


10 


59.22,8109 


1 uF 


-10*, 25V, El 








11 


59.06.0153 


15 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


12 


59.22.3101 


100 uF 


-10*, lOV, El 






c... 


13 


59.30.4100 


10 uF 


20*, 16V, Ta 






c... 


14 


59.06.0153 


15 nF 


10*, 25V, PE 








15 


59.06.0103 


10 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.16 


59.22.8479 


4.7 uF 


-10*, 25V, El 






c... 


17 


59.06.0334 


330 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.18 


59.12.4183 


18 nF 


5*, 25V, PC 






c... 


.19 


59.22.8109 


1 uF 


-10*, 25V, El 






c... 


.20 


59.06.0334 


330 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.21 


59.22.8109 


1 uF 


-10*, 25V, El 




(01) 


c... 


.22 


59.30,4100 


10 uF 


-20*, 16V, Ta 






c... 


.23 


59.12.7562 


5.6 nF 


5*, 25V, PS 






c... 


.24 


59.12.7392 


3.9 nF 


2*, 25V, PS 






c... 


.25 


59.34.2390 


39 pF 


10*, 25V, Cer 






c... 


.26 


59.06.0102 


1 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.27 


59.22.8479 


4.7 uF 


10*, 25V, El 






c... 


.28 


59.05.1332 


3.3 nF 


2*, 25V, PE 






c... 


.29 


59.06.0333 


33 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.30 


59.06.0473 


47 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.31 


59.06.0154 


150 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.32 


59.06.0474 


470 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.33 


59.11.6182 


1.8 nF 


2.5*, 25V, PC 






c... 


.34 


59.22.6100 


10 uF 


-10*, 25V, El 






c... 


.35 


59.22.3101 


100 uF 


-10*, lOV, El 






c... 


.36 


59.06.0153 


15 nF 


10*, 25V, PE 






c... 


.37 


59.30.4100 


10 uF 


20*, 16V, Ta 
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c.. 


.38 


59.06.0153 


15 nF 


10*, 25V, PE 






c. . 


.39 


59.06.0103 


10 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


.40 


59.22.8479 


4.7 uF 


-10*, 25V, El 






c.. 


.41 


59.06.0334 


330 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


.42 


59.12.4183 


10 nF 


5*, 25V, PC 






c.. 


.43 


59.22.8109 


1 uF 


-10*, 25V, El 






c.. 


.44 


59.06.0334 


330 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


.45 


59.22.8109 


1 uF 


-10*, 25V, El 




(01 ) 


c.. 


.46 


59.30.4100 


10 uF 


-20*, 25V, Ta 






c.. 


.47 


59.12.7562 


5.6 nF 


5*, 25V, PS 






... 


.48 


59.12.7392 


3.9 nF 


2*, 25V, PS 






c.. 


.49 


59.34.2390 


39 pF 


10*, 25V, Cer 






c.. 


.50 


59.06.0102 


1 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


.51 


59.22.8479 


4.7 uF 


10*, 25V, El 






c.. 


.52 


59.05.1332 


3.3 nF 


2*, 25V, PE 






c.. 


.53 


59.06.0333 


33 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


.54 


59.06.0473 


47 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


.55 


59.06.0154 


150 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


.56 


59.06.0474 


470 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


.57 


59.11.6182 


1.8 nF 


2.5*, 25V, PC 






c.. 


.58 


59.22.6100 


10 uF 


-10*, 25V. El 




(01) 


c.. 


.59 


59.32.4471 


470 pF 


20*, 25V, Cer 




(01) 


c.. 


.60 


59.32.4471 


470 pF 


20*, 25V, Cer 






D.. 


..1 


50.04.1103 


2 7.5V 


5*,400mW 






D.. 


..2 


50.04.1123 


Z 4.7V 


5*,400mW 






D.. 


. .3 


50.04.0125 


1N4448 


SI 






0.. 


. .4 


50,04.0125 


IN4448 


SI 






IC. 


,.l 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 


M,N, 


(01) 


IC. 


..2 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


TI ,RAY, 




IC. 


..3 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 


M , N , 




IC. 


. .4 


50.11.0109 


HA 12038 


DOLBY-B/C NR-PROC. 


HI, 




IC. 


..5 


50.11.0109 


HA 12038 


OOLBY-B/C NR-PROC. 


HI , 




L. . 


..1 


62.99.0108 


L 36mH 


5*, 






L.. 


..2 


62.99.0108 


L 36mH 


5*, 
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P 


..1 


54.01.0269 


5-Po1e 


Pin-Strip 






P 


..2 


54.01.0272 


11-Pole 


Pin-Strip 






Q 


..1 


50.03.0497 


BC 550 C 




Si , 




R 


..I 


57.11.4102 


1 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


..2 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


..3 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


..4 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


. .5 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


..6 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5*, 0.25H, CF 




(01) 


R 


..7 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


5*, 0.25W, CF 




(01) 


R 


..8 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


..9 


57.11.4153 


15 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.10 


57.11.4123 


12 kOhm 


5*, 0.25H, CF 






R 


.11 


57.11.4391 


390 Ohm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.12 


57.11.4391 


390 Ohm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.13 


57.11.4562 


5.6 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.14 


57.11.4562 


5.6 kOhm 


5*, 0.25H, CF 






R 


.15 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.16 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.17 


57.11.4104 


100 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.18 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.19 


57.11.4153 


15 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.20 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.21 


57.11.4104 


100 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.22 


57.11.4273 


27 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.23 


57.11.4473 


47 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.24 


57.11.4273 


27 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.25 


57.11.4473 


47 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.26 


57.11.4562 


5.6 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.27 


57.11.4101 


100 Ohm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.28 


57.11.4563 


56 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.29 


57.11.4153 


15 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.30 


57.11.4512 


5.1 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.31 


57.11.4473 


47 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


.32 


57.11.4622 


6.2 kOhm 


5*, 0.25W, CF 





INO. POS.ND. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALErT MANUF 



R....33 
R....34 
R....35 
R....36 
R....37 
R....38 
R....39 
R....40 
R....91 
R....42 
R....43 
R....^4 
R....45 
R. ...46 
R....47 
R....48 
R....49 
R....50 
R....51 
R....52 
R....53 
R....54 
R....55 
R....56 
R....57 
R....58 
R....59 
R....60 
R....61 
R. . . .62 
R....63 
R....64 
R....65 
R. ...66 
R....67 



57.11.4823 

57.11.4105 

57.11.4563 

57.11.4683 

57.11.4103 

57.11.4221 

57.11.4472 

57.11.4822 
57.11.4221 
57.11.4622 

57.11.4823 
57.11.3102 
57.11.3332 

57.11.4822 

57.11.4562 
57.11.4101 

57.11.4563 
57.11.4153 
57.11.4512 

57.11.4473 
57.11.4622 

57.11.4823 
57.11.4105 
57.11.4563 
57.11.4683 
57.11.4103 
57.11.4221 
57.11.4472 

57.11.4822 
57.11.4221 
57.11.4622 

57.11.4823 
57.11.3102 
57.11.3332 
57.11.4822 



82 kOhm 
1 MOhm 
56 kOhm 
68 kOhm 
10 kOhm 
220 Ohm 
4.7 kOhm 

8.2 kOhm 
220 Ohm 

6.2 kOhm 
82 kOhm 

1 kOhm 

3.3 kOhm 
8.2 kOhm 

5.6 kOhm 
100 Ohm 

56 kOhm 
15 kOhm 

5.1 kOhm 
47 kOhm 

6.2 kOhm 
82 kOhm 

1 MOhm 
56 kOhm 
68 kOhm 
10 kOhm 
220 Ohm 

4.7 kOhm 

8.2 kOhm 
220 Ohm 

6.2 kOhm 
82 kOhm 

1 kOhm 

3.3 kOhm 
8.2 kOhm 



5%, 0.25W. CF 
5%, 0.25Wt CF 
5%, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
155, 0.25W, CF 
155, 0.25W, CF 

555, 0.25W, CF 

556, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 

555, 0.25W, CF 

556, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
5%f 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
555, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
155, 0.25W, CF 
155, 0.25W, CF 

0.25W, CF 



S T U D E R 82/05/26 RW DOLBY-C DECODER 



1.710.492.00 PAGE < 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUI 



El =E1 ectrol yt i c, Ta=Tantalum, Cer=( 
PP=Pol ypropylene, PC = Pol ycarbonate 
CF=Carbon Film, MF=Metal Film, 
MANUFACTURER: Ray= Raytheon, S=STUDER 



ramie, PE=Polyester 
PS=Polystyrene, 



=Siemens, Ti=TEXAS INSTRUMENTS, 



ORIG 82/01/08 
S T U D E R 



(01) 82/05/03 
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PAGE 
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^TP®[1[M3 REVOX 



B710 MKI 



SECTION 7/2S 



REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.710.490 




26.06.81 



IND. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




C.. 


..1 


59.11.4103 


10 nF 


2.5%* 


25V PC 




c.. 


..2 


59.22.5220 


22 uF 


-10%* 


25V El 




c.. 


..3 


59.22.5220 


22 uF 


-10%, 


25V El 




c.. 


- -4 


59.22.8109 


1 uF 


-10%, 


25V El 




c.. 


..5 


59.11.6471 


470 pF 


5%, 


25V PC 




c.. 




59.32.1102 


1 nF 


20%, 


25V Cer 




c.. 


..7 


59.22.5470 


47 uF 


-10%, 


25V El 




c.. 


..8 


59.12.4473 


47 nF 


5%* 


25V PE 




c.. 




59.22.6100 


10 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


.10 


59.32.1102 


1 nF 


10** 


25V Cer 




c.. 


.11 


59.32.0100 


10 pF 


20** 


25V Cer 




c.. 


.12 


59.22.6100 


10 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


.13 


59.22.6100 


10 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


.14 


59.32.1102 


1 nF 


10** 


25V Cer 




c.. 


.15 


59.22.3221 


220 uF 


-10** 


lOV El 




c.. 


.16 


59.30.1470 


47 uF 


-20** 


3V Ta 




c.. 


.17 


59.32.1151 


150 pF 


20** 


25V Cer 




c.. 


.18 


59.22.5470 


47 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


.19 


59.31.6104 


100 nF 


10** 


25V PE 




c.. 


.20 


59.31.6334 


330 nF 


10** 


25V PE 




c.. 


.21 


59.12.7472 


4.7 nF 


1** 


25V PS 




c.. 


.22 


59.12.7333 


33 nF 


1** 


25V PS 




c.. 


.23 


59.25.3470 


47 uF 


-10** 


16V El 




c.. 


.24 












c.. 


..25 


59.34.4271 


270 pF 


5** 


25V Cer 




c.. 


.26 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5** 


25V PC 




c.. 


..27 


59.22.6100 


10 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


.28 


59.22.6100 


10 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


..29 


59.22.8109 


1 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


..30 


59.32.1102 


1 nF 


20** 


25V Cer 




c.. 


..31 


59.34.2151 


150 pF 


2** 


25V Cer 




c.. 


..32 


59.34.2151 


150 pF 


2** 


25V Cer 




c.. 


..33 


59.25.3470 


47 uF 


-10** 


16V El 




c.. 


..34 


59.22.6100 


10 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


..35 


59.12.4473 


47 nF 


5** 


25V PE 




c.. 


..36 


59.22.6100 


10 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


..37 


59.32.1102 


1 nF 


20** 


25V Cer 
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c.. 


.38 


59.22.3221 


220 uF 


-10** 


lOV El 




c.. 


.39 


59.32.1151 


150 pF 


20** 


25V Cer 




c.. 


.40 


59.30.1470 


47 uF 


-20** 


3V Ta 




c.. 


.41 


59.32.0100 


10 pF 


20** 


25V Cer 




c.. 


.42 












c.. 


.43 


59.34.4271 


270 pF 


5** 


25V Cer 




c.. 


.44 


59.31.6104 


• 100 nF 


10** 


25V PE 




c.. 


.45 


59.31.6334 


330 nF 


10** 


25V PE 




c.. 


.46 


59.32.1102 


1 nF 


20%, 


25V Cer 




c.. 


.47 


59.12.7333 


33 nF 


1%, 


25V PS 




c.. 


.48 


59.22.5470 


47 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


.49 


59.22.5470 


47 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


.50 


59.11.4103 


10 nF 


2.5** 


25V PC 




c.. 


.51 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5** 


25V PC 




c.. 


.52 


59.22.6100 


10 uF 


-10** 


25V El 




c.. 


.53 


59.12.7472 


4.7 nF 


1%* 


25V PS 




c.. 


.54 


59.11.6471 


470 pF 


5** 


25V PC 


(02) 


c.. 


.55 


59.34.4331 


330 pF 


10** 


25V Cer 


(02) 


c.. 


.56 


59.34.4331 


330 pF 


10** 


25V Cer 




D.. 


. .1 


50.04.0125 


1N4448 




SI any 




D.. 


..2 


50.04.0125 


1N4448 




SI any 




0.. 


..3 


50.04.0125 


1N4448 




SI any 




0.. 


• .4 


50.04.0125 


1N4448 




SI any 




0.. 


..5 


50.04.0125 


1N4448 




SI any 




D.. 


. .6 


50.04.0125 


1N4448 




SI any 




0.. 


. .7 


50.04.0125 


1N4448 




SI any 




0.. 


..8 


50.04.0125 


1N4448 




SI any 




0.. 


. .9 


50.04.1107 


Z 3.3V 


5*, 


400mW* 




IC. 


. .1 


50.05.0245 


RC 4558 




Dual Op. Amp. RA*TI 




IC. 


..2 


50.07.0066 


MC 14066 




CMOS M* TI 




IC. 


. .3 


50.11.0105 


LM 1111 A 




DOLBY B PROC. N* 




IC. 


• .4 


50.07.0066 


MC 14066 




CMOS M, TI 




IC. 


..5 


50.11.0105 


LM 1111 A 




DOLBY B PROC. N* 




J.. 


...1 


54.01.0246 


5-Po1e 


ClS-Socket-Strip AMP 
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0 E 


R 83/01/18 RW 


REPRODUCE AMPLIFIER 


1.710.490.00 PAGE 2 


IND. 
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PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




L. 


...1 


62.02.1822 


L 8.2mH 


5*. 






L. 


...2 


62.02.1822 


L 8.2mH 


5*, 






P. 


...1 


54.01.0269 


5-Pole 


Pin-Strip AMP 




P. 


...2 


54.01.0221 


12-Pole 


Pin-Strip AMP 




Q. 


...1 


50.03.0497 


BC 550 C 


NPN 






Q. 


.. .2 


50.03.0497 


BC 550 C 


NPN 






0. 


...3 


50.03.0497 


BC 550 C 


NPN 






Q. 


• ••4 


50.03.0496 


BC 560 C 


PNP 






Q. 


.. .5 


50.03.0497 


BC 550 C 


NPN 






Q. 


.. .6 


50.03.0497 


BC 550 C 


NPN 






0. 


.. .7 


50.03.0497 


BC 550 C 


NPN 






0. 


...0 


50.03.0496 


BC 560 C 


PNP 






0. 


...9 


50.03.0497 


BC 550 C 


NPN 






R. 


...1 


57.11.4103 


10 kOhm 


5** 


0.25W, CF 




R. 


.. .2 


57.11.4273 


27 kOhm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


...3 


57.11.4183 


18 kOhm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


...4 


57.11.4183 


18 kOhm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


...5 


57.11.4683 


68 kOhm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


...6 


57.11.4100 


10 Ohm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


...7 


57.11.4562 


5.6 kOhm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


.. .8 


57.11.4391 


390 Ohm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


- - -Q 


57.11.4391 


390 Ohm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


..10 


57.11.4562 


5.6 kOhm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


..11 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5%, 


0.25W* CF 




R. 


..12 


57.11.4181 


180 Ohm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


..13 


57.11.4103 


10 kOhm 


5** 


0.25W* CF 


(01) 


R. 


..14 


57.39.6491 


6.49 kOhm 


1** 


0.25W* MF 


(01) 


R. 


..15 


57.11.4432 


4.3 kOhm 


2** 


0-25W, CF 




R. 


..16 


57.11.4103 


10 kOhm 


5** 


0.25W, CF 




R. 


..17 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 


0.25W* CF 




R. 


..18 


57.11.4102 


1 kOhm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


..19 


57.11.4103 


10 kOhm 


5** 


0.25W* CF 




R. 


..20 


57.11.4331 


330 Ohm 


5%, 


0.25W* CF 




R. 


..21 


57.11.4273 


27 kOhm 


5** 


0.25W* CF 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EOUIVAL 



R....22 
R....23 
R....24 
R....25 
R a ... 2 6 
R....27 
R . a a . 2 8 
R....29 
R....30 
R....31 
R....32 
R....33 
R....34 
R....35 
R....36 
R....37 
R....3B 
R....39 
R....40 
R....41 
R....42 
R....43 
(01) R....44 

R....4S 
R....46 
R....47 
R....48 
R....49 
R....50 
R....51 
R....52 
(01) R....53 

R....54 
R....55 
R....66 
R....57 
R....68 



57.11.4154 

57.11.4103 

57.11.4103 
57.11.4473 
57.11.4473 
57.11.4102 

57.11.4273 
57.11.4224 

57.11.4104 

57.11.4472 
57.11.4224 

57.11.4274 

57.11.4473 
57.11.4471 
57.11.4274 
57.11.4473 
57.11.3332 
57.11.4334 
57.11.4334 

57.11.4102 

57.11.4273 

57.11.4103 
57.11.4432 

57.11.4471 
57.11.4154 

57.11.4472 
57.11.4224 

57.11.4104 
57.11.4224 

57.11.4274 
57.11.4331 
57.39.6491 
57.11.4102 

57.11.4273 

57.11.4274 

57.11.4472 

57.11.4473 



150 kOhm 
10 kOhtn 
10 kOhm 
47 kChm 
47 kOhm 
1 kOhm 
27 kOhm 
220 kOhm 
100 kOhm 
4.7 kOhm 
220 kOhm 
270 kOhm 
47 kChm 
470 Ohm 
270 kOhm 
47 kOhm 

3.3 kOhm 
330 kOhm 
330 kOhm 

1 kChm 
27 kOhm 
10 kOhm 

4.3 kOhm 
470 Ohm 
150 kOhm 
4.7 kOhm 
220 kChm 
100 kOhm 
220 kOhm 
270 kOhm 
330 Ohm 

6.49 kOhm 
1 kOhm 
27 kOhm 
270 kOhm 
4.7 kOhm 
47 kOhm 



5%» 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W. CF 
5%, 0.25W. CF 
5%, 0.25W, CF 
5%» 0.25W, CF 
5%, 0.25W. CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W» CF 
5%. 0.25W, CF 
1%, 0.25W, MF 
5%f 0.25H, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W» CF 
5%, 0.25Wt CF 
5%. 0.25Wf CF 
2*, 0.25W, CF 
5%, 0.25Wt CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%f 0.25W, CF 
5%. 0.25W, CF 
5%f 0.25W, CF 
5%f 0.25W. CF 
5%t 0.25W, CF 
1%, 0.25W, MF 
5%f 0.25Wf CF 
5%, 0.25W» CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25Wt CF 
5%f 0.25W. CF 



S T U D E R 83/01/18 RW REPRODUCE AMPLIFIER 



1.71C 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVAl 



R....59 
R....60 
R....61 
R....62 
R....63 
(02) R....64 

(02) R....65 



57.11.4181 

57.11.4473 

57.11.3332 

58.19.0203 

58.19.0203 

57.11.4123 

57.11.4123 



180 Ohm 
47 kOhm 
3.3 kOhm 
20 kOhm 
20 kOhm 
12 kOhm 
12 kOhm 



5%, 0.25rtf CF 
5%. 0.25W» CF 
1%, 0.25W* MF 
20%, 0.15W» POT> 
2056* 0.15W* POT' 
5%, 0.15W, CF 
556, 0.15W, CF 



LIN 

LIN 



El =Electro1ytic» Cer=Ceramic* PC=Pol ycarb. * T A=Tanta 1 um* PE=Po1yeste 
PS=Pol y styrene* SI = Silicon 
CF=Carbon Film* MF=Metal Film 

MANUFACTURER: TI=TEXAS INSTRUMENTS M=MOTOROLA N=NATIONAL Ra=RAYTHEON 



ORIG 81/01/06 (01) 81/03/26 

S T U D E R 83/01/18 RW 



(02) 81/06/26 

REPRODUCE AMPLIFIER 1.711 



S T U D E R 83/01/18 RW 



REPRODUCE AMPLIFIER 



1.710.490.00 



PAGE 




)TQJ]P[1[^ R^OX 



m 



B710MKII 



SECTIOI^ 7/27 







R 13 










B710MKI/II 



SECTION 7/32 




PEAK METER ELECTRONICS PCB 010.36113601 



p ^ p 2 P 3 P 4 




20.10.81 



^ \i0Ti90- 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59.22.5220 

59.12.247A 

59.12.2474 



.47 I 



50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 



50.11.0104 

50.11.0104 

50.11.0104 

50.11.0104 

50.11.0104 

50.11.0104 
50.06.0014 

50.09.0104 
50.05.0232 



LM 339 
LM 339 
LM 339 
LM 339 
LM 339 
LM 339 
74LS 14 
LF 347 
RC 4136 



54.01.0215 12-Pole 



54.01.0426 

54.01.0428 

54.01.0428 

54.01.0428 



6-Po1e 
8-Po1e 
8-Pole 
8-Pol e 



50.03.0351 

50.03.0351 

50.03.0515 



LIN 

LIN 

LIN 

LIN 

LIN 

LIN 

TTL 



SI 



UA 339 
UA 339 
UA 339 
UA 339 
UA 339 
UA 339 



-Str i p 
-Str i p 



BC 327-25 
BC 327-25 
BC 307 B 



PNP 

PNP 

PNP 



S T U D E R 



PEAK METER ELECTRONICS MK 2 



1.710.361 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



50.03.0331 

50.03.0331 

50.03.0515 

50.03.0436 

50.03.0436 



2N 5639 
2N 5639 
BC 307 B 
BC 237 B 
BC 237 B 



FET 

FET 

PNP 

NPN 

NPN 



R 1 

R 2 

R 3 

R 4 

R 5 

R 6 

R 7 

R 8 

R 9 

R....10 

R....11 

R....12 

R....13 

R....14 

R....15 

R....16 

R....17 

R....18 

R....19 

R....20 

R....21 

R....22 

R....23 

R....24 

R....25 

R....26 

R....27 

R....28 

R....29 

R....30 

R....31 



57.11.3102 

57.11.4331 

57.11.4331 

57.11.4122 

57.11.3102 

57.11.4331 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.39.8661 

57.39.7681 

57.11.3682 

57.11.3622 

57.39.5491 

57.39.4871 

57.11.3432 

57.11.3392 

57.39.3481 

57.39.3091 

57.11.3272 

57.11.3242 

57.11.3222 

57.11.3202 

57.11.3332 

57.39.2551 

57.11.3202 

57.11.3162 

57.11.3132 

57.11.3102 

57.11.3821 

57.39.1371 

57.39.7870 



1.0 kOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 

1.2 kOhm 

1.0 kOhm 
330 Ohm 

10 kOhm 
10 kOhm 
8.66 kOhm 
7.68 kOhm 

6.8 kOhm 

6.2 kOhm 
5.49 kOhm 
4.87 kOhm 

4.3 kOhm 

3.9 kOhm 
3.48 kOhm 
3.09 kOhm 

2.7 kOhm 

2.4 kOhm 

2.2 kOhm 

2.0 kOhm 

3.3 kOhm 
2.55 kOhm 

2.0 kOhm 
1.6 kOhm 

1.3 kOhm 

1.0 kOhm 
820 Ohm 

1.37 kOhm 
787 Ohm 



1%, 0.25W» MF 
5%f 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5Xt 0.25Wf CF 
1%, 0.25W, MF 
5%, 0.25Wt CF 
5%f 0.25Wf CF 
5%» 0.25W* CF 
1%, 0.25Wf MF 
1%, 0.25W» MF 
U, 0.25W. MF 
1%, 0.25Wt MF 
1%, 0.25W, MF 
1%, 0.25W, MF 
1%, 0.25W* MF 
1%, 0.25W, MF 
1%, 0.25W» MF 
15!, 0.25W, MF 
1%, 0.25W, MF 
1%, 0.25W, MF 
1%, 0.25W, MF 
1%, 0.25W, MF 
1%, 0.25W, MF 
15!, 0.25W, MF 
1^, 0.25W, MF 
1%, 0.25W, MF 
1!K, 0.25W, MF 
It, 0.25W, MF 
1%, 0.25H, MF 
It, 0.25W, MF 
It, 0.25W, MF 



S T U 0 E R 81/11/12 RW 



PEAK METER ELECTRONICS MK 2 



1.710.361 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R....32 

R....33 

R....34 

R....35 

R....36 

R....37 

R....38 

R....39 

R....40 

R....41 

R....42 

R....43 

R....44 

R....45 

R....46 

R....47 

R....4B 

R....49 

R....50 

R....51 

R....52 

R....53 

R....54 

R....55 



57.11.4105 

57.11.3272 

57.11.4103 

57.11.4473 

58.02.5103 

57.11.4472 
57.11.4155 
57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4473 
57.11.4154 

57.11.4104 

57.11.4104 

57.11.4105 

57.11.4154 
57.11.4333 
57.11.4333 
58.02.5103 
57.11.4472 

57.11.4155 
57.11.3272 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 



1 MOhm 5t, 

2.7 kOhm It, 

10 kOhm 5t, 

47 kOhm 5t, 

10 kOhm 20t, 

4.7 kOhm 5t, 

1.5 MOhm 5t, 

10 kOhm 5t, 

10 kOhm 5t, 

47 kOhm 5t, 

150 kOhm 5t, 

100 kOhm 5t, 

100 kOhm 5t, 

1 MOhm 5t, 

150 kOhm 5t, 

33 kOhm 5t, 

33 kOhm 5t, 

10 kOhm 20t, 

4.7 kOhm 5t, 

1.5 MOhm tt, 

2.7 kOhm It, 

10 kOhm 5t, 

10 kOhm 5t, 

10 kOhm 5t, 



0.25W, CF 
0.25W, MF 
0.25VL, CF 
0.25W, CF 
0.15W, POT. LIN 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, POT, LIN 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, MF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 
0.25W, CF 



MF=Metal Film, CF=Carbon Film, POT=Pot. Meter Carbon Film, 
TA=Tanta1um, PE=Pol yester , 

MANUFACTURER:N=NATI0NAL, TI=TEXAS INSTRUMENTS, P=PHILIPS, 
M=MOTOROLA, S i g= SIGNETICS, S=SILICONIX, 



ORIG 81/10/20 



S T 



0 E R 



81/11/12 RW 



PEAK METER ELECTRONICS MK 2 



1.710.36: 





DTyP[E[^ R^OX 



B710MKII 



SECTION 7/37 



SERVICE WIRING LIST MKII 



S E P. V I C E-VEPDRAHTUNGS- 


LISTE 


1.710 


.371 


.00 








AENO 


.OAT. 82/02/15-00 
















KABEL BUND B710 MK 2 


(SERVICE LISTE) 














PROC 


.DAT. 83/01/11 * 


IO:ll 














ANSCHLUSS VOH MICROPROCESSOR 








































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A N Z 


4 P F U N G — 1 


j 





E N 


D E 


— 


1 




MOD BAUTEIL NR. 


POS/ A. 


FAP.BE 


SIGNAL NAME 


typ 


vepdrahtung 


SORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


lOX 


NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 




1.710.371.93 


0320 


GB 


S-REC 


N 


00 


01 


01 


01 






310 


N 


00 


01 


09 


11 




1.710.371.93 


0400 


GN 


S-STOP 


N 


00 


01 


01 


02 






310 


N 


00 


01 


09 


10 




1.710.371.93 


0540 


VI 


S-PLAY 


N 


00 


01 


01 


03 






310 


N 


00 


01 


09 


09 




1.710.3 71.93 


0700 


ws 


S-FORW 


N 


00 


01 


01 


04 






310 


N 


00 


01 


09 


06 




1.710.371.93 


0320 


GB 


S-REW 


N 


00 


01 


01 


05 






310 


N 


00 


01 


09 


04 




1.710.371.93 


0540 


VI 


s-PAuse 


N 


00 


01 


01 


06 






310 


N 


00 


01 


09 


01 




1.710.371.93 


0620 


GR 


S-ZERO 


N 


00 


01 


01 


07 






310 


N 


00 


01 


09 


08 




1.710.371.93 


0160 


BR 


S -RUNUP 


N 


00 


01 


01 


08 






310 


N 


00 


01 


09 


05 




1.710.371.93 


0400 


GN 


S-MODE 


N 


00 


01 


01 


10 






310 


N 


00 


01 


09 


03 




1.710.371.93 


01 70 


BP 


S-SET 


N 


00 


01 


01 


11 






330 


L 


00 


01 


31 


02 




1.710.371.93 


063 0 


GR 


S- START 


N 


00 


01 


01 


12 






350 


L 


00 


01 


31 


03 




1.710.3 71.93 


0710 


WS 


S-CSTOP 


N 


00 


01 


01 


13 






365 


L 


00 


01 


31 


04 




1.710.371.93 


033 0 


GB 


S-CLEAR 


N 


00 


01 


01 


14 






380 


L 


00 


01 


31 


05 




1.710.371.93 


042 0 


GN 


S-TIPLAY 


N 


00 


01 


01 


15 






400 


L 


00 


01 


31 


06 




1.710.371.93 


0550 


VI 


S-TIPEC 


N 


00 


01 


01 


16 






410 


L 


00 


01 


31 


07 




1,710.371.93 


0080 


SW 


GND-PRG 


N 


00 


01 


01 


17 






330 


L 


00 


01 


31 


01 




1.710. 371.93 


0070 


SW 


GND-KB 


N 


00 


01 


01 


18 






310 


N 


00 


01 


09 


07 




1.710.371.93 


0160 


BR 


S-REN 


N 


00 


01 


01 


19 






310 


N 


00 


01 


09 


12 




1.710.371.93 


0180 


BR 


S-REN 


N 


00 


01 


01 


20 






420 


L 


00 


01 


31 


08 




ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR 








































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A N Z 


A P F U N G — 1 


1 





E N 


D E 





1 




MOD BAUTEIL NR, 


POS/A. 


EARBE 


signal name 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


lOX 


NR, 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 




1.710.371.93 


05 70 


VI 


VAC-1 


N 


00 


01 


02 


01 






450 


D 


00 


01 


10 


12 




1.710.371,93 


0570 


VI 


VAC-2 


N 


00 


01 


02 


02 






450 


D 


00 


01 


10 


11 




1.710.371,93 


02 80 


OR 


♦ 5V 


N 


00 


01 


02 


03 






450 


0 


00 


01 


10 


04 




01) 1.710.371.93 


0650 


GR 


Y-TIMER 


N 


00 


01 


02 


05 






450 


D 


00 


01 


10 


06 




01) 1.710.371.93 


0440 


GN 


Y-AM 


N 


00 


01 


02 


06 






450 


0 


00 


01 


10 


07 




01) 1,710.371.93 


0340 


GB 


Y-PM 


N 


00 


01 


02 


07 






450 


D 


00 


01 


10 


08 




1.710.371.93 


0100 


SW 


GNO-DISP 


N 


00 


01 


02 


08 






450 


D 


00 


01 


10 


09 




1.710.371.93 


073 0 


WS 


dl-rec 


N 


00 


01 


02 


09 






450 


0 


00 


01 


10 


05 




1.710.371.93 


0440 


GN 


Y-DATA 


N 


00 


01 


02 


10 






450 


D 


00 


01 


10 


02 




1,710.371.93 


0190 


BR 


Y-CLOCK 


N 


00 


01 


02 


11 






450 


D 


00 


01 


10 


01 




1.710.371.93 


0650 


GP 


Y-OLEN 


N 


00 


01 


02 


12 






450 


D 


00 


01 


10 


03 




ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR 








































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


I— A N Z 


A P F U N G — 1 


1 


— 


E N 


D E 





1 




MOD BAUTEIL NR. 


PDS/A, 


EARBE 


signal name 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 


NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 




1.710.371.93 


0110 


SW 


gnd-hs 


N 


00 


01 


06 


01 






500 


N 


00 


01 


12 


12 




1.710.371.93 


0050 


SW 


gnd-d 


N 


00 


01 


06 


02 






280 


N 


00 


01 


11 


01 




1.710.371.93 


02 00 


BR 


y-ready 


N 


00 


01 


06 


03 






500 


N 


00 


01 


12 


06 




1.710.371.93 


0520 


VI 


S-STDBY 


N 


00 


01 


06 


04 






280 


N 


00 


01 


11 


08 




1.710.371.93 


0580 


VI 


Y-REC 


N 


00 


01 


06 


07 






500 


N 


00 


01 


12 


04 




1.710.371.93 


0450 


GN 


y- MUTE 2 


N 


00 


01 


06 


08 






500 


N 


00 


01 


12 


11 




1.710.371.93 


0740 


WS 


Y-MUTEl 


N 


00 


01 


06 


09 






500 


N 


00 


01 


12 


02 




1.710.371.93 


03 5 0 


GB 


y-cal 


N 


00 


01 


06 


10 






500 


N 


00 


01 


12 


07 




1.710.371.93 


0610 


GR 


S-ON 


N 


00 


01 


06 


11 






280 


N 


00 


01 


11 


07 




1.710.371.93 


066 0 


GP 


S-MET 


N 


00 


01 


06 


12 






500 


N 


00 


01 


12 


08 




1.710.371. 93 


074 0 


WS 


S-EQ 


N 


00 


01 


06 


13 






500 


N 


00 


01 


12 


09 




ANSCHLUSS VDM MICROPROCESSOR 








































I-- 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1— A N Z 


A P F IJ N G — 1 


1 





E N 


D E 





— 1 




MOD BAUTEIL NP. 


PCS/ A, 


EARBE 


signal name 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 


NP- 








AS 


GP 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 




1.710.371. 93 


0010 


SW 


GND-WM 


N 


00 


01 


07 


01 






140 


D 


00 


01 


16 


04 




1.710,371.93 


0010 


SW 


GNO-0 


N 


00 


01 


07 


02 






140 


0 


00 


01 


16 


03 




1.710.371.93 


03 70 


GN 


-22V 


N 


00 


01 


07 


03 






140 


D 


00 


01 


16 


09 




1.710.371.93 


0130 


BR 


+ 22V 


N 


ao 


01 


07 


05 






140 


D 


00 


01 


16 


10 




1.7 10.371.93 


02 5 0 


GR 


+ 5V 


N 


00 


01 


07 


06 






140 


D 


00 


01 


16 


01 




1.710.371.93 


0500 


VI 


VAC-2 


N 


00 


01 


07 


07 






140 


D 


00 


01 


16 


08 




1.710.371.93 


0500 


VI 


VAC-1 


N 


00 


01 


07 


08 






140 


D 


00 


01 


16 


07 




1.710.371.93 


0290 


GB 


S-QN 


N 


00 


01 


07 


09 






140 


D 


00 


01 


16 


06 




1.710.371. 93 


0590 


GP 


* lOV 


N 


00 


01 


07 


10 






140 


D 


00 


01 


16 


05 





1 5.02.82 





)T[y][D)[E[M] R^OX B710 MKIi SECTION 7/38 



SERVICE WIRING LIST MKII 



ANSCHLUSS VON KFYBOARD 

MOD BAU'TEIL NR» POS/A, 

IDX NP. 


FAR BE 


signal 


NAME 


1” 

TYP 


A N F A N G — 1 
VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


1 A 

LAENGE 

ANFANG 


N Z 
TYP 


A P F U N G — 1 
VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


1 

LAENGE 

TOTAL 


E N D E j 

TYP VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


BEM 




1.710.371.93 


05A-0 


VI 


S-PAUSE 




N 


00 


01 


09 


01 










310 


N 


00 


01 


01 


06 






1.710.371.93 


0400 


GN 


S-MQOE 




N 


00 


01 


09 


03 










310 


N 


00 


01 


01 


10 






1.710.371.93 


03 2 0 


GP 


S-REW 




N 


00 


01 


09 


04 










310 


N 


00 


01 


01 


05 






1.710.371.93 


016 0 


BP 


S-RUNUP 




N 


00 


01 


09 


05 










310 


N 


00 


01 


01 


08 






1.710.371.93 


0700 


WS 


S-FORW 




N 


00 


01 


09 


06 










310 


N 


00 


01 


01 


04 






1.710.371.93 


0070 


SW 


GND-KB 




N 


00 


01 


09 


07 










310 


N 


00 


01 


01 


18 






1.710.371. 93 


062 0 


GP 


S-ZERO 




N 


00 


01 


09 


08 










310 


N 


00 


01 


01 


07 






1.710.371.93 


0540 


VI 


S-PLAY 




N 


00 


01 


09 


09 










310 


N 


00 


01 


01 


03 






1.710.371.93 


0400 


GN 


S-STQP 




N 


00 


01 


09 


10 










310 


N 


00 


01 


01 


02 






1.710.371,93 


0320 


GB 


S-REC 




M 


00 


01 


09 


11 










310 


N 


00 


01 


01 


01 






1.710.371.93 


0160 


BR 


S-REN 




N 


00 


01 


09 


12 










310 


N 


00 


01 


01 


19 




ANSCHLUSS VOM COUNTER DISPLAY 


















































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G 


— 1 


I 


E N 


D E 


— 


1 




MOD 


RAUTEIL NR. 


POS/A. 


FAPBE 


signal 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL 


PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0190 


BP. 


Y-CLOCK 




D 


00 


01 


10 


01 










450 


N 


00 


01 


02 


11 






1.710.371.93 


0440 


GN 


Y-DATA 




D 


00 


01 


10 


02 










450 


N 


00 


01 


02 


10 






1.710.371.93 


0650 


GP 


Y-DLEN 




D 


00 


01 


10 


03 










450 


N 


00 


01 


02 


12 






1.710.371.93 


0280 


OR 


+ 5V 




D 


00 


01 


10 


04 










450 


N 


00 


01 


02 


03 






1.710.371.93 


073 0 


WS 


OL-REC 




0 


00 


01 


10 


05 










450 


N 


00 


01 


02 


09 




01) 


1.710.371.93 


0650 


GR 


Y-TIMER 




D 


00 


01 


10 


06 










450 


N 


00 


01 


02 


05 




01) 


1.710.371.93 


0440 


GN 


Y-AM 




0 


00 


01 


10 


07 










450 


N 


00 


01 


02 


06 




01) 


1. 710.371.93 


0340 


GB 


Y-PM 




D 


00 


01 


10 


08 










450 


N 


00 


01 


02 


07 






1.710.371,93 


0100 


SW 


GNO-DISP 


0 


00 


01 


10 


09 










450 


N 


00 


01 


02 


08 






1.710.371,93 


0570 


VI 


VAC-2 




0 


00 


01 


10 


11 










450 


N 


00 


01 


02 


02 






1.710.371.93 


0570 


VI 


VAC-1 




D 


00 


01 


10 


12 










450 


N 


00 


01 


02 


01 




ANSCHLUSS VON DEN TOGGEL SWITCHES 


















































1 — 


A N 


F A 


N G 


“1 


1 A 


N Z 


A P F U N G 


— 1 


1 


E N 


D E 


— 


1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL 


PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0050 


SW 


GND-D 




N 


00 


01 


11 


01 










280 


N 


00 


01 


06 


02 






1.710.371.93 


0210 


BR 


S-MON 




N 


00 


01 


11 


02 










560 


N 


00 


01 


12 


01 






1.710.371.93 


0360 


GB 


S-NR 




N 


00 


01 


11 


03 










560 


N 


00 


01 


12 


03 






1.710.371.93 


0120 


SW 


GND-A 




N 


00 


01 


11 


04 










560 


N 


00 


01 


12 


13 






1.710.371.93 


0460 


GN 


S-MPX 




N 


00 


01 


11 


06 










560 


N 


00 


01 


12 


05 






1.710.371.93 


0610 


GR 


S-ON 




N 


00 


01 


11 


07 










280 


N 


00 


01 


06 


11 






1.710.371.93 


052 0 


VI 


S-STD0Y 




N 


00 


01 


11 


08 










280 


N 


00 


01 


06 


04 




ANSCHLUSS VOM INTERCONNECTION BOARD 
















































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G 


— 1 


1 


— 


E N 


0 E 


— 


1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/ A. 


FAPBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




MR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL 


PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371. 93 


0210 


BF 


S-MON 




N 


00 


01 


12 


01 










560 


N 


00 


01 


11 


02 






1.710.371.93 


0740 


WS 


Y-MUTEl 




N 


00 


01 


12 


02 










500 


N 


00 


01 


06 


09 






1.710.371.93 


03 60 


GB 


S-NR 




N 


00 


01 


12 


03 










560 


N 


00 


01 


11 


03 






1.710.371.93 


0580 


VI 


Y-REC 




N 


00 


01 


12 


04 










500 


N 


00 


01 


06 


07 






1.710.371.93 


0460 


GN 


S-MPX 




N 


00 


01 


12 


05 










560 


N 


00 


01 


11 


06 






1.7 10.371.93 


0200 


BR 


Y-READY 




N 


00 


01 


12 


06 










500 


N 


00 


01 


06 


03 






1.7 10.371.93 


03 5 0 


GB 


Y-CAL 




N 


00 


01 


12 


07 










500 


N 


00 


01 


06 


10 






1.710.371.93 


0660 


GP 


S-MET 




N 


CO 


01 


12 


08 










500 


N 


00 


01 


06 


12 






1.710.371.93 


0740 


WS 


S-EQ 




N 


00 


01 


12 


09 










500 


N 


00 


01 


06 


13 






1.710.371.93 


045 0 


GN 


Y-MUTE2 




N 


00 


01 


12 


11 










500 


N 


00 


01 


06 


08 






1.710.371.93 


0110 


SW 


GND-HS 




N 


00 


01 


12 


12 










500 


N 


00 


01 


06 


01 






1.710.371.93 


0120 


SW 


GND-A 




N 


00 


01 


12 


13 










56 0 


N 


00 


01 


11 


04 




ANSCHl 


IJSS VOM AUDIO 


INTERCONNECTION BOARD 
















































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G 


— 1 


1 


E N 


0 E 


— 


1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL 


PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0090 


SW 


GND-D 




N 


00 


01 


13 


01 










350 


L 


00 


01 


30 


03 






1.710.371.93 


0720 


WS 


S-2 




N 


00 


01 


13 


04 










400 


L 


00 


01 


30 


05 






1. 710.371.93 


0430 


GN 


S-1 




N 


00 


01 


13 


05 










420 


L 


00 


01 


30 


04 






1.710.371.93 


0560 


VI 


S-EQS 




N 


00 


01 


13 


C6 










435 


L 


00 


01 


30 


02 






1.710.371.93 


0410 


GN 


S-AUTO 




N 


00 


01 


13 


07 










350 


L 


00 


01 


30 


06 






1.710.371.93 


0680 


WS 


DL-MPX 




N 


00 


01 


13 


09 










280 


N 


00 


01 


21 


01 






1.710.371.93 


0510 


VI 


DL-DOLBY 


N 


00 


01 


13 


10 










280 


N 


00 


01 


21 


02 






1.710.371. 93 


0310 


GB 


DL-POS 




N 


00 


01 


13 


11 










280 


N 


00 


01 


21 


04 





1 5.02.82 






Ty®[l[M] R^OX 



B710MKII 



SECTION 7/39 



SERVICE WIRING LISTMKII 



ANSCHLUSS VOM INTERCONNECTION BOARD 








































I-- 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


NZAPFUNG— 1 


1 


E N 


D E 


— 






MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


TARBE 


signal name 


TYP 


verorahtungsort 


LAENGE 


TYP VERORAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERORAHTUNGSORT 


BEM 


I OX 




NR, 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371. 93 


003 0 


SW 


GND-PH 


N 


00 


01 


14 


01 






180 0 


00 


01 


15 


08 






1.710.371.93 


0030 


SW 


GND-D 


N 


00 


01 


14 


03 






180 D 


00 


01 


15 


14 






1.710.371.93 


0260 


OR 


-8- 5V 


N 


00 


01 


14 


04 






180 D 


00 


01 


15 


16 






1.710.371.93 


0470 


BL 


-15V 


N 


00 


01 


14 


05 






180 0 


00 


01 


15 


04 






1.710.371.93 


003 0 


SW 


GNO-A 


N 


00 


01 


14 


06 






180 D 


00 


01 


15 


07 






1.710.371.93 


0220 


RT 


^■15V 


N 


00 


01 


14 


07 






180 0 


00 


01 


15 


11 




ANSCHLUSS VOM POWER 


SUPPLY 










































I-- 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


NZAPFUNG — 1 


1 


E N 


0 E 


— 


1 




Mon 


BAUTEIL NR. 


pns/A. 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP VERORAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERORAHTUNGSORT 


BEN 


lOX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


053 0 


VI 


♦ 22V 


0 


00 


01 


15 


01 






280 N 


00 


01 


20 


06 






1,710.371.93 


0490 


BL 


-15V 


0 


00 


01 


15 


02 






290 N 


00 


01 


21 


08 






1.710.371.93 


0480 


BL 


-15V 


D 


00 


01 


15 


03 






280 N 


00 


01 


20 


03 






1.710.371.93 


0470 


BL 


-15V 


0 


00 


01 


15 


04 






180 N 


00 


01 


14 


05 






1.710.371.93 


006 0 


SW 


GND-A 


0 


00 


01 


15 


05 






290 N 


00 


01 


21 


11 






1. 710.371.93 


0040 


SW 


GND-A 


D 


00 


01 


15 


06 






280 N 


00 


01 


20 


09 






1.710.371.93 


003 0 


SW 


GND-A 


0 


00 


01 


15 


07 






180 N 


00 


01 


14 


06 






1,710.371,93 


0030 


SW 


GND-PH 


D 


00 


01 


15 


08 






180 N 


00 


01 


14 


01 






1.710.371.93 


024 0 


R T 


♦ 15V 


0 


00 


01 


15 


09 






290 N 


00 


01 


21 


09 






1.710.371.93 


0230 


RT 


♦ 15V 


0 


00 


01 


15 


10 






280 N 


00 


01 


20 


05 






1.710.371.93 


0220 


RT 


♦ 15V 


0 


00 


01 


15 


11 






180 N 


00 


01 


14 


07 






1.710.371.93 


0060 


SW 


GND-0 


D 


00 


01 


15 


13 






290 N 


00 


01 


21 


06 






1.710.371.93 


0030 


SW 


GND-0 


0 


00 


01 


15 


14 






180 N 


00 


01 


14 


03 






1.710.371,93 


0270 


OR 


♦ 5V 


D 


00 


01 


15 


15 






290 N 


00 


01 


21 


07 






1.710.371.93 


0260 


OR 


+ 5V 


0 


00 


01 


15 


16 






180 N 


00 


01 


14 


04 




ANSCHLUSS VOM POWER 


SUPPLY 










































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


I A 


NZAPFUNG — 1 


1 


E N 


0 E 


— 


1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


signal name 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP VERORAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERORAHTUNGSORT 


BEM 


lOX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0250 


OP 


♦ 5V 


0 


00 


01 


16 


01 






140 N 


00 


01 


07 


06 






1.710.371.93 


0010 


SW 


GNO-D 


D 


00 


01 


16 


03 






140 N 


00 


01 


07 


02 






1.710.371.93 


0010 


SW 


GNO-WM 


0 


00 


01 


16 


04 






140 N 


00 


01 


07 


01 






1.710.371.93 


05 90 


GR 


♦ lOV 


D 


00 


01 


16 


05 






140 N 


00 


01 


07 


10 






1.710.371.93 


0290 


GB 


S-ON 


D 


00 


01 


16 


06 






140 N 


00 


01 


07 


09 






1.710.371.93 


0500 


VI 


VAC-1 


D 


00 


01 


16 


07 






140 N 


00 


01 


07 


08 






1.710.371.93 


0500 


VI 


VAC-2 


D 


00 


01 


16 


08 






140 N 


00 


01 


07 


07 






1.710.371.93 


03 7 0 


GN 


-22V 


0 


00 


01 


16 


09 






140 N 


00 


01 


07 


03 






1.710.371.93 


0130 


BR 


♦ 22V 


D 


00 


01 


16 


10 






140 N 


00 


01 


07 


05 




ANSCHLUSS VOM AUDIO 


INTERCONNECTION 


BOARD 






































1 — 


A N 


F A 


N G 


--I 


1 A 


NZAPFUNG — 1 


1 


E N 


0 E 


— 


1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


signal name 


TYP 


verdrahtung 


SORT 


LAENGE 


TYP VERORAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERORAHTUNGSORT 


BEM 


lOX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0140 


BR 


Y-MIC-R 


N 


00 


01 


19 


01 






170 N 


00 


01 


20 


10 






1.710,371.93 


0600 


GP 


y-mic-l 


N 


00 


01 


19 


02 






170 N 


00 


01 


20 


11 






1.710.371.93 


03 00 


GB 


Y-MUTE2 


N 


00 


01 


19 


03 






170 N 


00 


01 


20 


07 






1.710.371.93 


0380 


GN 


y-linf-l 


N 


00 


01 


19 


04 






170 N 


00 


01 


20 


01 






1.710.371.93 


03 90 


GN 


Y-LINE-L 


N 


00 


01 


19 


05 






290 N 


00 


01 


21 


10 






1.710.371.93 


0670 


WS 


Y-LINE-R 


N 


00 


01 


19 


06 






170 N 


00 


01 


20 


02 






1.710.371.93 


0690 


WS 


Y-LINE-R 


N 


00 


01 


19 


07 






290 N 


00 


01 


21 


12 






1.710.371.93 


0020 


5W 


GNO-PH 


N 


00 


01 


19 


09 






170 N 


00 


01 


20 


08 




ANSCHLUSS VON MIC/PHONES AMPL, 








































1 — 


A N 


F A 


N G 


— \ 


1 A 


NZAPFUNG—! 


1 


E N 


0 E 


— 


1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP VERORAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERORAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 


AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GP 


EL 


PT 






1.710.371.93 


03 8 0 


GN 


Y-LINE-L 


N 


00 


01 


20 


01 






170 N 


00 


01 


19 


04 






1.710.371.93 


0670 


WS 


Y-LINE-R 


'N 


00 


01 


20 


02 






170 N 


00 


01 


19 


06 






1.710.371.93 


0480 


BL 


-15V 


N 


00 


01 


20 


03 






280 0 


00 


01 


15 


03 






1.710.371.93 


0230 


R T 


♦ 15V 


N 


00 


01 


20 


05 






2 80 0 


00 


01 


15 


10 






1.710.371.93 


0530 


VI 


♦ 2 2V 


N 


00 


01 


20 


06 






280 D 


00 


01 


15 


01 






1.710.371.93 


03 00 


GB 


Y-MUTE2 


N 


00 


01 


20 


07 






170 N 


00 


01 


19 


03 






1.710. 371. Q3 


0020 


S W 


GND-PH 


N 


00 


01 


20 


08 






170 N 


00 


01 


19 


09 






1.710. 371. 93 


0040 


SW 


GNO-A 


N 


00 


01 


20 


09 






280 0 


00 


01 


15 


06 






1.710.371.93 


0140 


BR 


Y-MIC-R 


N 


00 


01 


20 


10 






170 N 


00 


01 


19 


01 






1.710.371.93 


06 00 


GR 


Y-MIC-L 


N 


00 


01 


20 


11 






170 N 


00 


01 


19 


02 





1 5.02.82 





D¥(y®[llF3 R^OX 



B710MKII 



SECTION 7/40 



SERVICE WIRING LIST MKII 



ANSCHLUSS VOM PEAK METER 













1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


\ 


— 


E N 


D E 


— 


I 




MOD 


BAUTFIL NR« 


POS/A, 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


lOK 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0680 


WS 


DL-MPX 


N 


00 


01 


21 


01 








2 80 


N 


00 


01 


13 


09 






1.710.371.93 


0510 


VI 


OL-OOLBY 


N 


00 


01 


21 


02 








280 


N 


00 


01 


13 


10 






1.710.371.93 


0150 


BP 


DL-AUTO 


N 


00 


01 


21 


03 








180 


L 


00 


01 


30 


07 






1.710.371.93 


0310 


GB 


DL-POS 


N 


00 


01 


21 


04 








280 


N 


00 


01 


13 


11 






1.710.371.93 


0060 


SW 


GND-D 


N 


00 


01 


21 


06 








290. 


D 


00 


01 


15 


13 






1.710.371.93 


0270 


OR 


+ 5V 


N 


00 


01 


21 


07 








290 


D 


00 


01 


15 


15 






1.710.371.93 


0490 


BL 


-15V 


N 


00 


01 


21 


08 








290 


D 


00 


01 


15 


02 






1.710.371.93 


0240 


PT 


+ 15V 


N 


00 


01 


21 


09 








290 


D 


00 


01 


15 


09 






1.710.371.93 


0390 


GN 


Y-LINE-L 


N 


00 


01 


21 


10 








290 


N 


00 


01 


19 


05 






1.710.371.93 


0060 


SW 


GND-A 


N 


00 


01 


21 


11 








290 


0 


00 


01 


15 


05 






1.710.371.93 


06 90 


WS 


Y-LINE-R 


N 


00 


01 


21 


12 








290 


N 


00 


01 


19 


07 




ANSCHLUSS VOM TAPE 


selecter 














































I-- 


A N 


F A 


M G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


E N 


D E 


— 


1 




MOO 


bautpil nr. 


POS/A. 


FARBE 


signal name* 


TYP 


VERORAHTUNG 


SORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0560 


VI 


S-EQS 


L 


00 


01 


30 


02 








435 


N 


00 


01 


13 


06 






1.710.371.93 


0090 


SW 


GND-D 


L 


00 


01 


30 


03 








350 


N 


00 


01 


13 


01 






1.710.371.93 


0430 


GN 


S-1 


L 


00 


01 


30 


04 








420 


N 


00 


01 


13 


05 






1.710.371.93 


0720 


WS 


S-2 


L 


00 


01 


30 


05 








400 


N 


00 


01 


13 


04 






1.710.371.93 


0410 


GN 


S-AUTO 


L 


00 


01 


30 


06 








350 


N 


00 


01 


13 


07 






1.710.371.93 


0150 


BR 


OL-AUTO 


L 


00 


01 


30 


07 








180 


N 


00 


01 


21 


03 





ANSCHLUSS VON PROGRAMMING KEYS 



I— A N F A N G — I I ANZAPFUNG— I I E N 0 E 1 



bauteil nr. 


POS/A. 

NR. 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


LAENGE TYP 
ANFANG 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


LAENGE 

TOTAL 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


1.710.371.93 


0080 


SW 


GND-PRG 


L 


00 


01 


31 


01 






330 


N 


00 


01 


01 


17 


1.710.371.93 


0170 


BR 


S-SET 


L 


00 


01 


31 


02 






330 


N 


00 


01 


01 


11 


1.710.371.93 


063 0 


GR 


S-START 


L 


00 


01 


31 


03 






350 


N 


00 


01 


01 


12 


1.710.371.93 


0710 


WS 


S-CSTOP 


L 


00 


01 


31 


04 






365 


N 


00 


01 


01 


13 


1.710.371.93 


033 0 


GB 


S -CLEAR 


L 


00 


01 


31 


05 






380 


N 


00 


01 


01 


14 


1.710.371.93 


0420 


GN 


S-TIPLAY 


L 


00 


01 


31 


06 






400 


N 


00 


01 


01 


15 


1.710.371.93 


0550 


VI 


S-TIREC 


L 


00 


01 


31 


07 






410 


N 


00 


01 


01 


16 


1.710.371.93 


0180 


BR 


S-REN 


L 


00 


01 


31 


08 






420 


N 


00 


01 


01 


20 



1 5.02.82 







B710MKI 



SECTION 7/41 



SERVICE WIRING LIST MKI 



S E R V I C E-VERDRAHTUNGS-LISTE *** 1.710.370.00 *♦* AEND.OAT. 81/05/11-00 

KA8ELBUN0 B710 (SERVICE LISTEI PROC.DAT. 82/07/28 ♦ 10: 49 

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR 

1 — A N F A N G — 1 1 ANZAPFUNG — 1 | E N D E 1 

MOD 8AUTEIL NR. POS/A. FARBE SIGNAL NAME TYP VERORAHTUNGSORT LAENGE TYP VERDRAHTUNGSORT LAENGE TYP VERDRAHTUNGSORT BEM 

IDX NR. AS GR EL PT ANFANG AS GR EL PT TOTAL AS GR EL PT 




1.710.371.93 


032 0 


GB 


S-REC 




N 


00 


01 


01 


01 








310 


N 


00 


01 


09 


11 






1.710.371.93 


0400 


GN 


S-STQP 




N 


00 


01 


01 


02 








310 


N 


00 


01 


09 


10 






1.710.371.93 


0540 


VI 


S-PLAY 




N 


00 


01 


01 


03 








310 


N 


00 


01 


09 


09 






1,710.371.93 


0700 


ws 


S-FORW 




N 


00 


01 


01 


04 








310 


N 


00 


01 


09 


06 






1.710.371.93 


0320 


GB 


S-REW 




N 


00 


01 


01 


05 








310 


N 


00 


01 


09 


04 






1.710.371.93 


0540 


VI 


S-PAUSE 




N 


00 


01 


01 


06 








310 


N 


00 


01 


09 


01 






1.710.371.93 


0620 


GR 


S-ZERO 




N 


00 


01 


01 


07 








310 


N 


00 


01 


09 


08 






1.710.371,93 


0160 


BR 


S-RUNUP 




N 


00 


01 


01 


08 








310 


N 


00 


01 


09 


05 






1.710.371.93 


0400 


GN 


S-MODE 




N 


00 


01 


01 


10 








310 


N 


00 


01 


09 


03 






1.710.371.93 


0170 


BP 


S-SET 




N 


00 


01 


01 


11 








330 


L 


00 


01 


31 


02 






1.710.371.93 


0630 


GR 


S-START 




N 


00 


01 


01 


12 








350 


L 


00 


01 


31 


03 






1. 710.371.93 


0710 


WS 


S-C STOP 




N 


00 


01 


01 


13 








365 


L 


00 


01 


31 


04 






1.710.371.93 


0330 


GB 


S -CLEAR 




N 


00 


01 


01 


14 








380 


L 


00 


01 


31 


05 






1.710.371.93 


042 0 


GN 


S-TIPLAY 




N 


00 


01 


01 


15 








400 


L 


00 


01 


31 


06 






1. 710.371.93 


0550 


VI 


S-TIREC 




N 


00 


01 


01 


16 








410 


L 


00 


01 


31 


07 






1.710.371.93 


0080 


sw 


GNO-PRG 




N 


00 


01 


01 


17 








330 


L 


00 


01 


31 


01 






1.710.371.93 


0070 


sw 


GND-KB 




N 


00 


01 


01 


18 








310 


N 


00 


01 


09 


07 






1.710.371.93 


0160 


BR 


S-REN 




N 


00 


01 


01 


19 








310 


N 


00 


01 


09 


12 






1.710.371.93 


0180 


BR 


S-REN 




N 


00 


01 


01 


20 








420 


L 


00 


01 


31 


08 




ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR 
















































I — 


A N 


F A 


N G 


--I 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 





E N 


D E 





— 1 




MOD 


bauteil nr. 


POS/A, 


FARBE 


SIGNAL 


name 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR, 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371,93 


0570 


VI 


VAC-1 




N 


00 


01 


02 


01 








450 


D 


00 


01 


10 


12 






1.710.371.93 


0570 


VI 


VAC-2 




N 


00 


01 


02 


02 








450 


D 


00 


01 


10 


11 






1.710.371.93 


0280 


OR 


* 5V 




N 


00 


01 


02 


03 








450 


D 


00 


01 


10 


04 




01) 


1.710.371.93 


0650 


GR 


Y-TIMER 




N 


00 


01 


02 


05 








450 


D 


00 


01 


10 


06 




01) 


1.710.371.93 


0440 


GN 


Y-AM 




N 


00 


01 


02 


06 








450 


0 


00 


01 


10 


07 




01) 


1.710.371.93 


0340 


GB 


Y-PM 




N 


00 


01 


02 


07 








450 


0 


00 


01 


10 


08 






1.710.371.93 


0100 


SW 


GND-OISP 




N 


00 


01 


02 


08 








450 


D 


00 


01 


10 


09 






1,710.371.93 


0730 


WS 


DL-REC 




N 


00 


01 


02 


09 








450 


D 


00 


01 


10 


05 






1.710.371.93 


0440 


GN 


Y-DATA 




N 


00 


01 


02 


10 








450 


0 


00 


01 


10 


02 






1.710.371.93 


0190 


BR 


Y-CLOCK 




N 


00 


01 


02 


11 








450 


0 


00 


01 


10 


01 






1.710.371.93 


065 0 


GR 


Y-DLEN 




N 


00 


01 


02 


12 








450 


0 


00 


01 


10 


03 




ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR 
















































1 — 


A N 


F A 


N G 


— ! 


1 A 


N Z 


A P F U N G --I 


1 





E N 


D E 





— 1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A, 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0110 


SW 


GND-HS 




N 


00 


01 


06 


01 








500 


N 


00 


01 


12 


12 






1,710.3 71.93 


0050 


SW 


GND-D 




N 


00 


01 


06 


02 








280 


N 


00 


01 


11 


01 






1.710.371.93 


02 00 


BR 


Y-READY 




N 


00 


01 


06 


03 








500 


N 


00 


01 


12 


06 






1.710.371. 93 


0520 


VI 


S-STOBY 




N 


00 


01 


06 


04 








280 


N 


00 


01 


11 


08 






1,710.371.93 


0580 


VI 


Y-REC 




N 


00 


01 


06 


07 








500 


N 


00 


01 


12 


04 




ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR 
















































1*- 


A N 


F A 


N 6 


— f 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


E N 


D E 


— 


-1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


045 0 


GN 


Y-MUTE2 




N 


OO 


01 


06 


08 








500 


N 


00 


01 


12 


11 






1.710.371.93 


0740 


WS 


V-MUTEl 




N 


00 


01 


06 


09 








500 


N 


00 


01 


12 


02 






1.710.371.93 


03 5 0 


GB 


Y-CAL 




N 


00 


01 


06 


10 








500 


N 


00 


01 


12 


07 






1.710.371.93 


0610 


GR 


S-ON 




N 


00 


01 


06 


11 








280 


N 


00 


01 


11 


07 






1.710.371.93 


0660 


GR 


S-MET 




N 


00 


01 


06 


12 








500 


N 


00 


01 


12 


08 






1.710.371.93 


0740 


WS 


S-EQ 




N 


00 


01 


06 


13 








500 


N 


00 


01 


12 


09 




ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR 
















































1 — 


A N 


F A 


N G 


“1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


— 


E N 


D E 




1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERORAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR, 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371,93 


0010 


SW 


GND-WM 




N 


00 


01 


07 


01 








140 


D 


00 


01 


16 


04 






1,710.371,93 


0010 


SW 


GND-D 




N 


00 


01 


07 


02 








140 


0 


00 


01 


16 


03 






1.710.371,93 


03 70 


GN 


-22V 




N 


00 


01 


07 


03 








140 


0 


00 


01 


16 


09 






1.710.371,93 


0130 


BR 


+22V 




N 


00 


01 


07 


05 








140 


0 


00 


01 


16 


10 






1.710.371,93 


02 50 


OR 


♦ 5V 




N 


00 


01 


07 


06 








140 


0 


00 


01 


16 


01 






1.710.371.93 


0500 


VI 


VAC-2 




N 


00 


01 


07 


07 








140 


0 


00 


01 


16 


08 






1.710.371,93 


0500 


VI 


VAC-1 




N 


00 


01 


07 


08 








140 


D 


00 


01 


16 


07 






1,710.371.93 


0290 


GB 


S-ON 




N 


00 


01 


07 


09 








140 


D 


00 


01 


16 


06 






1.710,371. 93 


0590 


GR 


> lOV 




N 


00 


01 


07 


10 








140 


D 


00 


01 


16 


05 





11 . 05.81 





n^ox 



B710MKI 



SECTION 7/42 



SERVICE WIRING LIST MKI 



ANSCHLUSS VON KEYBG ARD 


















































1“ 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


— 


E N 


D E 


— 


--I 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0540 


VI 


S-PAUSE 




N 


00 


01 


09 


01 








310 


N 


00 


01 


01 


06 






1.710.371.93 


0400 


GN 


S-MOOE 




N 


00 


01 


09 


03 








310 


N 


00 


01 


01 


10 






1.710.371.93 


0320 


G6 


S-REW 




N 


00 


01 


09 


04 








310 


N 


00 


01 


01 


05 






1.710.371.93 


0160 


BR 


S-RUNUP 




N 


00 


01 


09 


05 








310 


N 


00 


01 


01 


08 






1.710.371.93 


0700 


WS 


S-FORW 




N 


00 


01 


09 


06 








310 


N 


00 


01 


01 


04 






1.710.371.93 


0070 


SW 


GND-KB 




N 


00 


01 


09 


07 








310 


N 


00 


01 


01 


18 






1.710.371.93 


0620 


GR 


S-ZERO 




N 


00 


01 


09 


08 








310 


N 


00 


01 


01 


07 






1.710.371.93 


0540 


VI 


S-PLAY 




N 


00 


01 


09 


09 








310 


N 


00 


01 


01 


03 






1.710.371.93 


0400 


GN 


S-STOP 




N 


00 


01 


09 


10 








310 


N 


00 


01 


01 


02 






1.710.371.93 


03 20 


GB 


S-REC 




N 


00 


01 


09 


11 








310 


N 


00 


01 


01 


01 






1.710.371.93 


0160 


BR 


S-REN 




N 


00 


01 


09 


12 








310 


N 


00 


01 


01 


19 




ANSCHLUSS VOM COUNTER DISPLAY 
















































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1— A 


N Z 


A P F U N G “) 


1 


— 


E N 


0 E 


— 


— 1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


signal 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


lOX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710. 371. 93 


0190 


BR 


Y- CLOCK 




0 


00 


01 


10 


01 








450 


N 


00 


01 


02 


11 






1.710.371.93 


0440 


GN 


Y-DATA 




D 


00 


01 


10 


02 








450 


N 


00 


01 


02 


10 






1.710.371.93 


0650 


GR 


Y-DLEN 




0 


00 


01 


10 


03 








450 


N 


00 


01 


02 


12 






1.710.371.93 


0280 


OR 


4- 5V 




D 


00 


01 


10 


04 








450 


N 


00 


01 


02 


03 






1.710.371.93 


0730 


WS 


DL-REC 




0 


00 


01 


10 


05 








450 


N 


00 


01 


02 


09 




01) 


1.710.371.93 


0650 


GP 


Y-TIMER 




0 


00 


01 


10 


06 








450 


N 


00 


01 


02 


05 




01) 


1.710.371.93 


0440 


GN 


Y-AM 




0 


00 


01 


10 


07 








450 


N 


00 


01 


02 


06 




01) 


1.710. 371. 93 


034 0 


GB 


Y-PM 




0 


00 


01 


10 


08 








450 


N 


00 


01 


02 


07 






1.710.371.93 


0100 


SW 


GNO-DISP 


0 


00 


01 


10 


09 








450 


N 


00 


01 


02 


08 






1.710.371.93 


0570 


VI 


VAC-2 




0 


00 


01 


10 


11 








450 


N 


00 


01 


02 


02 






1.710.371.93 


0570 


VI 


VAC-1 




0 


00 


01 


10 


12 








450 


N 


00 


01 


02 


01 




ANSCHLUSS VON DEN TOGGEL SWITCHES 
















































1 — 


A N 


F A 


N G 


— I 


\ A 


N Z 


A P F U N G — 1 


j 





E N 


D E 





— 1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0050 


SW 


GNO-D 




N 


00 


01 


11 


01 








280 


N 


00 


01 


06 


02 






1.710.371.93 


0210 


BR 


S-MON 




N 


00 


01 


11 


02 








560 


N 


00 


01 


12 


01 






1.710.371.93 


03 60 


GB 


S-NR 




N 


00 


01 


11 


03 








560 


N 


00 


01 


12 


03 






1.710.371.93 


0120 


SW 


GND-A 




N 


00 


01 


11 


04 








560 


N 


00 


01 


12 


13 






1.710.371.93 


0460 


GN 


S-MPX 




N 


00 


01 


11 


06 








560 


N 


00 


01 


12 


05 






1. 710.371.93 


0610 


GR 


S-ON 




N 


00 


01 


11 


07 








280 


N 


00 


01 


06 


11 






1.710.371.93 


0520 


VI 


S-STOBY 




N 


00 


01 


11 


08 








280 


N 


00 


01 


06 


04 




ANSCHLUSS VOM INTERCONNECTION BOARD 
















































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


E N 


0 E 


— 


— ! 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0210 


BR 


S-MON 




N 


00 


01 


12 


01 








560 


N 


00 


01 


11 


02 






1.710.371.93 


0740 


WS 


Y-MUTEl 




N 


00 


01 


12 


02 








500 


N 


00 


01 


06 


09 






1.710.371.93 


03 6 0 


GB 


S-NR 




N 


00 


01 


12 


03 








560 


N 


00 


01 


11 


03 






1. 710.371.93 


0580 


VI 


Y-REC 




N 


00 


01 


12 


04 








500 


N 


00 


01 


06 


07 






1. 710.371.93 


0460 


GN 


S-MPX 




N 


00 


01 


12 


05 








560 


N 


00 


01 


11 


06 






1.710.371.93 


0200 


BR 


Y-READY 




N 


00 


01 


12 


06 








500 


N 


00 


01 


06 


03 






1.710.371.93 


03 50 


GB 


Y-CAL 




N 


00 


01 


12 


07 








500 


N 


00 


01 


06 


10 






1.710.371.93 


0660 


GP 


S-MET 




N 


00 


01 


12 


08 








5 00 


N 


00 


01 


06 


12 






1.710.371.93 


0740 


WS 


S-EQ 




N 


00 


01 


12 


09 








500 


N 


00 


01 


06 


13 






1.710.371.93 


0450 


GN 


Y-MUTE2 




N 


00 


01 


12 


11 








500 


N 


00 


01 


06 


08 






1.710.371.93 


0110 


SW 


GND-HS 




N 


00 


01 


12 


12 








500 


N 


00 


01 


06 


01 






1.710.371.93 


0120 


SW 


GNO-A 




N 


00 


01 


12 


13 








560 


N 


00 


01 


11 


04 




ANSCHLUSS VOM AUDIO 


INTERCONNECTION 


BOARD 














































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


E N 


0 E 


— 


1 




MOO 


BAUTEIL NR. 


POS/A, 


FARBE 


SIGNAL 


NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR, 










AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 




AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0090 


SW 


GND-D 




N 


00 


01 


13 


01 








350 


L 


00 


01 


30 


03 






1.710.371.93 


0720 


WS 


S-2 




N 


00 


01 


13 


04 








400 


L 


00 


01 


30 


05 






1.710.371.93 


043 0 


GN 


S-1 




N 


00 


01 


13 


05 








420 


L 


00 


01 


30 


04 






1.710.371.93 


0560 


VI 


S-EQS 




N 


00 


01 


13 


06 








43 5 


L 


00 


01 


30 


02 






1.710.371.93 


0410 


GN 


S-AUTO 




N 


00 


01 


13 


07 








350 


L 


00 


01 


30 


06 






1.710.371.93 


0680 


WS 


OL-MPX 




N 


00 


01 


13 


09 








280 


N 


00 


01 


21 


01 






1.710.371.93 


0510 


VI 


DL-DOLBY 


N 


00 


01 


13 


10 








280 


N 


00 


01 


21 


02 






1.710.371.93 


0310 


GB 


DL-POS 




N 


00 


01 


13 


11 








280 


N 


00 


01 


21 


04 





11.05.81 






Try[D)[E[R] n^ox 



B710MKI 



SECTION 7/43 



SERVICE WIRING LIST MKI 



ANSCHLUSS VOM INTERCONNECTION BOARD 










































I-- 


A N 


F A 


N G 


— 1 


I A 


N Z 


A P F U N G — 1 


\ 


E N 


0 E 


— 


— 1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0030 


SW 


GND-PH 


N 


00 


01 


14 


01 








180 D 


00 


01 


15 


08 






1.710.371.93 


0030 


SW 


GND-D 


N 


00 


01 


14 


03 








180 D 


00 


01 


15 


14 






1.710.371.93 


0260 


OR 


♦ 5V 


N 


00 


01 


14 


04 








180 D 


00 


01 


15 


16 






1.710.371.93 


0470 


BL 


>15V 


N 


00 


01 


14 


05 








180 D 


00 


01 


15 


04 






1.710.371.93 


0030 


SW 


GND-A 


N 


00 


01 


14 


06 








180 0 


00 


01 


15 


07 






1.710,3 71.93 


0220 


RT 


+ 15V 


N 


00 


01 


14 


07 








180 D 


00 


01 


15 


11 




ANSCHLUSS VOM POWER 


SUPPLY 












































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P FUN G — 1 


1 


E N 


D E 


j 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


053 0 


VI 


+ 22V 


D 


00 


01 


15 


01 








280 N 


00 


01 


20 


06 






1.710.371.93 


0490 


BL 


-15V 


0 


00 


01 


15 


02 








290 N 


00 


01 


21 


08 






1.710.371.93 


0480 


BL 


-15V 


D 


00 


01 


15 


03 








280 N 


00 


01 


20 


03 






1.710.371.93 


0470 


BL 


-15V 


0 


00 


01 


15 


04 








180 N 


00 


01 


14 


05 






1.710.371.93 


0060 


SW 


GND-A 


0 


00 


01 


15 


05 








290 N 


00 


01 


21 


11 






1.710.371.93 


0040 


SW 


GND-A 


D 


00 


01 


15 


06 








280 N 


00 


01 


20 


09 






1.710.371.93 


0030 


SW 


GND-A 


D 


00 


01 


15 


07 








180 N 


00 


01 


14 


06 






1.710.371.93 


0030 


SW 


GND-PH 


D 


00 


01 


15 


08 








180 N 


00 


01 


14 


01 






1.710.371.93 


0240 


RT 


♦ 15V 


D 


00 


01 


15 


09 








290 N 


00 


01 


21 


09 






1.710.371.93 


0230 


RT 


♦ 15V 


0 


00 


01 


15 


10 








280 N 


00 


01 


20 


05 






1.710.371.93 


0220 


RT 


♦ 15V 


D 


00 


01 


15 


11 








180 N 


00 


01 


14 


07 






1.710.371.93 


0060 


SW 


GNO-0 


D 


00 


01 


15 


13 








290 N 


00 


01 


21 


06 






1.710.371.93 


0030 


SW 


GNO-D 


D 


00 


01 


15 


14 








180 N 


00 


01 


14 


03 






1.710.371.93 


02 7 0 


OR 


♦ 5V 


D 


00 


01 


15 


15 








290 N 


00 


01 


21 


07 






1.710.371.93 


0260 


OR 


♦ 5V 


D 


00 


01 


15 


16 








180 N 


00 


01 


14 


04 




ANSCHLUSS VOM POWER 


SUPPLY 












































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


E N 


D E 


— 


— 1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A, 


FARBE 


signal name 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


0250 


OR 


♦ 5V 


D 


00 


01 


16 


01 








140 N 


00 


01 


07 


06 






1.710.371.93 


0010 


SW 


GND-D 


D 


00 


01 


16 


03 








140 N 


00 


01 


07 


02 






1.710.371.93 


0010 


SW 


GND-WM 


D 


00 


01 


16 


04 








140 N 


00 


01 


07 


01 






1.710.371.93 


0590 


GR 


♦ lOV 


D 


00 


01 


16 


05 








140 N 


00 


01 


07 


10 






1.710.371.93 


0290 


GB 


S-ON 


D 


00 


01 


16 


06 








140 N 


00 


01 


07 


09 






1.710.371.93 


0500 


VI 


VAC-1 


0 


00 


01 


16 


07 








140 N 


00 


01 


07 


06 






1.710.371.93 


0500 


VI 


VAC-2 


D 


00 


01 


16 


08 








140 N 


00 


01 


07 


07 






1.710.371.93 


0370 


GN 


-22V 


D 


00 


01 


16 


09 








140 N 


00 


01 


07 


03 






1.710.371.93 


0130 


BR 


♦ 22V 


D 


00 


01 


16 


10 








140 N 


00 


01 


07 


05 




ANSCHLUSS VOM AUDIO 


INTERCONNECTION 


BOARD 








































1 — 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


E N 


D E 




j 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL name 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR, 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1. 710.371.93 


0140 


BR 


Y-MIC-R 


N 


00 


01 


19 


01 








170 N 


00 


01 


20 


10 






1.710.371.93 


06 00 


GB 


Y-MIC-L 


N 


00 


01 


19 


02 








170 N 


00 


01 


20 


11 






1.710.371.93 


0300 


GB 


Y- MUTE 2 


N 


00 


01 


19 


03 








170 N 


00 


01 


20 


07 






1.710.371.93 


0380 


GN 


Y-LINE-L 


N 


00 


01 


19 


04 








170 N 


00 


01 


20 


01 






1.710.371.93 


0390 


GN 


Y-LINE-L 


N 


00 


01 


19 


05 








290 N 


00 


01 


21 


10 






1,710.371.93 


0670 


WS 


Y-LINE-R 


N 


00 


01 


19 


06 








170 N 


00 


01 


20 


02 






1.7 10.371.93 


0690 


WS 


Y-LINE-R 


N 


00 


01 


19 


07 








290 N 


00 


01 


21 


12 






1.710.371.93 


0020 


SW 


GW-PH 


N 


00 


01 


19 


09 








170 N 


00 


01 


20 


08 




ANSCHLUSS VON MIC/PHONES AMPL . 










































I-- 


A N 


F A 


N G 


— 1 


1 A 


N Z 


A P F U N G — 1 


1 


E N 


D E 





1 




MOD 


BAUTEIL NR. 


POS/A. 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


LAENGE TYP 


VERDRAHTUNGSORT 


BEM 


IDX 




NR. 








AS 


GR 


EL 


PT 


ANFANG 




AS GR EL PT 


TOTAL 


AS 


GR 


EL 


PT 






1.710.371.93 


03 80 


GN 


Y-LINE-L 


N 


00 


01 


20 


01 








170 N 


00 


01 


19 


04 






1.710.371.93 


0670 


WS 


Y-LINE-R 


N 


00 


01 


20 


02 








170 N 


00 


01 


19 


06 






1.710,371.93 


0480 


BL 


-15V 


N 


00 


01 


20 


03 








280 D 


00 


01 


15 


03 






1.710,371.93 


0230 


RT 


♦ 15V 


N 


00 


01 


20 


05 








280 D 


00 


01 


15 


10 






1,710,371.93 


0530 


VI 


♦ 22V 


N 


00 


01 


20 


06 








280 D 


00 


01 


15 


01 






1.710.371.93 


0300 


GB 


Y- MUTE 2 


N 


00 


01 


20 


07 








170 N 


00 


01 


19 


03 






1.710.371.93 


0020 


SW 


GND-PH 


N 


00 


01 


20 


08 








170 N 


00 


01 


19 


09 






1.710,371.93 


0040 


SW 


GND-A 


N 


00 


01 


20 


09 








280 0 


00 


01 


15 


06 






1.710.371.93 


0140 


BR 


Y-MIC-R 


N 


00 


01 


20 


10 








170 N 


00 


01 


19 


01 






1.710,371.93 


06 00 


GR 


Y-MIC-L 


N 


00 


01 


20 


11 








170 N 


00 


01 


19 


02 





11.05.81 




DT(yE)[l[MJ R^OX 



B710 MKI 



SECTION 7/44 



SERVICE WIRING LIST MKI 



ANSCHLUSS VOM PEAK METER 



MOD 

IDX 



\ — A N F A N G — I I ANZAPFUNG — I j E N D E 



BAUTEIL NR. 


POS/A. 

NR. 


FARBE 


signal name 


H 

< 

-o 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


LAENGE 
AN FANG 


TYP VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


LAENGE 

TOTAL 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


1.710.371.93 


0680 


WS 


DL- MPX 


N 


00 


01 


21 


01 






280 


N 


00 


01 


13 


09 


1.710.371.93 


0510 


VI 


OL-DOLBY 


N 


00 


01 


21 


02 






280 


N 


00 


01 


13 


10 


1.710.371.93 


0150 


BR 


DL-AUTO 


N 


00 


01 


21 


03 






180 


L 


00 


01 


30 


07 


1.710,371.93 


0310 


GB 


DL-POS 


N 


00 


01 


21 


04 






280 


N 


00 


01 


13 


11 


1.710.371.93 


0060 


SW 


GND-D 


N 


00 


01 


21 


06 






290 


D 


00 


01 


15 


13 


1.710.371.93 


0270 


OR 


♦ 5V 


N 


00 


01 


21 


07 






290 


D 


00 


01 


15 


15 


1.710.371.93 


0490 


BL 


-15V 


N 


00 


01 


21 


08 






290 


0 


00 


01 


15 


02 


1.710.371.93 


0240 


RT 


♦ 15V 


N 


00 


01 


21 


09 






290 


D 


00 


01 


15 


09 


1.710.371.93 


0390 


GN 


Y-LINE-L 


N 


00 


01 


21 


10 






290 


N 


00 


01 


19 


05 


1.710.371.93 


0060 


SW 


GND-A 


N 


00 


01 


21 


11 






290 


D 


00 


01 


15 


05 


1.710.371.93 


0690 


WS 


Y-LINE-R 


N 


00 


01 


21 


12 






290 


N 


00 


01 


19 


07 



ANSCHLUSS VON TAPE SELECTER 



I — A N F A N G — * I ANZAPFUNG | E N D E 



BAUTEIL NR. 


POS/A. 

NR. 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


LAENGE TYP 
ANFANG 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


LAENGE 

TOTAL 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT BEM 
AS GR EL PT 


1.710.371.93 


0560 


VI 


S-EQS 


L 


00 


01 


30 


02 






435 


N 


00 


01 


13 


06 


1.710,371.93 


0090 


SM 


GNO-0 


L 


00 


01 


30 


03 






350 


N 


00 


01 


13 


01 


1.710.371.93 


0430 


GN 


S-I 


L 


00 


01 


30 


04 






420 


N 


00 


01 


13 


05 


1.710.371.93 


072 0 


US 


S-2 


L 


00 


01 


30 


05 






400 


N 


00 


01 


13 


04 


1.710.371.93 


0410 


GN 


S-AUTO 


L 


00 


01 


30 


06 






350 


N 


00 


01 


13 


07 


1.710.371.93 


0150 


BR 


DL-AUTO 


L 


00 


01 


30 


07 






180 


N 


00 


01 


21 


03 



ANSCHLUSS VON PROGRAMMING KEYS 



MOD 

IDX 



I— A N F A N G — I 1 ANZAPFUNG— I I E N 0 E 



BAUTEIL NR. 


POS/A. 

NR. 


FARBE 


SIGNAL NAME 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


LAENGE TYP 
ANFANG 


VERDRAHTUNGSORT 
AS GR EL PT 


LAENGE 

TOTAL 


TYP 


VERDRAHTUNGSORT BEM 
AS GR EL PT 


1.710.371.93 


0080 


SW 


GND-PRG 


L 


00 


01 


31 


01 






330 


N 


00 


01 


01 


17 


1.710.371.93 


0170 


BR 


S-SET 


L 


00 


01 


31 


02 






330 


N 


00 


01 


01 


11 


1.710.371.93 


0630 


GR 


S- START 


L 


00 


01 


31 


03 






350 


N 


00 


01 


01 


12 


1.710.371.93 


0710 


WS 


S-CSTOP 


L 


00 


01 


31 


04 






365 


N 


00 


01 


01 


13 


1.710.371.93 


0330 


GB 


S-CLEAR 


L 


00 


01 


31 


05 






380 


N 


00 


01 


01 


14 


1.710.371.93 


0420 


GN 


S-TIPLAY 


L 


00 


01 


31 


06 






400 


N 


00 


01 


01 


15 


1.710.371.93 


0550 


VI 


S-TIREC 


L 


00 


01 


31 


07 






410 


N 


00 


01 


01 


16 


1.710.371.93 


0180 


BR 


S-REN 


L 


00 


01 


31 


08 






420 


N 


00 


01 


01 


20 



11 » 05,81 





SECTION 8/2 



DTy[D)E[M] R^OX 



B710 MKII 



OPERAILNG SECTION 



INDEX 


QTY 


ORDER NUMBER 




PART NAME 


01 


2 


1J77 JOO J1 




Knob 


02 


2 


1.177.100.12 




Washer 


03 


1 


1.710.010 J1 




Cassette dust cover 


04 


1 


1.710.010.12 




Tape transport cover 


05 


1 


1.710.390.00 




Operating panel MKI 




1 


1.710.391.00 




Operating panel MKII 


06 


1 


1.166.010.09 




Side part, left, right 


07 


1 


1.710.119.00 




Cassette tape transport, compl . 


08 


1 


1.710.300.01 




Window, left 


to above 


1 


1.710.300.02 




Filter, red, MKI 




1 


1.710.300.03 




Filter, red, MKII 


09 


1 


1.068.711.00 




Toe rail , compl . 


10 


1 


1.710.340.01 




Window, right up to No. 7700 




1 


1.710.340.04 




Window, right, from No. 7701 


11 


1 


1.710.350.01 




Volume potentiometer 


12 


6 


1.710.010.13 




Push button, grey 


13 


2 


1.710.010.14 




Push button, red 


14 


2 


1.010.102.37 




Tension spring, MKI 


15 


2 


1.710.010.17 




Flat spring, MKII 


16 


2 


1.710.010.18 




Rubber ring, MKII 


17 


4 


1.011.120.00 




Toggle switch 


18 


8 


1.011.201.05 




Push button, grey 


19 


1 


1.011.201.06 




Push button, red 


20 


8 


1.068.700.14 




Decor rim 


21 


1 


1.710.010.08 




Side part, left 


22 


1 


1.710.010.09 




Side part, right 


23 


1 


1.710.010.06 




Cover strip, MKI 


to above 


1 


1.710.010.07 




Designate sticker, MKI 




1 


1.710.010.15 




Cover strip, MKII 


to above 


: 1 


1 .710.010.16 




Designate sticker, MKII 


24 


1 


1.710.420.01 




Front cover flap, MKI 




1 


1.710.421.01 




Front cover flap, MKII 


25 


2 


1.710.345.01 




Double potentiometer 


26 


1 


1.710.010.01 




Cover plate 



INDEX 



QTY 



ORDER NUMBER 



PART NAME 



27 


6 


1.179.143.01 




Bracket 


28 


1 


1.710.356.00 




Peak meter display from No. 7701 


29 


1 


1.710.320.00 




Keybord PCB 


30 


1 


1.710.350.00 




Mic/Phones Amp. PCB MKI 




1 


1.710.351.00 




Mic/Phones Amp. PCB MKII 


31 


1 


1.710.312.00 




Counter display MKI 




1 


1.710.313.00 




Counter display MKII 


32 


2 


1.710.420.02 




Flap holder 


33 


2 


1.710.303.03 




Slide switch 































































































































































































































































gTMEEIR] R^OX 



B710 MKII 



SECTION 8/4 



CASSETTE TAPE TRANSPORT 



INDEX 


QTY 


ORDER NUMBER 




PART NAME 






1.710.119.00 




Cassette tape transport, complete 


to above 


4 


1.710.120.11 




Screw 


01 


1 


1.710.120.12 




Latch stop 


to above 


1 


21.26.0354 




Screw 


02 


2 


1.020.001.05 




Set screw 


03 


2 


1.736.226.04 




Slotted nut 


04 


1 


1.010.103.37 




Tension spring 


05 




1.710.120.14/17 




Erase head spacer 


06 


1 


1.116.711,01 




Erase head 


07 


1 


21.01.0283 




Screw M2. 5 x 14 


08 


1 


1.710.198.00 




Pinch roller arm right, complete 


09 


1 


1.710.120.09 




Link 


10 


3 


1.010.067.37 




Pressure spring 


11 


1 


1.116.711.02 




Record/reproduce head 


12 


3 


21.01.0206 




Screw M2 X 10 


13 


2 


1.010.024.37 




Tension spring 


14 


2 


1.067.670.02 




Screw (special) 


15 


2 


22.99.0106 




Nut M3 


16 


1 


1.710.195.00 




Pinch roller arm right, complete 


17 


2 


1.388.252.04 




Flat washer 


18 


1 


24.99.0122 




Shaft lock 


19 


1 


1.010.048.23 




Flat washer 


20 


2 


1 .388.252.05 




Flat washer 


21 


1 


1.710.201.00 




Pinch roller, left side 


22 


1 


24.99.0113 




Shaft lock 


23 


1 


1.021.710.00 




Dual capstan support 


24 


1 


1.021.510.07 




Shaft lock 


25 


1 


1.021.521.00 




Rotor complete, right side 


26 


2 


21.14.0284 




Screw M2. 5 x 16 


27 


2 


24.16.1025 




Lock washer 


28 


1 


1.021.510.06 




Cover plate 


29 


1 


1 .021 .510.09 




Flange for low friction washer 


30 


5 

5 


.1.062.210.08 

^'^^1.062.210.09 




Head spacer 


31 


1 


31.99.0117 




0 - ring 




IT[LD©[1^ R^OX 



B710 MKII 



SECTION 8/5 



CASSETTE TAPE TRANSPORT 



INDEX 


QTY 


ORDER NUMBER 




PART NAME 


32 


2 


1e02U516.00 




Capstan motor driver 


33 


1 


1.021.510,05 




Low friction washer 


34 


1 


1.021.510.12 




Thrust bearing 


35 


2 


1.710.120.06 




Bearing bush 


36 


1 


1.710.120.15 




Spring bolt 


37 


1 


1.021.520.00 




Rotor complete, right side 


38 


2 


1.710.120.07 




Guide pin 


39 


1 


1.021.510.03 




Capstan shaft, long 


40 


1 


22.015030 




Nut M3 


41 


1 


1.710.120.08 




Centering pin 


42 


1 


1.021.510.01 




Capstan shaft, short 


43 


1 


1.710.120.10 




Centering screw 


44 


1 


22.01.8030 




Nut M3 


45 


2 


21.26.0353 




Screw 


46 


1 


1.710.130.00 




Locking solenoid, complete 


to above 


1 


1.014.820.08 




Guiding cap 




1 


31.99.0122 




Sealing ring 




1 


1.010,064.37 




Spring 


47 


1 


1.021.510.08 




Sealing washer 


48 


2 


72.02.0106 




Spooling motor 


49 


1 


1.014.710.00 




Pinch roller solenoid 


50 


1 


1.710.170.00 




Plunger, complete 


51 


2 


21.53.0455 




Screw M4 X 8 


52 


2 


23.01.1043 




Flat washer 


53 


3 


21.26.0455 




Screw M4 X 8 


54 


2 


21.26.0454 




Screw M3 X 6 


55 


1 


1.710.165.00 




Dashpot complete 


56 


1 


24.16.3032 




Retaining clip 


57 


1 


1.710.120.16 




Threaded pin 


58 


1 


22.01.8030 




Nut M3 


59 


2 


21.01.2202 




Screw M2 X 4 


60 


1 


1.010.122.27 




Threaded pin 


61 


2 


1.710.162.00 




Coupling arm complete 


62 


2 


21.01.0203 




Screw M2 X 5 




;TT(LD[e)[E[F3 R^OX 



B710 MKII 



SECTION 8/6 



CASSETTE TAPE TRANSPORT 



INDEX 


QTY 


ORDER NUMBER 




PART NAME 


63 


2 


1.710.220.02 




Locking lever 


64 


1 


1.710.220.05 




Coupling lever 


65 


1 


1.710.220.04 




Axle 


66 


1 


1.710.225.00 




Locking device left side 


67 


1 


1.710.228.00 




Locking device right side 


68 


2 


21.26.2353 




Screw M3 X 5 


69 


1 


1.710.236.00 




Cassette sensor 


70 


2 


1.710.175.00 




Tape move sensor board 


71 


1 


1.710.233.00 




Sensing finger 


72 


1 


1.710.240.81 




Cassette coding sensor 


73 


2 


21.26.2353 




Screw M3 X 5 


74 


4 


21.26.0353 




Screw 


75 


— 

1 


1.710.212.00 




Tape end sensor 


76 


1 


21.26.2353 




Screw M3 X 5 


77 


1 


1.710.140.06 




Latch stop 


to above 


1 


21.26.0354 




Screw 


78 


1 


1.710.202.00 




Pinch roller, right side 














































































































































































i¥y]©[E[R^ R^OX 



B710MKII 



SECTION 9/1 



a TECHNISCHE OATEN 
a TECHNICAL SPECIFICATIONS 
a CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



DEUTSCH 


Laufwerk 


4-Motoren Laufwerk mit Doppel-Kapstan; 
2 DC-Wickelmotoren uber pP geregelt 
2 einzein gesteuerte, direkt angetriebene 
Kapstanmotoren 


7-Segment-Anzeige 


Bandzahler, 4-stell^g auf Uhr-Funktion 
umschaltbar 


Bandgeschwindigkeit 


4,76 cm/s 


Tonhohenschwankungen 

(nach DIN 45507) lEC 386 


0.1 % fur C60 und C90 


Verwendbare Kassetten 


C46 bis C120 (die techn. Daten sind bis C90 
garantiert) 


Umspulzeiten 


ca. 45s fur C60 
ca. 65s fur C90 


Gerauschunterdriickungs- 

systeme 


Dolby® B/Dolby C umschaltbar (beide fur Auf- 
nahme und Wiedergabe getrennt). 


Bandsortenwahl 


lECI ^Fe2 03 

lECII ^Cr02 

lEC IV = Metallpigment 

AUTO= automatisch uber Kassettenco- 

dierung 


Wiedergabe-Entzerrung 


3180 + 120ps furlECI 
3180+ 70ms fur lEC 11+ IV 


Band-Aussteuerung 


200nWb/m fur OdB-Anzeige am PEAK 
READING METER 


Klirrfaktor 

bei 315Hz;0dB/K3 


lECI : besser als 0,8% 
lEC II : besser als 1,5% 
lECIV: besser als 1,5% 


Frequenzgang 

(uber Band bei -20 dB 
gemessen) 


lECI :30Hz... 18kHz+2/-3dB 
lECII : 30Hz...20kHz+2/-3dB 
lEC IV : 30 Hz ... 20 kHz + 2/-3 dB 


GerSuschspannungsabstand 
bezogen auf 3% Klirrfaktor 
bewertet nach lEC/A 
(DOLBY C ein) 


besser als 72 dB 



Ubersprechdampfung 

(bei 1 kHz) 


besser als 40 dB 


Vormagnetisierungs- und 
Loschfrequenz 


105 kHz 


Eingange pro Kanal 

Empfindlichkeit fur 0 dB 
Aussteuerung 


MIC 0,35 mV/ 1 0 kOhm (asymmetrisch) 
LINE 35 mV/220 kOhm 


Ubersteuerungsfestigkeit 
aller Eingange 


40 dB (1:100) 


Ausgange pro Kanal 
Pegel fur OdB Aus- 
steuerung 


LINE OUTPUT 

max. 0,775 V Ri = 390 Ohm, max. 1,5 kOhm 
mit Pegelsteller regelbar -26 dB 




PHONES 

max. 2,45 V, optimal fur Kopfhorer von 
200 ... 600 Ohm. Kurzschlussfest, separat 
regelbar uber Volume-Regler. 


Bestiickung 


1 Mikroprozessor 2 kx8bit, 55 IC's, 
86Transistoren, 57 Dioden, 10 LED's 
3 Gleichrichter, 2 Relais, 4 Sieben-Segment- 
Anzeigen, 2 24-Segment Bar-Graph, 2 Quarze 


Stromversorgung 


100/120/140/200/220/240 V AC umschaltbar 
±10 %, 50 ... 60 Hz, max. 50W 


Netzsicherung 


100.. . 140V; T 500 mA 

200.. .240V;T250mA 


Gewicht (Masse): 


10,4 kg 


GehSuseabmessungen 

(BxHxT): 


452x151x352(mm) 


Dolby®; Die Bezeichnung <Dolby> und das Symbol des doppelten <D> sind 
Markenzeichen der Dolby Laboratories. Gerauschunterdruckungssystem unter 
Lizenz der Dolby Laboratories hergestellt. 



Messwerte uber Band, gemessen mit REVOX-Kassetten. 
Anderungen vorbehalten 



ENGLISH 


Transport mechanism 


4-motor dual capstan drive for compact cas- 
settes 

2 DC-spooling motors controlled by micro- 
processor 

2 capstan shafts individually driven by quartz 
controlled MDD motors 


7-segment display 


4 digit tape counter switchable to time clock 


Tape speed 


4,76 cm/s (17/8ips) 


Wow and flutter 

(as per DIN 45507) IEC386 


0,1 % with C 60 and C 90 cassettes 


Useable cassettes 


C46 toC120 

specified data guaranteed up to C 90 only 


Winding times 


approx. 45 sec. for C 60 
approx. 65 sec. for C 90 


Noise reduction systems 

and 


Dolby®-B/Dolby C processors in the recording 

repro- 
ducing channels, switchable MPX-filter 


Tape selection 


lECI ^Fe2 03 
lECII ^Cr02 
lECIV ^ Metal 

AUT 0 = automatic sensing of coded cassettes 


Playback equalization 


3180 +120 MS, lECI 
3180+ 70ms, lECII + IV 


Recording level 


200 nWb/m equals 0 dB on peak level meters 


Distortion 

at 315 Hz, OdB (K3) 


lECI ; better than 0.8% 
lECII ; better than 1,5% 
lECIV; better than 1,5% 


Frequency response 

(measured via tape at - 20 dB) 


lECI ;30Hz... 18kHz+2/-3dB 
lECII ; 30Hz...20kHz+2/-3dB 
lEC IV; 30 Hz ... 20 kHz +2/-3 dB 



Signal to noise ratio 

referred to 3% distortion 
weighted as per lEC/A 
(Dolby C on); 



Separation 

(at 1 kHz 


better than 40 dB 


Bias and erase frequency: 


105 kHz 


Inputs per channel 

Sensitivity for 0 dB 


MIC 0,35 mV/ 1 0 kohms (unbalanced) 
LINE 35 mV/220 kohms 


Overload margin on all inputs 40 dB (1 ; 100) 


Outputs per channel 

Level at 0 dB rea- 
ding 


LINE OUTPUT: 

max. 0,775 V Ri 390 ohms, max. 1.5 kohms 
adjustable to -26 dB 




PHONES: 

max. 2,45 V optimal headphone impedance 
200 ... 600 ohms, short-circuit-proof, volume 
separatly adjustable 


Component parts 


1 microprocessor 2 kx 8 bit 

55 1C, 86 transistors, 57 diodes, 10 LED, 

3 fullwave rectifiers, 2 relays, 4 seven-segment 
display 2 24-segment bar graphs, 2 quartz 


Voltage selector 


100/120/140/200/220/240 V AC 
(voltage selector) 

±10%, 50 ... 60 Hz, max. 50 W 


Fuse 


100... 140 V: 500 mA 
200 ...240 V: 250 mA 


Weight 


22lbs15ozs (10,4 kg) 


Dimensions (WxH xD) 


452x151 X 352 mm (17.8x6x13.85 inches) 


Dolby®: the name Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of 
Dolby Laboratories. Noise reduction system manufactured under license from 
Dolby Laboratories. 



(Overall) performance data as measured with REVOX-cassettes 
Subject to change. 



better than 72 dB 



ETQJE)!!^ R^OX 
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SECTION 9/2 



FRANCAIS 



EntraTnement 


entrainement des cassettes compactes par 
4moteurs et double cabestan 
2 moteurs DC de bobinage controles par pP 
2 cabestans a entrainement direct pilotes par 
quartz 


Affichage h 7 segments 


compteur a 4 chiffres commutable en fonction 
horloge 


Vitesse de defilement 


4,76 cm/s 


Pleurage 

(selon DIN 45507) lEC 386 


0,1 % pour C60 et C 90 


Cassettes utilisables 


C46 jusqu'a C120 

les caracteristiques techniques sont garanties 
jusqu'a C 90 


Temps de rebobinage 


45 s environ pour une C 60 
65 s environ pour une C 90 


Systemes de reduction 
des bruits 


DOLBY® B et DOLBY C (enregistrement et 
lecture sbparbs), filtre MPX commutable 


Choix du type de bande 


lECI ^Fe2 03 
lECII ^Cr02 
lEC IV ^ Metal 

AUT 0 = automatique par le code de la cassette 


Correction de lecture 


3180 + 1 20ps pour lEC 1 
3180+ 70ms pour lEC 11 + IV 


Niveau de modulation 


200nWb/m pour OdB au PEAK READING 
METER (cr§te-metre) 


Taux de distortion 

315Hz:0dB(K3) 


lECI : meilleur que 0,8% 
lEC II : meilleur que 1 ,5% 
lEC IV : meilleur que 1 ,5% 


Reponse en frequence 

(enregistrement-lecture, 
mesuree a -20 dB) 


lECI : 30Hz...18kHz+2/-3dB 
lECII : 30Hz...20kHz+2/-3dB 
lECIV: 30 Hz. ..20 kHz+2/-3dB 



Amortissement de la 
diaphonie (a 1 kHz) 


meilleur que 40 dB 


Frequence de pr^magniti- 
sation et d'effacement 


105 kHz 


Entries par canal 

sensibilite pour OdB 


MIC 0,35 mV/ 1 0 kohms (asymetrique) 
UNE 35 mV/220 kohms 


Taux de surcharge de toutes 

les entries 40 dB (1 : 100) 


Sorties par canal 

niveau pour OdB 


LINE OUTPUT 

max. 0,775 V, Ri 390 ohms, max. 1,5 kohms 
avec attenuateur reglable jusqu'a -26 dB 

PHONES 

max. 2,45 V, sans risque en cas de court-circuit, 
pour casques de 200 ... 600 ohms, niveau reg- 
lable par potentiometre de volume separe 


Composants 


1 microprocesseur 2 kx8 bit, 55 IC's, 

86 transistors, 57 diodes, 10 LED's, 3 redres- 
seurs, 2 relais et4 indicateurs a sept segments 

2 bar graphs a 24-segments, 2 quartz 


Alimentation 


100 ... 140/200 ... 240 V AC (commutable) 
±10%, 50... 60 Hz, max. 50W 


Fusible secteur 


100.. . MOV :T 500mA 

200.. . 240 V :T250mA 


Dimensions de I'appareil 


452x151x352mm (LxHxP) 


Poids 


10,4 kg 


Dolby®; Circuit de reduction des bruits fabrique sous licence des Dolby Laborato- 
ries. Le mot <Dolby> et le symbol Double <D> sont les marques de fabrique des 
Dolby Laboratories 



Valeurs de mesure <apres bande> avec des cassettes REVOX. 
Sous reserve de modifications 



Rapport signal/bruit 

(se rapportant ^ 0 dB) 
pond6r6 d'apres lEC/A 
(DOLBY C enclench6) 



meilleur que 72 dB 
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10. 2USATZZUSEKTION3 



3.6 Einstellen des Schwenktragers (fur Cera- 
te ab Serienummer 20401 ) 



3.6.1 Einstellen des Schwenktragers 

— Ausbau nach Kapitel 2.7 und 2.14. 

— Kontrollieren, ob die beiden Gewinde- 
stifte an den Drehpunkten des Schwenk- 
tragers so einstellt sind, dass auf beiden 
Seiten der Abstand Schwenktrager — 
Doppelkapstanguss [F] gleich gross ist 
(Fig. 3.3). 

Der Schwenktrager sollte sich spielfrei 
und ohne zu klemmen in den Drehpunk- 
ten bewegen. Falls notig, die Gewinde- 
stifte entsprechend korrigieren, und mit 
dem Spezialschraubendreher 1.337.944 
die dazugehorende Sch I itz mutter fest- 
drehen. 

— Die Zentrierschraube [G] im Doppel- 
kapstanguss (Fig. 3.5) losen. 

Den Schwenktrager nach oben drucken, 
bis die Spitze des Gewindestiftes [H] in 
die Zentrierschraube eintaucht. 

— Zentrierschraube durch Festdrehen der 
Mutter in dieser Position sichern. 

— Zur Kontrolle, ob die Eintauchtiefe rich- 
tig eingestellt ist, warden beide Andruck- 
rollen im eingeschwenkten Zustand des 
Schwenktragers (Schalter CLEAR kurz- 
schliessen) von Fland abgehoben und auf 
Parallelitat zu den Tonmotorachsen uber- 
priift. 

Falls notwendig kann dies durch gering- 
fugiges Verandern der Eintauchtiefe kor- 
rigiert werden: 




Vorgehen: 

- Lehre [1] (1 .710.1 18/01 ) einlegen. 

- Den Mess-Schieber fur die Eintauchtiefe 
[2] mit dem rechtwinkligen Ende gegen 
die Tonkopfe auflegen (siehe Fig. 3.6). 

- Die Eintauchtiefe wird mit der Einstell- 
schraube [FI] (Fig. 3.3) so eingestellt, 
dass das andere Ende des Mess- Sch iebers 
sich im Bereich der eingefrasten Markie- 
rung befindet. 



10. ADDITION TO SECTION 3 



3.6 Adjusting the pivoting carrier (for units 
as of serial no. 20401 ) 



3.6.1 Adjusting the pivoting carrier 

— Remove as described in Sections 2.7 and 
2.14. 

— Ensure that the two headless setscrews 
at the pivoting point of the carrier are 
adjusted in such a manner that the clear- 
ance between pivoting carrier and dual 
capstan casting [F] is identical on both 
sides (Fig. 3.3). 

The pivoting carrier should move freely 
and without binding in Its pivots. If 
necessary, adjust the headless setscrews 
and tighten the corresponding slotted 
round nut with the aid of the special 
screwdriver 1 .337.944. 

— Loosen centering screw [G] in the dual 
capstan casting (Fig. 3.5). Press pivoting 
carrier down until the tip of the head- 
less setscrew [H] plunges Into the center- 
ing screw. 

— Retighten centering screw by securing 
the nut in this position. 

— To check whether the plunge- in depth Is 
adjusted correctly, lift both pinch rollers 
manually with the pivoting carrier in the 
engaged position (short-circuit CLEAR 
switch) and check for parallel alignment 
to the capstan motor shafts. 

If necessary this alignment can be adjust- 
ed by correcting the plunge-in depth: 




Fig. 3.6 



Procedure: 

Insert gauge [1] (1.710.118/01). 

— Place slide for measuring the engaged 
length [2] with its square end against the 
soundheads (see Fig. 3.6). 

— Adjust engaged length by adjusting screw 
[FI} (Fig. 3.3) in such a manner that the 
opposite end of the measuring slide is 
located within the area of the milled 
marking. 



10. SUPPLEMENT DE SECTION 3 



3.6 Reglage du support pivotant (Pour les 
appareils a partir du numero de serie 
20401 ) 

3.6.1 Reglage du support pivotant 

— Demontage selon 2.7 et 2.14. 

— Les tiges filetees des points de rotation 
doivent etre reglees de telle fagon que la 
distance entre le support pivotant et le 
chassis du double cabestan [F] so it la 
meme de part et d'autre (fig. 3.3). 

Le support pivotant doit se deplacer 
autour des points de rotations sans jouer 
ni gripper. Le cas echeant, corrigez la 
position des tiges filetees et serrez 
I'ecrou fendu correspondent. 

— Devissez la vis de centrage [G] du chassis 
du double cabestan (fig. 3.5). Poussez le 
support pivotant vers le haut. La pointe 
de la tige filetee [FI] doit penetrer dans la 
vis de reglage. 

— Fixez la vis de centrage dans cette posi- 
tion en serrant I'ecrou. 

— Pour controler le bon reglage de la pro- 
fondeur de penetration, on souleve a la 
main les deux galets presseurs en posi- 
tion de travail du support pivotant (in- 
terrupteur CLEAR en court-circuit) et 
on s'assure de leur parallelisme par rap- 
port aux axes de cabestan. 

Si c'est n^cessaire, modifiez tres legere- 
ment la profondeur de penetration: 



Procede: 

— Placez le gabarit [1] (1 .710.1 18/01). 

— Placez I'extremite a Tangle droit du 
curseur [2] de reglage de la penetration 
contre les tetes magnetiques (voir fig. 
3.6). 

— Ajustez la profondeur de penetration a 
Taide de la vis [H] (fig. 3.3) de fagon a ce 
que Tautre extremite du curseur so it en 
face du repere fraise. 
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Bei eingeschwenktem Schwenktrager die — 
Andruckrollen abheben, bis ein Luftspalt 
zwischen Kapstanachse und Andruck- 
rolle entsteht. 

Schraube [H] feineinstellen, bis die An- — 
druckrolle zu der Kapstanachse genau 
parallel steht (beide Rollen kontrollie- 
ren). 

Nach beendeter Einstellarbeit wird die — 

Einstellschraube durch Festdrehen der 
Schlitzmutter fixiert (spez. Schrauben- 
dreher 1.337.944). 



With the pivoting carrier engaged, lift 
pinch rollers off until an air gap between 
capstan shaft and pinch roller Is obtain- 
ed. 

Fine-adjust screw [H] until the pinch 
roller is positioned exactly parallel to the 
capstan shaft (check both rollers). 

After these adjustments have been com- 
pleted, secure adjusting screw by tighten- 
ing the slotted round nut (special screw- 
driver 1.337.944). 



Le support pivotant en position travail, 
soulevez les deux galets presseurs pour 
creer un jeu entre les axes de cabestan et 
les galets. 

Ajustez [H] pour que les galets presseurs 
soient exactement paralleles aux axesde 
cabestan. 

Apres ce reglage, fixez la vis de fixation 
en serrant I'ecrou fendu avec le tournevis 
special 1.337.944. 



3.6.2 Einstellen der Magnettonkopfe und An- 
druckrollen 

3.6.3 Vorbereit ungen 



3.6.2 Adjustment of magnetic tape heads and 
pressure rollers 

3.6.3 Preparations 



3.6.2 Ajustage des t§tes magndtiques et des ga- 
lets presseurs 

3.6.3 Pr^liminaires 



Der Schwenktrager muss korrekt ein- — 
gestellt seln. 

Die Hohe des Aufnahme-ZWiedergabe- — 
kopfes 1st mit den Schrauben [I] auf 
5 mm voreinzustellen (Fig. 3.1 8). 



The pivoting carrier must be adjusted 
correctly. 

Preadjust the azimuth of the record/ 
reproduce head with the two screws [I] 
to 5 mm (fig. 3.18). 





Le support pivotant doitetre convenable- 
ment regie. 

Ajustez la hauteur de la tete d'enregistre- 
ment/ lecture a 5 mm grace aux deux vis 
[I] (fig. 3.18). 



o 


o 


/ oji 


o 

o 


^CUT OUT THIS PART 



Fig. 3.9 



3.6.4 Einstellen der Magnettonkopfe 

— Fur diese Einstellung wird der Schalter 
CLEAR kurzgeschlossen (Schwenktrager 
eingeschwenkt). 

— Die Hohe der Magnettonkopfe ist mit 
Schraube [J] so einzustellen, dass bei ein- 
gelegter Lehre Schieber [2], ohne seitlich 
zu streifen durch die Bandfuhrung [K] 
(rechts des Wiedergabekopfes) geschoben 
warden kann (Fig. 3.19). 

— Die Kopfbuhne ist mit Schraube [J] (Fig. 
3.18) so einzustellen, dass der Wiederga- 
bekopf auf Spalthohe rechtwinklig zu 
der Kopftragerlehre steht. (Dies kann 
mit Schieber [2] kontrolliert werden. 
Wenn die angefraste Seite gegen den Wie- 
dergabekopf zeigt, muss der Luftspalt 
zwischen Kopf und Schieber parallel ver- 
laufen.) 

— Nach dieser Einstellung die Hohe der 
Tonkopfe nochmals kontrollieren und 
ggf nachstellen. 

— Die Einstellschrauben mussen mit Loctite 
221 gesichert werden. 



3.6.4 Adjusting the soundheads 

— For the following adjustments short-cir- 
cuit CLEAR switch (pivoting carrier en- 
gaged). 

— With the gauge inserted, the azimuth of 
the soundheads is to be adjusted with 
screw [J] in such a manner that slide [2] 
can be pushed through the tape guide 
[K] (to the right of the reproduce head) 
without touching the sides (fig. 3.19). 

— Wobble the movable headblock assembly 
until the gap of the reproduce head Is at 
a right angle to the headblock assembly 
gauge. (This can be checked with slide 
[2]. When the milled surface points 
towards the reproduce head, the air gap 
between head and slide must run paral- 
lel.) 



After this adjustment has been made, re- 
check the azimuth of the soundheads 
and readjust if necessary. 

Secure adjusting screws with Loctite 221 . 



3.6.4 Ajustage des tites magnetiques 

— Pour les ajustements suivants, court-cir- 
cuitez I'interrupteur CLEAR (support pi- 
votant en position travail). 

— Ajustez la hauteur des tetes magnetiques 
de faqon a ce que le curseur [2] du gaba- 
rit puisse passer a travers le guide de 
bande [K] (a droite de la tete de lecture) 
sans frotter sur le cote (fig. 3.19). 

— Reglez la platine des t§tes jusqu'a ce que 
les tetes soient perpendiculaires au gaba- 
rit d'alignement. (On peut le controler 
grace au curseur [2]. Quand la face frai- 
see est dirigee vers la tete de lecture, 
I'espace vide entre la tete et le curseur 
doit etre bien parallele.). 



Apres ce reglage, controlez la hauteur 
des tetes magnetiques et reajustez-la si 
necessaire. 

Scellez les vis de reglage avec du Loctite 
221 . 
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3.6.5 Einstellen des Loschkopfes 

Die Hohe des Loschkopfes kann durch Unter- 
legen spezieller Unterlagscheiben bestimmt war- 
den. Es warden so viele unterlegt, bis der Schie- 
ber der Lehre ohne zu streifen durch die Band- 
fuhrung am Loschkopf hindurch geschoben war- 
den kann. 

Der Loschkopf muss so eingestellt werden, dass 
bei eingeschwenktem Schwenktrager die Distanz 
Andruckrolle — Loschkopf ca. 0,3 mm betragt 
(B710MKI: ca. 0,6 mm). 



Kontrolle: 

Kassette (nach Fig. 3.9 abgeandert) einlegen, auf 
PLAY starten und kontrollieren, ob das Band 
uber dem Loschkopf nicht geknickt wird. Bei 
Bedarf ist eine geringfugige Veranderung der 
Loschkopfposition moglich. Die Hohe des 
Loschkopfes kann durch Unterlegen spezieller 
Unterlagscheiben verandert werden. 

Kontrolle: 

Kassette (nach Fig. 3.9 abgeandert) einlegen, auf 
PLAY starten, Kontrolle ob das Band symme- 
trisch uber den Kopfspiegel lauft. 



Anmerkung: 

Die Rechtwinkligkeit des Loschkopfes kann 
nicht verstellt werden; die Herstellertoleranz be- 
tragt 1,5 Grad. 




Fig. 3.20 



3.6.6 Einstellen der Andruckrollen 

— Die Andruckkraft der Andruckrollen 
wird in eingeschwenktem Zustand des 
Schwenktragers eingestellt (Schalter 
CLEAR kurzsch I lessen). 

— Mit einer Draht- Oder Fadenschlaufe eine 
Federwaage an den Andruckrollenachsen 
einhangen und daran ziehen, bis sich zwi- 
schen der Kapstanachse und der An- 
druckrolle ein Luftspalt bildet. 

— Durch Verstellen der Vierkantmutter[M] 
die Andruckkraft auf folgende Werte ein- 
stellen: 

linke Andruckrolle 2,4N ± 0,2N 

rechte Andruckrolle 4,8N ± 0,2N 



3.6.5 Adjusting the erase head 

The azimuth of the erase head can be adjusted 
with the aid of special shims. Insert as many 
shims as are required so that the slide of the 
alignment gauge can be pushed through the tape 
guide of the head without touching. 

The erase head must be aligned in such a manner 
that the distance between the pinch roller and 
the erase head is approximately 0.3 mm when 
the pivoting carrier is in the engaged position. 
(B710 MKI: approx. 0.6mm ) 



Check: 

Mount cassette (modified as shown in Fig. 3.9) 
and check that the tape does not buckle above 
the head. If necessary, slight correction of the 
erase head position is possible. The height of the 
erase head can be varied by underlaying special 
washers. 



Control: 

Insert cassette (modified as shown in fig. 3.9), 
start in PLAY mode and check if the tape runs 
symmetrically over the head surface. 



Note: 

The perpendicularity of the erase head cannot 
be shiftet; the manufacturing tolerance is 1.5 de- 
grees. 



3.6.6 Adjustment of pressure rollers 

— The pinch roller force is adjusted with 
the pivoting carrier in the engaged posi- 
tion (short-circuit CLEAR switch). 

— Hook a spring scale on the pressure roller 
shaft by means of a wire or cotton 
thread loop and pull until an air gap ap- 
pears between capstan shaft and pressure 
roller. 

— Correct pinch roller force to the follow- 
ing values by adjusting the square nut 
[M]: 

left-hand pinch roller 2.4 N ± 0.2 N 
right-hand pinch roller 4.8 N ± 0.2 N 



3.6.5 Ajustage de la tete d'effacement 

La hauteur correcte de la tete d'effacement 
s'obtient en plagant des rondelles d'epaisseur 
speciales. Le nombre de rondelles doit etre tel le 
curseur du gabarit puisse passer a t ravers le guide 
de bande, au niveau de la tete d'effacement, sans 
frotter. 

La tete d'effacement doit etre positionnee de 
fagon a ce que, le support pivotant etant en 
position de travail, la distance entre le galet pres- 
seur et la tete d'effacement soit d'environ 
0,3 mm. (B710 MKI: env. 0,6mm). 

Controles: 

Introduire une cassette (modifiee selon la fig. 
3.9) et assurez-vous que la bande ne se froisse 
pas au voisinage de la tete d'effacement. On peut 
modifier tres legerement la position de la tete 
d'effacement. Des rondelles specialement pre- 
vues permettent de modifier la hauteur de la tete 
d'effacement. 

Controle: 

Mettre en place la cassette (modifiee selon la 
figure 3.9), demarrer en lecture et verifier que la 
bande defile symetriquement sur la surface de la 
t§te. 

Remarque: 

L'orthogonalite de la tete ne peut pas etre modi- 
fiee; la tolerance de fabrication est de 1,5 degre. 



3.6.6 R^lage des galets presseurs 

— La force d'appui des galets presseurs 
se regie en position travail du support 
pivotant (court-circuitez I'interrupteur 
CLEAR). 

— Crocher un dynamometre a t'aide d'une 
boucle de fil a I'axe du galet presseur, 
tirer jusqu'a ce que le galet decolle lege- 
rement de I'axe de cabestan. 

— En deplagant I'ecrou a 4 pans, reglez les 
forces d'appui aux valeurs suivantes: 

galet presseur gauche: 2,4N ± 0,2N 

galet presseur droit: 4,8N ± 0,2N 
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Der Hebelarm der Andruckarme ist unterschied- 
lich; links 1:1, rechts 0,7 : 1. 

Das axiale Spiel der Andruckrollen und -Arme 
wird durch nach oben/unten Verschieben des 
Seegerrings eingestellt. Das Spiel sollte 0,1 mm 
betragen. 

Achtung: 

Fiir diese Einstellung sollte eine kleine Seeger- 
ringzange mit Anschlag verwendet warden, da 
sonst Gefahr besteht, die Ringe zu deformieren. 



The lever ratio is unequal: left-hand side 1:1, 
right-hand side 0.7 : 1 . 

The axial play of the pinch rollers and arms is 
adjusted by sliding the retaining ring up or down. 
The play should measure 0.1 mm. 



Caution: 

This adjustment should be made with retaining 
ring pliers that feature a detent. This prevents 
deformation of the rings. 



Les leviers de bras de galet presseur sont diffe- 
rents: 1:1a droite, 0,7 : 1 a gauche. 

Le jeu axial des galets presseurs et le leurs bras 
se regie par le deplacement vers le haut ou le bas 
du circlips. Le jeu doit etre de 0,1 mm. 

Attention: 

Ce reglage necessite une pince pour circlips avec 
butee pour eviter de les deformer. 
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TAPE DRIVE CHASSIS (WITH HEAD BLOCK ASSEMBLY) 1.710.120-00 
TAPE DRIVE CHASSIS (WITH HEAD BLOCK ASSEMBLY) A/C 1.710.122-00 
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INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) 1.710.471-81 "ESE" 
INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) A/C 1.710.472-00 "ESE" 
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INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) 1.710.471-81 "ESE‘ 



INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) A/C 1.710.472-00 "ESE‘ 









23.08.83 






INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 





C.. 


...1 


59.32.1151 


150 pF 


20*, 25V, Cer 






c.. 


...2 


59.22.5220 


22 uF 


-10*, 25V, El 






c.. 


...3 


59.22.5220 


22 uF 


-10*, 25V, El 






c.. 




59.06.0334 


330 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


...5 


59.22.3101 


100 uF 


-10*, lOV, El 






c.. 


...6 


59.22.3101 


100 uF 


-10*, lOV, El 






c.. 


...7 


59.06.0334 


330 nF 


10*, 25V, PE 






c.. 


...8 


59.32.1151 


150 pF 


20*, 25V, Cer 






c.. 


...9 


59.22.6100 


10 uF 


-10*, 25V, El 






c.. 


..10 


59.32.0100 


10 pF 


20*, 25V, Cer 






c.. 


..11 


59.34.4271 


270 pF 


5*, 25V, Cer 






c.. 


..12 


59.22.3470 


47 uF 


-10*, lOV, El 






c.. 


..13 


59.32.1151 


150 pF 


20*, 25V, Cer 






c.. 


..14 


59.05.2103 


10 nF 


2.5*, 25V, PP 






c.. 


..15 


59.22.3470 


47 uF 


-10*, lOV, El 






c.. 


..16 


59.05.2103 


10 nF 


2.5*, 25V, PP 






c.. 


..17 


59.32.1151 


150 pF 


20*, 25V, Cer 






c.. 


..18 


59.32.0100 


10 pF 


20*, 25V, Cer 






c.. 


..19 


59.25.4100 


10 uF 


-10*, 25V, El 






c.. 


..20 


59.25.4100 


10 uF 


-10*, 25V, El 






c.. 


..21 


59.32.1330 


33 pF 


20*, 25V, Cer 






c.. 


..22 


59.32.1330 


33 pF 


20*. 25V, Cer 






c.. 


..23 


59.22.3470 


47 uF 


-10*, lOV, El 






c.. 


..24 


59.22.3470 


47 uF 


-10*, lOV. El 






c.. 


..25 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5*, 25V, PC 






c.. 


..26 


59.34.4271 


270 pF 


5*, 25V, Cer 






c.. 


..27 


59.34.4271 


270 pF 


5*, 25V, Cer 






c.. 


..28 


59.22.6100 


10 uF 


-10*, 25V, El 






c.. 


..29 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5*, 25V, PC 






c.. 


..30 


59.34.4271 


270 pF 


5*, 25V, Cer 






0.. 


...1 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


an y 




0.. 


...2 


50.04.1119 


Z 15V 


5*,400mW 






0.. 


...3 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 




0.. 


...4 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 




0.. 


...5 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 




0.. 


...6 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 


S T 


U 0 E 


R (00) 


83/08/23 LU 


INTERCONNECTION BOARD A/C 


1.710.472.00 PAGE 1 


INO. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




0 


...7 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 




0 


...8 


50.04.0125 


1N4448 


SI 


any 




D 


...9 


50.04.0125 


IN 4448 


SI 


any 




IC 


...1 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual 


Op. Amp. Ra.TI 




IC 


...2 


50.07.0066 


MC 14066 


HEF 4066 CMOS 


"ESE" Mot.Ph 




f 


--*1 


54.01.0216 


7-Pole 


CIS-Socket-Str ip 


AMP 




.1 


...2 


54.01.0291 


11-Pole 


CIS-Socket-Str ip 


AMP 




J 


...3 


54.01.0292 


13-Pole 


CIS-Socket-Str ip 


AMP 




f 


...4 


54.01.0218 


7- Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


...5 


54.01.0293 


lA-Pole 


CIS-Socket-Str ip 


AMP 




J 


^ 


54.01.0218 


7-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


...7 


54.01.0218 


7-Po1e 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




1 


...8 


54.01.0218 


7-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


...9 


54.01.0217 


9-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


..10 


54.01.0216 


6-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


..11 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


..12 


54.01.0215 


12-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


..13 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


..14 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




J 


..15 


54.01.0291 


11-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 




L 


...1 


62.02.1822 


L 8.2mH 


5*, 






L 


...2 


62.02.1822 


L 8.2mH 


5*, 






p 


...1 


54.02.0320 




Flat-pin 


AMP 




p 


...2 


54.02.0320 




Flat-pin 


AMP 




p 


...3 


54.02.0320 




Flat-pin 


AMP 




p 




54.02.0320 




Flat-pin 


AMP 




p 


...5 


54.02.0320 




Flat-pin 


AMP 




p 


...6 


54.02.0320 




Flat-pin 


AMP 




p 


...7 


54.02.0320 




Flat-pin 


AMP 




p 


...8 


54.02.0320 




Flat-pin 


AMP 




Q 


...1 


50.03.0351 


BC 327 


PNP 


Mot 




Q 


...2 


50.03.0497 


SC 550 


NPN 


Sie 


S T 


U 0 E 


R (00) 


83/08/23 LU 


INTERCONNECTION BOARD A/C 


1.710.472.00 PAGE 2 


INO. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




Q 


...3 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




0 


.. .4 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




Q 


...5 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




Q 


.. .6 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




Q 


...7 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




Q 


...8 


50.03.0496 


BC 560 


PNP 


Si e 




Q 


...9 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




Q 


..10 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




Q 


..11 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Si e 




Q 


..12 


50.03.0496 


BC 560 


PNP 


Sie 




Q 


..13 


50.03.0496 


BC 560 


PNP 


Sie 




0 


..14 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




Q 


..15 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




Q 


..16 


50.03.0497 


BC 550 


NPN 


Sie 




R 


...1 


57.11.4102 


1 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...2 


57.11.4102 


1 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...3 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...4 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...5 


57.11.4221 


220 Ohm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...6 


57.11.4221 


220 Ohm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...7 1 


.710.470.02 


4.7 kOhm 


POT. METER 


St 




R 


...a 


57.11.4102 


1 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...9 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


I..10 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...11 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...12 


57.11.4333 


33 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...13 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...14 


57.11.4333 


33 kOhm 


5*, 0.25W. CF 






R 


...15 


57.11.4333 


33 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...16 


57.11.4333 


33 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...17 


57.11.4103 


10 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...18 


57.11.4159 


1.5 Ohm 


5*, 0.25W, MF 






R 


...19 


57.11.4224 


220 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...20 


57.11.4222 


2.2 kOhm 


5*, 0.25W, CF 






R 


...21 1 


.710.470.02 


4.7 kOhm 


POT. METER 


St 




R 


...22 


57.11.4224 


220 kOhm 


5*, 0.25W, CF 





I NO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



R....23 

R....24 

R....25 
R....26 
R....27 
R....2B 
R....29 
R....30 
R....31 
R....32 
R....33 
R . . . . 34 
R....35 
R....36 
R....37 
R....38 
R....39 
R .... 40 
R....41 
R....42 
R....43 
R....44 
R....45 
R....46 
R....4B 
R....49 
R....50 
R .... 5 1 
R....52 
R....54 
R....S5 
R....56 
R....57 



57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4222 

57.11.4473 

57.11.4103 
57.11.4273 

57.11.4333 
57.11.4681 

57.11.4334 
57.11.4331 
57.11.4224 
57.11.4102 
57.11.4224 
57.11.4273 
57.11.4181 

57.11.4104 
57.11.4822 
57.11.4104 
57.11.4181 

57.11.4102 

57.11.4103 
57.11.4562 
57.11.4822 
57.11.4331 
57.11.4334 
57.11.4562 
58.02.5223 
58.02.5223 
57.11.4681 
57. 11.4473 
57.11.4103 
57.11.4103 



10 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 

2.2 kOhtn 
47 kOhm 
10 kOhm 
27 kOhm 
33 kOhm 

680 Ohm 
330 kOhffl 
330 Ohm 
220 kOhm 
1 kOhm 
220 kOhm 
27 kOhm 
180 Ohm 
100 kOhm 

8.2 kOhm 
100 kOhm 
180 Ohm 

1 kOhm 
10 kOhm 
5.6 kOhm 
8.2 kOhm 
330 Ohm 
330 kOhm 
5.6 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
680 Ohm 
47 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 



5Xf 0.25W. CF 
5t» 0.25M. CF 
5X« 0.25Wt CF 
5Xt 0.25W. CF 
5X. 0i25W. CF 
5X. 0.25W. CF 
5X. 0.25W. CF 
5X. 0.25M. CF 
5Xt 0.25Mf CF 
5X, 0.25W. CF 
5Xt 0.25Ht CF 
5X, 0.25W, CF 
5X« 0.25W. CF 
5X, 0.25M. CF 
5Xf 0.25M. CF 
5X. 0.25M. CF 
5%, 0.25H, CF 
2Xt 0.25W. MF 
5X« 0.25W. CF 
5Xt 0.25W, CF 
5X. 0.25M. CF 
5X. 0.25W. CF 
2Xf 0.25W. MF 
2%, 0.25H. MF 
5%. 0.25W. CF 
5*, 0.25W* CF 
2X« 0.25W. MF 
20*, O.lOW, PCF.LIN 
20*, O.lOW, PCF,LIN 
5*, 0.25W, CF 
5*, 0.25W, CF 
5*, 0.25W, CF 
5*, 0.25W, CF 



S T U 0 E R (00) 83/08/23 LU 



INTERCONNECTION BOARD A/C 



1.710.472.00 PAGE 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



El =E1 ectrol yti c , Cer=Ceramic, 

PE=Pol yester, PP=Pol ypropyl ene, PC=Pol ycarbonate, 

CF=Carbon Film, MF=Metal Film, 

MANUFACTURER: Mot=MOTOROLA, Ph=PHILIPS, Ra=RAYTHEON, 

St=STUDER, Sie=SIEMENS, TI=TEXAS INSTRUMENTS, 



ORIG 83/08/23 

S T U 0 E R (00) 83/08/23 LU INTERCONNECTION BOARD A/C 1.710.472.00 PAGE 5 



S T U O E R (00) 83/08/23 LU 



INTERCONNECTION BOARD A/C 



1.710.472.00 PAGE 




dITMEEIkS R^VbX 



B710MKI/II 
























jTPISEI^ r^ox 



B710 MKI/II 



SECTION 10/10 



OSCILLATOR PCB 1.710.480-00/-81 "ESE" 
OSCILLATOR PCB A/C 1.710.482-00 "ESE" 



kf , ‘PH ? ^ h* : H 
Cl 








„ d Ni» 
#- lR24M * jo 






1 










IMi 








50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0452 

50.03.0434 

50.03.0434 

50.03.0434 

50.03.0434 

50.03.0434 

57.11.4472 

57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4472 
57.11.4101 

57.11.4101 
57.11.4103 

57.11.4473 
57.11.4472 

57.11.4472 
57.11.4103 
57.11.4153 
57.11.4569 

57.11.4222 

57.11.4102 
57.11.4102 
57.11.4102 

57.11.4473 
57.11.4473 
57.11.4221 

57.11.4223 
57.11.4223 
57.11.4223 
57.11.4221 
57.11.4153 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4105 



S T U D E R (00) 83/08/23 LU 



1.022.238.00 

1.022.141.00 
1.022.141.00 



S T U D E R (00) 83/08/23 LU OSCILLATOR A/C 



23 . 08.83 



J 




RECORD EQUALIZER PCB A/C 1»710.487»»00 




VALID FOR UNITS EQUIPPED WITH HEAD ASSEMBLY 1.710.191 



23.08.83 
















dITOJIPEI^ r^ox 



B710 MKII 



SECTION 10/12 



RECORD EQUALIZER PCB A/C 1.710.487-00 "ESE" 




★ printed conductor interrupted 



23.08.83 



C26 



INO. POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 




...1 


59.22.6100 


10 uF 


-20t, 25V, El 


C.. 


...2 


59.22.6100 


10 uF 


-20%, 25V, El 


C.. 


...3 


59.22.6100 


10 uF 


-20%, 25V, El 


C.. 


...4 


59.22.6100 


10 uF 


-20%, 25V, El 


C.. 


...5 


59.22.6100 


10 uF 


-20%, 25V, El 


c.. 


...6 


59.11.6332 


3.3 nF 


5%, 25V, PC 


c.. 


...7 


59.11.6332 


3.3 nF 


5%, 25V, PC 




...a 


59.31.6224 


.22 uF 


10%, 25V, MPETP 




...9 


59.31.6224 


.22 uF 


10%, 25V, MPETP 


c.. 


..10 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5%, 25V, PC 




..13 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5%, 25V, PC 




..14 


59.22.6100 


10 uF 


-20%, 25V, El 


c.. 


..15 


59.11.3682 


6.8 nF 


5%, 25V, PC 


c.. 


..16 


59.11.4103 


10 nF 


2.5%, 25V, PC 


c.. 


..17 


59.11.3562 


5.6 nF 


5%, 25V, PC 


c.. 


..18 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5%, 25V, PC 




..20 


59.11.3562 


5.6 nF 


5%, 25V, PC 






59.11.3682 


6.8 nF 


5%, 25V, PC 


c.. 


..22 


59.11.4103 


10 nF 


2.5%, 25V, PC 




..23 


59.11.3562 


5.6 nF 


5%, 25V, PC 


c.. 


..24 


59.11.4472 


4.7 nF 


2.5%, 25V, PC 


c.. 


..26 


59.11.3562 


5.6 nF 


5%, 25V, PC 


IC. 


...1 


50.07.0070 


MC 14070 


CMOS 


IC. 


...2 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 


IC. 


...3 


50.05.0232 


RC 4136 


Quad. Op. Amp. 


IC. 


...4 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 


IC. 


...5 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 


IC. 


...6 


50.05.0232 


RC 4136 


Quad. Op. Amp. 


IC. 


...7 


50.07.0066 


MC 14066 


CMOS 


L.. 


...3 


62.02.1822 


8.2 mH 


5%, 


L.. 


...6 


62.02. 1822 


8.2 mH 


5%, 


P.. 


...1 


54.01.0223 


7-Pole 


Pin-Strip 


P.. 


...2 


54.01.0223 


7-Pole 


Pin-Strip 


S T U 0 E 


R (00) 


83/08/23 LU 


RECORD EQUALIZER A/C 1.710^ 


INO. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


R.. 




57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


...2 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


...3 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


...4 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


...5 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


...6 


57.11.4472 


4.7 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


...7 


57.11.4102 


1.0 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


...8 


57.11.4102 


1.0 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


...9 


57.11.4471 


470 Ohm 


5%, 0.25Q, MF 


R.. 


..10 


57.11.4273 


27 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..11 


57.11.4471 


470 Ohm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..12 


57.11.4273 


27 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..13 


57.11.4273 


27 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..14 


57.11.4153 


15 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..15 


57.11.4133 


13 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..16 


57.11.4133 


13 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..17 


57.11.4153 


15 kOhm 


5%, 0.25/J, MF 


R.. 


..18 


57.11.4273 


27 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..19 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..20 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..21 


57.11.4682 


6.8 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..22 


57.11.4103 


10 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..23 


57.11.4102 


1.0 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..24 


57.11.4102 


1.0 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..25 


57.11.4104 


100 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..26 


57.11.4104 


100 kOhro 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..27 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..28 


57.11.4223 


22 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..29 


57.11.4393 


39 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..30 


57.11.4153 


15 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..31 


57.11.4153 


15 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..33 


57.11.4333 


33 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..34 


57.11.4223 


22 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..35 


57.11.4393 


39 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..36 


57.11.4153 


15 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..37 


57.11.4153 


15 kOhm 


5%, 0.25W, MF 


R.. 


..39 


58.02.4223 


22 kOhm 


20%, .1 W, PCF,LIN 


S T U 0 E 


R (00) 


83/08/23 LU 


RECORD EQUALIZER A/C 1.710, 


IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


R 


..40 


58.02.4223 


22 kOhm 


20%, .1 W, PCF.LIN 


R 


..41 


58.02.4223 


22 kOhm 


20%, .1 W, PCF,LIN 


R 


..42 


58.02.4223 


22 kOhm 


20%, .1 W, PCF.LIN 


R 


..43 


58.02.4223 


22 kOhm 


20%, .1 W, PCF,LIN 


R 


..44 


58.02.4223 


22 kOhm 


20%, .1 W, PCF,LIN 


R 


..45 


58.02.4472 


4.7 kOhm 


20%, .1 W, PCF,LIN 


R 


..46 


58.02.4472 


4.7 kOhm 


20%, .1 W, PCF,LIN 


R 


...47 


58.02.4472 


4.7 kOhm 


20%, .1 H, PCF,LIN 


R 


...48 


58.02.4472 


4.7 kOhm 


20%, .1 N, PCF,LIN 


R 


...49 


58.02.4472 


4.7 kOhm 


20%, .1 H, PCF,LIN 


R 


...50 


58.02.4472 


4.7 kOhm 


20%, .1 W PCF,LIN 


E)=E1ectro1 ytict Ta=Tantalum» Ce 


r=Ceramic, 


PE=Pol yester , 


PP=Pol ypr opy 1 ene « 


PC=Po1ycarbonate, 




CF=Carbon 


Filnit MF=Meta1 Film, 






MANUFACTURER: Ray= 


Raytheon, St= 


STUDER, Si 


=Siemens, Ti=TEXAS INSTRUMENTS 




M=Motoro1 a. 







ORIG 83/08/23 

S T U 0 E R (00) 83/08/23 LU 



RECORD EQUALIZER A/C 



1.710 





B710 MKM 



SECTION 10/13 



d¥[U)®[1[^ R^OX 



CASSETTE TAPE TRANSPORT from No. 20401 






CASSETTE TAPE TRANSPORT from No. 20401 



INOEXI QTX lARTICLE NUMBER| PART NAME 



01 


I 


i 


i 


24®99«0113 


1 


Shaft lock 




02 


H 


D 


i 


1®388®252«05 


f 


FI at washer 




03 


1 


1 


I 


l*710«203«00 


1 


Pinch roller 




0^ 


1 


1 


1 


1.710. 122*01 


1 


Tape guide 




05 


1 


1 


I 


21*01*0203 


1 


Screw 




06 


1 


i 


1 


22«99*0136 


f 


Nut 




07 


1 


1 


I 


1.710*199*00 


! 


Pinch roller arm left# complete 




08 


1 


3 


i 


21.01.0206 


1 


Screw 




09 


1 


3 


I 


23.01.2022 


1 


FI at washer 




10 


j 


1 


1 


1.116.710.02 


1 


Record /Reproduce head (from No 20401) 




11 


1 


3 


i 


1.010.067.37 


1 


Pressure spring 




12 


1 


1 


1 


24.99.0113 


1 


Shaft lock 




13 


1 


1 


i 


1.388.252.05 


! 


FI at washer 




1^ 


1 


1 


1 


1.710.203.00 


1 


Pinch roller ♦ right side 




15 


1 


1 


1 


1.388.252.05 


f 


FI at washer 




16 


i 


1 


1 


1.010.048.23 


1 


Flat washer 




17 


1 


1 


i 


24.99.0122 


1 


Saft lock 




18 


1 


1 


1 


1.388.252.04 


1 


FI at washer 




19 


1 


1 


1 


1.710.120.09 


1 


Link 




20 


1 


1 


1 


1.710.200.00 


1 


Pinch roller arm# right side 




21 


1 


1 


i 


1.010.103.37 


1 


T ens ion spring 




22 


1 


2 


1 


1.067.670.02 


1 


Screw ( spec i al ) 




23 


1 


2 


I 


22.99.0106 


\ 


Nut M3 




24 


1 


1 


I 


21.01.0207 


1 


Screw 




25 


i 


1 


i 


1.116.712.01 


1 


Erase head (from No. 20401) 




26 


1 


1 


1 


1.010.093.37 


\ 


Pressure spring 




27 


I 


1 


T 


1.710.122.02 


I 


Erase head spacer 




28 


1 


1 


1 


1.010.024.37 


1 


T ens i on spring 




29 


1 


1 


1 


1.010.103.37 


1 


T ens ion sprang 




30 


i 


1 


I 


1.710.191.00 


1 


Pivoting carrier 




31 


I 


3 


1 


1.020.001.05 


1 


Set screw 




32 


1 


3 


1 


1.736.226.04 


1 


Slotted nut 




33 


1 


2 


1 


1.710.161.00 


1. 


Coupling arm complete ( from No 21101) 










Manufacturer 

WILLI STUDER 
CH-8105 Regensdorf /Switzerland 
Althardstrasse 30 

STUDER REVOX GmbH 
D-7827 Loffingen/Germany 
Talstrasse 7 



Worldwide Distribution 

REVOX ELA AG 

CH-8105 Regensdorf/Switzerland 
Althardstrasse 146 



